FIRMWARE UPGRADE ANWEISUNG

BAUDISCH SIP TURMODUL PLUS/MAXI/ECO
SIP RELAISMODUL MAXI/ECO
DOORCONTROLLER 600

1.WICHTIGE INFORMATIONEN

Notwendige Informationen sind markiert. Alles Weitere dient zur Information und Fehlerbehandlung.
Das Firmware Update ist 2 teilig.
DSP Firmware (Update Giber das Webinterface) und AVR Firmware (Update iber unser Tool SIP Remote Control).

Hier in diesem Beispiel sehen sie auf der Startseite eines TUrmodul Plus die DSP Firmware V8.6 und die AVR
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Ihr Softwarepaket fiir ein Update erhalten sie von der Baudisch Webseite
http://www.baudisch.com/downloads#firmware

Der Inhalt Ihres Pakets sieht Ublicherweise wie folgt aus, nachdem sie die die heruntergeladene .zip Datei entpackt
haben:

Name Anderungsdatum Typ GraBe

#¥) 20151024 SIP_Control.exe 08.07.2016 10:00 Anwendung 448 KB
] 20160616_V35_SIP_DUPLM_BootHexhex 16.06.2016 10:35 HEX-Datei 229KB
] Baudisch_TuermodulPlus_GN2MEK_DSP_de V86.bin  16.06.2016 13:55 BIN-Datei 640 KB

Das Paket enthélt unser Tool SIP Remote Control (wird flir AVR Update benétigt), die AVR Firmware .hex Datei
und die DSP Firmware .bin Datei.

Sollte eine Anleitung mit einem alteren Erstellungsdatum als 01.07.2016 ebenfalls enthalten sein, kénnen sie diese
ignorieren.

1.1 Gewahrleistung und Support

Normalerweise reicht ein einfaches DSP Firmware Update Gber das Webinterface aus, um ein gew{inschtes
Feature freizuschalten.

Neue Features erfordern unter Umstanden ebenfalls andere AVR Parameter. Daher kann daher kann Baudisch
Intercom keine Garantie daftir ibernehmen, dass alle Funktionen des Moduls identisch bleiben.

Jede Art von Konfiguration Uber das SIP Remote Control, z.B. Anpassungen am Licht Relais Parameter, muss nach
einem vollstandigen Firmware Update neu durchgeflihrt werden.
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Grundsétzlich ist das Update der AVR Firmware vor dem Update der DSP Firmware durchzufihren. Dies kann zu
temporaren Problemen flihren bis die DSP Firmware ebenfalls geladen wurde.

Es empfiehlt sich ein Reset auf Werkseinstellungen nach einem vollstandigen Update, um ein funktionierendes
Webinterface zu gewdhrleisten. Dies ist allerdings nicht zwingend notwendig (fiir den Fall, dass sie ihr Modul
bereits ausfihrlich konfiguriert haben).

Bei Problemen kontaktieren sie bitte support@baudisch.com

2. VORBEREITUNG

Zuerst mussen sie eine Verbindung zwischen SIP-Control und Ihrem Modul herstellen.

Daflir missen sie nichts installieren, lediglich die im Paket enthaltene .exe starten. Grundsétzlich sollten sie lhre
Firewall und Ihren Virenscanner temporéar deaktivieren (ca. 30 min) und sich im selben Subnetz befinden, im
Idealfall am selben Switch.
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Tragen sie im Tool die IP ihres Baudisch Moduls in ein und verwenden sie das Passwort ,Setup” als Unlock.

Der Authentication Code muss mit dem Code zur Authentifizierung fir Remotezugriff (Standard: 1234) und der
Destination/Listening Port mit dem jeweiligen Gegenstiick in den Experteneinstellungen des Baudisch Moduls
unter System Ubereinstimmen (Listening Port = Statusport, Destination Port = Fernsteuerport).
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Baudsch SIP Firmweare: DE305 VB BV 5 (V6 )
B MAC 00-50-C2-20-FT-78
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Aktivieren sie Status und Fernsteuerung und stellen sie die IP-Adresse flir UDP-Statusmeldungen auf die IP ihres
Rechners ein (dabei handelt es sich um die ,L oxone Miniserver Adresse” falls sie Loxone Firmware verwenden).
Die Standard Einstellung fUr Statusmeldungen ist Broadcast, dieser wird oft durch andere Netzwerkkomponenten
gefiltert oder geblockt, kann aber bedenkenlos verwendet werden, wenn damit Statusmeldungen im SIP Remote
Control empfangen werden.

Wenn sie sich nicht sicher sind welche IP Adresse ihr Rechner hat 6ffnen sie ein Konsolenfenster und geben sie
Jipconfig” ein, verwenden sie die erste IPv4 Adresse, die Ihnen angezeigt wird. Eventuell missen sie etwas nach
oben scrollen. Fir Probleme bei der Bestimmung von IP Adresse und Subnetz, wenden sie sich an ihren
Administrator vor Ort.

Klicken sie jetzt im SIP-Control auf ,Open®, sie sollten jetzt zyklische Statusmeldungen empfangen.
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3. AVR FIRMWARE UPDATE

Betétigen sie die Taste Bootloader im SIP-Control
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Navigieren sie zum Speicherort des Update Pakets und wéhlen sie die .hex Datei aus.

Setzen sie das Hakchen fur Write Firmware”.

Dricken sie auf Start.

Sobald sie einen blauen Ladebalken sehen wird ihr AVR Firmware Update durchgeflhrt. Sie kdnnen sich etwa 15

Minuten entspannt zurticklehnen (variiert stark, je nach Netzwerkverbindung z.B. WLAN). Falls nicht, Uberprifen
sie Ihre Eingaben (auch im Baudisch Modul), ob sie wie im Screenshot Statusmeldungen erhalten, ihre Firewall
deaktiviert ist, das Gerat sich nicht im selben Subnetz oder hinter einem NAT-Router befindet.

Wenn alles andere fehlschlagt kontaktieren sie support@baudisch.com
Nach einem erfolgreichen Update und anschlieBendem Neustart sehen sie die neue AVR Firmware Version in den

Statusmeldungen und im Webinterface.
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4. DSP FIRMWARE UPDATE

Geben sie die IP Adresse lhres Gerétes in einem Webbrowser ein.
Waéhlen sie Update aus.

Baudsch SIF Furnware 063035 VB 6V3 5 (V5 9)
L} MAC 00-50-C2-20-F7-76
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3EN ZURUCKSETZEN

Wihlen sie ,Firmware" und navigieren sie an den Speicherort ihres Update Pakets.
Wihlen sie dort die .bin Datei aus.
Dricken sie anschlieBend auf ,Datei hochladen®

Sobald das Webinterface mit der neuen DSP Version (hier V8.6) wieder auftaucht ist das Update vollsténdig
abgeschlossen.

Eventuell missen sie die Seite mit F5 neu laden, einen neuen Tab 6ffnen oder den Browser neu starten, damit sie
die Anderung sehen.

5. ABSCHLIESSENDE ANMERKUNGEN

WICHTIG FUR LOXONE ANBINDUNG - Stellen sie ihr Tiirmodul wieder so ein, dass die unter Punkt 2 gednderte
I[P Adresse flr Miniserver/Statusmeldungen das urspriingliche Ziel erreicht.

Fahren sie ihre Firewall und ihren Virenscanner wieder hoch.
Stellen sie die IP ihres Rechners wieder auf Standard, falls sie diese flirs Update gedndert haben sollten.

Deaktivieren sie die Fernsteuerung bei Bedarf.
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