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2.1.

2.3.

2.4

Allgemeines

Symbole und Hervorhebungen

Warnung vor geféhrlicher elektrischer Spannung.

Version: 0.4 - Stand: 18.06.2014

Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um
Verletzungen sowie Beschadigungen und Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden.

Dieses Symbol markiert hilfreiche Hinweise.

Softwarehistorie

Baudisch

Datum Version Name Beschreibung / Funktionserweiterung
07.02.2012 2.1.0 PB Freigabe
15.05.2012 214 PO - URL bei Adressierung der Kamera
- Getrennte Fenster fur Ubersichtsbild und Bild
der rufenden Kamera
17.04.2014 221 PO/PI Diverse BugFixes

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem

Microsoft Windows XP, Vista, 7 (32 und 64bit)

Prozessorleistung

2 GHz

Arbeitsspeicher

1GB

Bildschirmauflésung

Abhangig von Anzahl der angezeigten Videobilder/-auflésung
(Empfehlung: 1280 x 960)

Netzwerkschnittstelle

Abhéangig von der Anzahl der zu empfangenden Kamerastreams
(Empfehlung: 1 Gigabit)

Lieferumfang

Zum Betrieb des Baudisch.CP-CAM-Viewers ist pro anzuzeigender Kamera eine Lizenz
erforderlich. Sie erhalten die Software Baudisch.CP-CAM-Viewer als ZIP-Archiv.

Der Baudisch.CP-CAM-Viewer kann wie folgt bestellt werden:

Artikel-
nummer

Name
Beschreibung
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Artikel- Name
nummer Beschreibung
36-0213 CP-CAM-Viewer base license CP-CAM-Viewer Basislizenz
Base version for automatic display of | Basisversion zur automatischen Video-
a CP-CAM video. For each realty and | Anzeige einer CP-CAM. Pro
additional camera a additional license | Kundenstandort und Kamera wird eine
is needed. Lizenz bendtigt.
I=BaudischCP CAM Yicer Y2 L0
36-0213E CP-CAM-Viewer additional license |CP-CAM-Viewer Zusatzlizenz
license for one additional camera in Zusatzlizenz fur jeweils eine weitere
conjunction with a base license 36- Kamera, nur in Verbindung mit einer
0213. Basislizenz 36-0213.
Artikel- Name
nummer Beschreibung
36-0213S CP-CAM-Viewer saving license CP-CAM-Viewer Speicherlizenz
Extension of the base license to use | Erweiterung der Basislizenz um die
functions "print", "save" and "record" | Optionen "Druck", "Speichern" und
of pictures and videos.. "Aufnehmen" fur Bild und Video.
=l
B o k- e [onns
Frgmenedess [0 Fesmestrbi 4o
“I.—& o
[ZLETATTS I [ LT (e T) Edgnan
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2.5. Lizenzbedingungen
Durch den Erwerb einer Grundlizenz ist der Kunde dazu berechtigt, die Software auf beliebig
vielen PC-Systemen zu installieren.

Die PC-Systeme mussen sich jedoch auf bzw. innerhalb einer Liegenschaft bzw. eines
Standortes des Kunden befinden.

Fur weitere Liegenschaften missen weitere Lizenzen erworben werden.
Mit der Grundlizenz ist es mdglich, die Bilder einer einzigen Kamera anzuzeigen.

Um weitere Bilder anzeigen zu kénnen, muss je Kamera und Liegenschaft eine
Erweiterungslizenz erworben werden.

Informationen Uber die Eingabe der Lizenzcodes erhalten Sie im Kapitel 5.5 Einstellungen
System.
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3. Inbetriebnahme

3.1. Einfihrung Baudisch.CP-CAM-Viewer
Bei der Software Baudisch.CP-CAM-Viewer handelt es sich um ein Computer-Programm fir
Microsoft Windows Desktop-Betriebssysteme.

Diese Software ermdglicht es Ihnen, das Videobild der Baudisch.CP-CAM, auch in Kombination
mit dem Baudisch.SIP-Turmodul auf dem PC-Bildschirm anzuzeigen.

Unterstiitzt werden

16 Kameras (technisch ist die Software, abhangig von Bildschirmauflésung und
Rechenleistung, in der Lage bis zu 50 Kameras zu verwalten)

die Ansteuerung von in den Modulen integrierten Schaltrelais
das Speichern von Bildern und Videos

Die Software eignet sich hervorragend fir den Betrieb in Kombination mit IP-Hardware-
Telefonen oder SIP-Software-Clients.

Eine individuelle Konfiguration auf die geforderten Gegebenheiten und die komfortable
Bedienung machen die Software zu einem flexiblen und wertvollen Werkzeug fir den
professionellen Einsatz.

Insbesondere gréRere Anlagen mit vielen Eingdngen lassen sich so hervorragend iberwachen
und verwalten.

Sie haben mit der Software Baudisch.CP-CAM-Viewer die Moglichkeit verschiedene
Kombinationen aus Baudisch.CP-CAM und Baudisch.SIP-Tirmodul zu realisieren:

Die haufigste Konfiguration ist die Konstellation aus einer Baudisch.CP-CAM und einem
Baudisch.SIP-Turmodul

Maoglich ist auch der Betrieb von mehreren Baudisch.CP-CAM (bis zu 50, abhéngig vom
PC-System und der Anzahl erworbener Lizenzen) an einem Baudisch.SIP-Tirmodul

Eine Kamera und mehrere zugeordnete Baudisch.SIP-Turmodule im Verbund

Bei der Planung einer komplexen Anlage verfligen Sie so Uber volle Flexibilitat.

3.2. Allgemeines

Voraussetzung fir eine erfolgreiche Inbetriebnahme sind der korrekte Anschluss der
Baudisch.CP-CAM und ggf. des Baudisch.SIP-Tiurmoduls. Entsprechende Informationen
entnehmen Sie bitte den Handbichern dieser Baugruppen. Nachfolgend werden
vorzunehmende Konfigurationen fir die Verwendung mit dem Baudisch.CP-CAM-Viewer
basierend auf den Werkseinstellungen erlautert.
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3.3. Konfiguration Baudisch.CP-CAM

Damit das Videobild der Baudisch.CP-CAM angezeigt werden kann, ist entweder eine
Deaktivierung der ,Authentifizierung fur Video-/Bildbetrachtung” oder die Angabe von
entsprechenden Zugangsberechtigungen notwendig.

Die folgenden Angaben sind werkseitig im Konfigurationsmeni der Baudisch.CP-CAM in der
Rubrik ,Einstellungen” > Netzwerk" > ,System“ eingestellt:

System

Authentifizierung far Bild- Lus & an
Avideabetrachtung

Auternat, Erkennung | Antwort auf Broadcast

L) Kameranamen zyklisch senden

UDF Statusmeldungen

® Meldung nach Zustandsanderung

ElEI Funden

Zyklische Meldung alle

Zieladresse - UDP Status 5255,255,255.5'5“5-

Anderungen Speichern

Sind fur das Betrachten des Kamera-Videobilds keine Zugriffsbeschréankungen nétig, dann
stellen Sie den Punkt ,Authentifizierung fir Bild/Videobetrachtung” auf ,Aus". In den
Einstellungen des Baudisch.CP-CAM-Viewer ist nun keine Eingabe von Benutzername und
Passwort erforderlich.

Die Anzeige des Kamerabildes ist nun allerdings auch iber Eingabe der IP-Adresse einer
Baudisch.CP-CAM in einem Webbrowser ohne Eingabe von Zugangsdaten maéglich.

Fir eine automatische Anzeige des Kamerabilds (Auto-Pop-up) durch einen I/O der
Baudisch.CP-CAM (z.B. bei Verwendung des Baudisch.CP-CAM I/O-Interfaces) muss ein
Aktivitatsstatus von dieser abgefragt werden. Wahlen Sie hierzu bei Punkt ,UDP
Statusmeldungen” den Eintrag ,Meldung nach Zustandsénderung"“ aus.

Vergessen Sie nicht durch einen Klick auf die Schaltflache ,Anderungen Speichern* die
Konfiguration zu Gbernehmen.

Im MenU ,Benutzerverwaltung” kénnen die Benutzer der Baudisch.CP-CAM verwaltet werden.
Einem Benutzer kénnen unterschiedliche Berechtigungen zugeordnet werden. Die Daten des
werkseitig eingestellten Viewer-Benutzers lauten: Benutzername: ,viewer* und Passwort:
»1234". Fur weitere Informationen konsultieren Sie bitte das Handbuch der Baudisch.CP-CAM.
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3.4. Konfiguration Baudisch.SIP-Turmodul

Fur eine automatische Anzeige des Kamerabilds (Auto-Pop-up) in Abhangigkeit des
Gesprachszustandes eines Baudisch.SIP-Turmoduls muss ein Aktivitatsstatus von diesem
abgefragt werden.

Um mit dem Baudisch.CP-CAM Viewer die im Baudisch.SIP-Turmodul integrierten Relais (Tur
offnen, Beleuchtung schalten etc.) zu bedienen, wird Uber den Fernsteuerport zugegriffen.

Um die beiden genannten Funktionen mit dem Baudisch.CP-CAM-Viewer nutzen zu kdnnen,
mussen im Konfigurationsmenl des Baudisch.SIP-Turmoduls in der Rubrik ,Einstellungen
Hardware" unter ,Status / Fernsteuerung” die Punkte ,Status” und ,Fernsteuerung” aktiviert
sein. Vergessen Sie nicht durch einen Klick auf die Schaltflache ,Speichern* die Anderungen zu
Ubernehmen.

I . HaLd sch.zlk- [urmodul Flus

Status / Fernsteuerung

Authentifizierungscode [ 012Z4567508 " I]zj_-

IP-&clr=zse [ Droscleast: 230.230.230.200] 2ol Jo Al S
Fernsteuerung

Statasport (Sender) [RLERL R Y |R11'.‘

Fernatrurrpnet (Fimpfanigrny [1N?5 RES3 | |3113

Stotaz
Fernzsteuerung

SP - HOTIFY

UKL Zur =nom-KKL Late | ZH. 1ELTEED fanom.con | I

Spcicherm | Zuriic<sotzzn |

In den Einstellungen fur das Baudisch.SIP-Turmodul muss im selben Men( ein
Authentifizierungscode eingegeben werden (Werkseinstellung: 1234). Dieser muss mit dem
Passwort im Baudisch.CP-CAM-Viewer Uberein stimmen.

Die voreingestellten Ports fiir Status und Fernsteuerung sind nach der Installation in der
Software Baudisch.CP-CAM-Viewer fest eingestellt und missen, falls abweichend, im
Baudisch.SIP-Turmodul entsprechend Glbernommen werden.

3.5. Installation des Baudisch.CP-CAM-Viewer

Sie erhalten die Software Baudisch.CP-CAM-Viewer als ZIP-Archiv.

Dieses beinhaltet die Installationsdatei und ein PDF-Dokument mit der entsprechenden Anzahl
bestellter Kamera-Lizenzen. Entpacken Sie dieses Archiv an einen beliebigen Ort auf lhrem
Computer und starten Sie das Programm ,setup.exe®.

Folgen Sie nun den angezeigten Installationsanweisungen.
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4. Bedienung

4.1. Start Baudisch.CP-CAM-Viewer

Sofern Sie im Rahmen der Installation das Verzeichnis nicht verandert haben, wurde die
Software im Pfad C:\Programme\Baudisch.CP-CAM-Viewer installiert und kann durch den neu
erstellten Eintrag im Start-Men( ausgefihrt werden.

Nach dem Start der Software Baudisch.CP-CAM-Viewer Uber das Startmenii erscheint das
Programm-Icon im Systray-Meni (neben der Uhr in der Taskleiste). Das Programm ist nun

aktiv.
L 1319
‘@D Gy O o0.01,2014 =

Ein automatischer Start von Baudisch.CP-CAM-Viewer nach dem Hochfahren des PCs wird im
Kapitel 6.2 Software automatisch starten erlautert.

4.2. Bedienmenu in der Systray

Hier wird auch das Konfigurationsmeni mittels eines Rechts-Klicks aufgerufen und die
Anwendung beendet.

Mimirnisten
Maximietren
Wiederherstellen

Sprache

Einstellungen

Beend
. eenden : 13:20 l
= 49 20,01.2014

Die angezeigten Videobilder werden geschlossen. Ist in der Konfiguration ,,Auto-Pop-up Alle*
eingestellt so 6ffnet sich das Videofenster bei einem Anruf wieder.

Minimieren

Maximieren

Die Videobilder werden in Vollbild-Gro3e angezeigt.

Wiederherstellen

Die Videobilder werden mit der konfigurierten Gré3e angezeigt.

Sprache

Hier kann die angezeigte Sprache der Software (Deutsch/Englisch) gedndert werden.
Einstellungen

Uber diesen Punkt gelangen Sie in die Konfiguration der Software Baudisch.CP-CAM-Viewer.
Beenden

Hiermit wird Baudisch.CP-CAM-Viewer dauerhaft beendet und ist nicht mehr aktiv.

Handbuch_CP-CAM-Viewer.doc 9/9 s/18.06.2014



Baudisch.CP-CAM-Viewer Produkthandbuch

Version: 0.4 - Stand: 18.06.2014 .

Baudisch

4.3. Videos anzeigen

Bevor Videos angezeigt werden kdnnen, missen zuerst Einstellungen vorgenommen werden.
Sofern Sie den Baudisch.CP-CAM-Viewer das erste Mal nach der Installation starten, nehmen
Sie bitte die Konfiguration wie in Kapitel 5 Konfiguration Baudisch.CP-CAM-Viewer beschrieben
vor.

Ein Rechts-Klick auf das Videobild vergrof3ert die Anzeige auf Vollbild-Darstellung. Ein erneuter
Rechtsklick minimiert das Bild wieder auf die urspriingliche GréR3e.

Sonderfall - mehrere Baudisch.CP-CAM, ein Baudisch.SIP-Turmodul

Werden mehrere Baudisch.CP-CAM einem Baudisch.SIP-Turmodul zugewiesen (z.B. um
schlecht einsehbare Bereiche mit mehreren Kameras zu tberwachen), dann wird zur
Information der Name der betreffenden Kameras eingeblendet.

Sonderfall — eine Baudisch.CP-CAM, mehrere Baudisch.SIP-Tirmodule

Wird mehreren Baudisch.SIP-TlUrmodulen eine Kamera zugeordnet, so muss diese
Baudisch.CP-CAM mehrmals mit der gleichen IP-Adresse angelegt werden. Es empfiehlt sich in
diesem Fall den Kameranamen zu variieren um angezeigt zu bekommen von welchem
Baudisch.SIP-Turmodul der Ruf erfolgt.
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Hier vorgenommene Einstellungen werden mit einem Klick auf die ,Ubernehmen* oder ,OK* -

Schaltflache gespeichert.

Bei Klick auf ,Ubernehmen* bleibt das Einstellungsmenii gedffnet, ein Klick auf ,OK* speichert

die Einstellungen und schlieRt das Einstellungsmenii. Werden vorgenommene Anderungen
nicht aktiv, dann starten Sie das Programm bitte neu.

5.1. Funktionsprinzip

Ausgangsbasis des Konfigurations-Datensatzes ist immer eine Kamera-Definition.

In den nachfolgenden Abbildungen sehen Sie wie zwischen Kamera-Definitionen umgeschaltet

sowie neue Kamera-Definitionen angelegt oder entfernt werden.

Es werden die Einstellungen fir die im Feld aktuelle Kamera ausgewahlte Kamera angezeigt

und sind editierbar.

aktuelle Kamera !Wareneingang E

Haupteingang
Kamera | =F Personaleingang
Seiteneingang

r'-.-'ideubild-ﬂ.nz

Unter dem Reiter Kamera werden die Einstellungen der aktuell ausgewahlten Kamera
vorgenommen.

Im Reiter Sprechstelle werden die Einstellungen des dieser Kamera zugeordneten
Baudisch.SIP-Turmoduls vorgenommen.

Bei Videobild und System handelt es sich um generelle Systemeinstellungen die sich nicht auf

eine bestimmte Kamera beziehen.

Mit CAM entfernen wird die ausgewahlte Kamera entfernt.

CAM hinzufiigen legt eine neue Kamera an. Mit Ubernenmen wird die Auswahl festgelegt.
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5.2. Einstellungen Kamera

akkuelle Kamera iCP-CP.M Default v! Sprechstelle = SIP Default

Karmera I Sprechstelle .: Yideobild .,.-System-.

CP-CAM-Modul

Madul-Mame iCP-CAM Defaum IP-Adresse (URL) | 192.168.1.180 |
Benutzername IE‘:_I!-Ei!q _! Passwork 1234 !
Statusport (Senden) | 5000 Steuerport (Empf.) | 4005

Kamera-Typ |Baudisch,CP-CAM  »

PopUp durch CP-CAM IO-Interface Steuer-Parameter

(&) nicht akkiv 10,1 {Tar) 10,2 {Licht)
O 1.1 |kein | [kein v
Q102 Dausr |2 | ek, Dauer |20 Sek.

Bild/video speichern

Bildrate: |15 | Bilder pro (%) Sekunde ) Minute ) Stunde

[ paueraufzeichnung

[] starten bei Beweguna und stoppen nach iD | Sekunden
Verzeichnis: | |
LCAM entfernen] [CAM hinzuFUgen] Bild speichern
o] (veien)

Modul-Name

Hier wird ein Name fir die Kamera vergeben. Idealerweise nennen Sie hier den Kamera-
Standort, denn dieser Name wird im Videobild angezeigt. Bei mehreren Kameras ist das
angezeigte Videobild so einfach zu identifizieren.

IP-Adresse (URL)

Geben Sie hier die IP-Adresse der Baudisch.CP-CAM an. Alternativ kann auch die vollstandige
URL einer Kamera angegeben werden. Die folgenden Felder ,Benutzername” und ,Passwort"
bleiben in diesem Fall leer.

Benutzername / Passwort

Geben Sie den Benutzernamen (exakte Schreibweise) und das Passwort eines in der
Baudisch.CP-CAM angelegten Benutzers an.

Die Werkseinstellung fir den Viewer-Benutzer lauten: Benutzername ,viewer", Passwort ,1234".

Ist in der Baudisch.CP-CAM unter ,Einstellungen” > ,Netzwerk" > ,System“ der Punkt
+Authentifizierung fur Bild-/Videobetrachtung” auf ,Aus” eingestellt, so ist hier keine Eingabe
erforderlich.
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Statusport (Senden)

Achtung: Betrifft die Port-Einstellung in der Baudisch.CP-CAM

Uber diesen Port wird der Kamera-Status (ibertragen. Die Angabe ist derzeit nicht dnderbar.
Dieser Port ist in der Baudisch.CP-CAM fir Statusmeldungen werksseitig eingestellt und muss
bei einer Abweichung wieder auf diesen Wert gesetzt werden.

Steuerport (Empfangen)

Achtung: Betrifft die Port-Einstellung in der Baudisch.CP-CAM

Uber diesen Port werden die Fernsteuer-Funktionen (Bedienung der Relais) gesendet. Die
Angabe ist derzeit nicht abanderbar. Dieser Port ist in der Baudisch.CP-CAM fur die
Fernsteuerung werksseitig eingestellt und muss bei einer Abweichung wieder auf diesen Wert
gesetzt werden.

Kamera-Typ

Der Baudisch.CP-CAM-Viewer unterstiitzt neben der Baudisch.CP-CAM weitere Kameras. Eine
Auflistung finden Sie in Kapitel 6.5 Anschluss anderer Kamera-Fabrikate. In diesem Menii
wahlen Sie den verwendeten Typ aus.

Pop-up durch CP-CAM IO-Interface

Jede Baudisch.CP-CAM verfugt Gber zwei I/O’s. Unter diesem Menupunkt kann einer dieser
beiden 1/O’s ausgewahlt werden. Wird der I/O beschaltet, poppt im Baudisch.CP-CAM-Viewer
das entsprechende Kamerabild auf.

Steuer-Parameter

Jede Baudisch.CP-CAM verflugt Gber zwei 1/O’s. Mit diesen I/O’s kdnnen z.B. die beiden Relais
des Baudisch.CP-CAM I/O-Interfaces eingeschaltet werden. Die Relais kdnnen aus der
Software Uber das Bedienpanel (Kapitel 5.6 Bedienpanel) angesteuert werden. In diesem
Menupunkt erfolgt die Zuordnung der jeweiligen Funktion zum I/O. AuRerdem werden die
Schaltzeiten festgelegt.

Bild/Video speichern

Fir die Nutzung dieser Funktion missen Sie einen Lizenzschlissel erwerben. Sollten Sie
diesen noch nicht im System eingetragen haben, so folgen Sie bitte den Anweisungen in Kapitel
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden..

Dieses Leistungsmerkmal muss im Reiter System zunachst aktiviert (Globale Freigabe der
automatischen Aufnahme) werden.

Dann ist es moglich, eine hier konfigurierbare Menge an Bildern pro Zeiteinheit in einem
bestimmten Verzeichnis zu speichern. Ist die Einstellung ,Starten bei Bewegung, stoppen nach
Zeit" aktiviert, wird beim beschalten eines der beiden Schalteingdnge der Baudisch.CP-CAM die
Aufzeichnung gestartet und stoppt nach der eingestellten Zeit. Der Eingang wird hier idealer
Weise mit einem Bewegungsmelder beschaltet.
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5.3. Einstellungen Sprechstelle

akkuelle Kamera iCP-CP.M Default V! Sprechstelle = SIP Default

SIP-Modul

Maodul-Marne iSIP DeFauIt—__I IP-Adresse i192.168.1 .ZDDI
Eenutzername IE‘:_I!-Ei!q _| Authentifizierungscode !_1_2?4 !
Statusport (Senden) -8112 T Fernsteuerport (Empfangen) (5113

PopUp bei Ziglufnummmer | 100,200

PopUp bei allen Zielrufnurmmern

Poplp durch SIP-Modul Steuer-Parameter
sprechstelle ruft an Relais 1 (Tiir) Relais 2 (Licht)
o F
Sprechstelle wird gerufen [feein v| |kein "|
Gesprachszustand Dauer IS | Sek. Dauer i20 ! Sek.
o] (e

Modul-Name

Hier wird ein Name fiir das Baudisch.SIP-Tirmodul vergeben. Idealerweise nennen Sie hier den
Tursprechmodul-Standort. Dies erleichtert Ihnen die Identifikation.

IP-Adresse

Geben Sie hier die IP-Adresse des Baudisch.SIP-Tirmoduls an.

Benutzername / Authentifizierungscode

Fir das Baudisch.SIP-Turmodul ist nur ein Benutzer vorgesehen. Dieser lautet immer ,admin®.
Bei Authentifizierungscode ist die Zahlenkombination anzugeben die im Baudisch.SIP-Turmodul
festgelegt wurde (siehe Kapitel 3.4 Konfiguration Baudisch.SIP-Turmodul). Die
Werkseinstellung lautet: ,1234"

Statusport (Senden)

Uber diesen Port wird der Aktivitatsstatus des Baudisch.SIP-Tirmoduls {ibertragen und dient
der Popup-Aktivierung des Videobilds bei eingehendem Ruf oder Rufaufbau. Diese Angabe ist
derzeit nicht abanderbar. Dieser Port ist in den Baudisch.SIP-Tirmodulen fir Statusmeldungen
werkseitig eingestellt und muss bei einer Abweichung wieder auf diesen Wert gesetzt werden.
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Fernsteuerport (Empfangen)

Uber diesen Port werden die Fernsteuer-Funktionen (Bedienung der Relais) gesendet. Die
Angabe ist derzeit nicht abanderbar. Dieser Port ist in den Baudisch.SIP-Turmodulen fur die
Fernsteuerung werkseitig eingestellt und muss bei einer Anderung wieder auf diesen Wert
gesetzt werden.

Pop-up bei Zielrufnummer

Hier werden die Rufnummern eingetragen, bei denen eine Auto-Pop-up-Anzeige (automatische
Anzeige) des Videobilds erfolgen soll. Ist beispielsweise dem Klingeltaster 1 die Rufnummer
100 und dem Klingeltaster 2 die Rufnummer 200 zugeordnet und die Videobildanzeige soll nur
bei Betatigung von Klingeltaster 1 erfolgen, dann wird hier 100 eingetragen. Bei einer Videobild-
Anzeige mehrerer Rufziele sind diese mit einem Komma und ohne ein Leerzeichen zu trennen.
Soll das Videobild bei grundsatzlich allen Rufzielen angezeigt werden, ist die Checkbox ,Pop-up
bei allen Zielrufnummern“ zu aktivieren.

Pop-up durch SIP-Tarmodul

Hier kann eine Unterscheidung vorgenommen werden ob das Videobild bei einem abgehenden
Ruf, bei einem eingehenden Ruf und wahrend des Gesprachs automatisch angezeigt wird. Die
Einstellung ,Auto-Pop-up aktivieren" im Reiter ,Videobild* muss aktiviert sein, um die
Einstellungen freizuschalten.

Steuer-Parameter

Ein Baudisch.SIP-Turmodul verfiigt Giber zwei Schaltrelais. Mit diesen Relais kann z.B. ein
Turoffner angesteuert werden und eine Beleuchtung eingeschaltet werden. Die Relais kénnen
aus der Software uber das Bedienpanel (Kapitel 5.6 Bedienpanel) angesteuert werden. In
diesem MenUpunkt erfolgt die Zuordnung der jeweiligen Funktion zum Relais. AuRerdem
werden die Schaltzeiten festgelegt.
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5.4. Einstellungen Videobild
i )
aktuelle Kamera :CP-CP.M Default V Sprechstelle = SIP Default
| Kamera || Sprechstelle | Vidsobid | System |
Wideobild-anzeige
Fosition (4,Y) | 106 | y [125 Bildrahmen Ein
Grafie (BH)  |620 ’ [4e5 | schrifegrafe |ittel ; v|
Reihenfolge Festlegen
| Pos. kamera Sprechstells
1 CP-CAM Default SIP Default
ABC.,
|
Auto-Poplp akkivieren
[ Auto-Minimieren & nach |5 | sekunden © cr-cam1o
[ PopUp als Einzelbild im Einzelfenster [ Mulki-PopUp als Einzelbild im Einzelfenster
Wideobild-Gréfie anpassen G
O Frei @ EBreie ) Hihe S
Reihe(n) 1 | spate(n) [1 [figineottderei
e

Position (X,Y)

In diesen Eingabefeldern kann die Position des Videobilds auf dem Bildschirm angegeben
werden. Die einzugebenden Werte beziehen sich auf den Abstand in Bildschirm-Punkten von
der linken oberen Ecke des Bildschirms zur linken oberen Ecke des Videobildes.

Groéle (B,H)

Diese Angabe definiert die GréRe des angezeigten Gesamt-Videobilds. Wird nur eine Kamera
angezeigt oder die Einstellung Einzelbild-Anzeige festgelegt, empfiehlt sich hier der Wert der
eingestellten Kamera-Auflésung (z.B. 640 x 480, 320 x 240,160 x 120). Sollen mehrere
Kamerabilder gleichzeitig angezeigt werden, muss hier eine Bildgro3e angegeben werden die
sich aus Kamera-Auflosung und Reihen/Spalten-Angabe ergibt.

Bildrahmen Ein

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird das angezeigte Videobild in einem Windows-
Fensterrahmen angezeigt. Das Videobild kann nun verschoben und skaliert werden. Diese
Funktion kann auch genutzt werden um Position und Grol3e bequem einzustellen. Die unter den
Punkten Position und GréRe einzustellenden Werte werden automatisch angepasst.

SchriftgroRe

Im Videobild wird der im Menu ,Kamera“ angegebene Kamera-Name angezeigt. Bei mehreren
Baudisch.CP-CAM’s kann so die einzelne Videobild-Anzeige eindeutig identifiziert werden. In
diesem Meni kann zwischen kleiner, mittlerer und grof3er Schriftgréf3e gewahlt werden.
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Reihenfolge festlegen

Hier wird die Reihenfolge festgelegt, in der die Kamerabilder im Bildrahmen dargestellt werden.
Position 1 befindet sich links oben. Die Darstellung der Bilder erfolgt von links nach rechts und
von oben nach unten. Die Position einer Kamera kann geandert werden, in dem man in der
Tabelle mit der linken Maustaste einen Klick auf die entsprechende Zeile ausfiihrt. Mit den
Schaltflachen ,Hoch* und ,Runter* kann man die Kamera dann verschieben. Durch einen Klick
auf den Schaltflache ,ABC..." erfolgt eine alphabetische Sortierung der Liste nach Kamera-
Namen.

Auto-Pop-up aktivieren

Um eine automatische Anzeige des Videobild-Fensters bei einem Ruf einzustellen muss diese
Funktion aktiviert werden. Das Videobild 6ffnet sich dann nur bei einer Rufaktivitat und ist sonst
nicht sichtbar. Um das Videobild der Kamera dauerhaft anzuzeigen lassen Sie diese Funktion
deaktiviert.

Auto-Minimieren

Soll das Videobild automatisch minimiert werden, aktivieren Sie diese Funktion. Das Auto-
Minimieren kann dabei entweder nach einer bestimmten Zeit erfolgen oder Flankengesteuert.
Flankengesteuert bedeutet, dass das Videobild beim ersten Steuersignal eingeblendet und bei
einem zweiten Steuersignal wieder ausgeblendet wird. Die Flankensteuerung ist nur mit den
I/O’s der Baudisch.CP-CAM nutzbar.

PopUp als Einzelbild im Einzelfenster

Diese Einstellung zeigt das Videobild bei eingehenden Rufen in einem Fenster. Geht ein
zweiter Anruf mit einer weiteren Kamera ein, wird dieses nicht dargestellt.

Multi-PopUp als Einzelbild im Einzelfenster

Diese Einstellung zeigt das Videobild bei eingehenden Rufen als Tab in einem Fenster an. Geht
ein zweiter Anruf mit einer weiteren Kamera ein, wird ein neues Tab geéffnet und das zweite
Videobild angezeigt.

Videobild-Gro3e anpassen

Hier wird festgelegt, wie die Kamerabilder im Bildrahmen skaliert werden. Wird ,Frei* aktiviert,
werden die GrolRenverhaltnisse der Bilder nicht beibehalten. Es erfolgt eine Anpassung an den
Bildrahmen. Hierbei werden die Kamerabilder verzerrt. Wird ,Breite* oder ,Hohe" aktiviert, dient
die entsprechende Seite bei der Anpassung der Videobilder als Referenz fur das
Seitenverhaltnis.

Reihe(n) / Spalte(n)

Hier wird definiert wie die einzelnen Kamerabilder bei mehreren Kameras auf dem PC-Monitor
angeordnet werden sollen. Die GréRRe der gesamten Zusammenstellung wird Gber den
Menupunkt ,GréRRe (B,H)" festgelegt.
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Videobilder ein

Diese Schaltflache schaltet zwischen Vollbild-Darstellung und der Anzeige aller Kamerabilder
um.

Statistik

In diesem Meni kénnen Sie die Performance und Aktivitat der einzelnen Kamerastreams
abfragen. Diese kann lhnen dazu dienen die eingestellte Kamera-Aufldsung und die daraus
resultierende Netzwerk-Last zu bestimmen.

= Service Daten

Skatiskik

akk sUm Emnpf Disp

kamera L [idjs] [Bidis] [Bid]  [Bild]

1 CP-CAM Default 192.168,1.180 0.0 oo 0 0

Steuerungs-Block

Tuer=0(37[s]);
CAM Name Zugewiesener Kamera-Name
IP IP-Adresse der Baudisch.CP-CAM
akt [Bild/s] Zeigt die Bildrate des aktuell angezeigten Kamerastreams
sum [Bild/s] Zeigt die durchschnittlich erreichte Bildrate ab Start
Empf [Bild] Zeigt die Anzahl der empfangenen Einzelbilder
Disp [Bild] Zeigt die Anzahl der insgesamt konvertierten Bilder
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5.5. Einstellungen System

x|

aktuelle Kamera CP—CP.MDeFauIt v Sprechstelle = SIP Default
| Kamera | sprechstelle | videsbid | System |
Allgemeine Einstellungen

Lizenzierung

Kamera-Lizenzen | | | Registrieren

Bildaufzeichrung u FTTTIT

Passwortschutz

[] videohild schittzen Passwort einstellen
[ Einstellungen schitzen  |Passwort einstellen

Fernsteuerung freigeben (UDP-Tx)

Beschriftung Steuertasten: :TUr Gffnen, Beleuchtung ein 1
Globaler PFad fir Bilder und Yideos: [z]
Globale Freigabe Fir die manuelle Aufzeichnung von Eild und video

[ Bild speichern bei PopUp durch IO-Intetface der Kamera

Globale Freigabe der aukomatischen Aufnahme

[ audio-Effekte

oK I I Abbrechen ]

Lizenzierung

Das Feld ,Kamera-Lizenzen" dient der Eingabe der erworbenen Lizenzcodes. Die Software
Baudisch.CP-CAM-Viewer wird mit einer Basislizenz fiir eine Kamera ausgeliefert. Fur jede
weitere anzulegende Kamera wird ein weiterer Lizenzcode ben6étigt. Solange eine neu
angelegte Kamera nicht lizenziert ist, wird das Kamerabild mit einem roten Balken versehen.
Gehen Sie bei der Lizenzeingabe wie folgt vor: Sollte sich im Eingabefeld Text (z.B. vorher
eingegebene Lizenzcodes) befinden, so I6schen Sie diesen. Geben Sie nun den Lizenzcode
(GroR- und Kleinschreibung beachten) ein und klicken Sie auf ,Registrieren”, klicken Sie danach
auf ,Ubernehmen*. Eine weitere Kamera ist nun freigeschaltet.

Das Feld ,Bildaufzeichnung” dient der Eingabe des Lizenzcodes zur Bildspeicherung und
Videoaufzeichnung. Geben Sie den Lizenzcode (Grol3- und Kleinschreibung beachten) ein und
klicken Sie auf ,Registrieren®, klicken Sie danach auf ,Ubernehmen®. Die Aufnahmefunktion ist
damit freigeschaltet. Gegenbenfalls missen Sie den Baudisch.CP-CAM Viewer neu starten um
alle Anderungen zu tibernehmen.

Passwortschutz

Es besteht die Méglichkeit ein Passwort zum Schutz der Videobilder und der Einstellungen zu
vergeben. Somit wird ausgeschlossen, dass unbefugte Personen die Mdglichkeit haben, die
Bilder der Kameras einzusehen, bzw. die Einstellungen zu &ndern. Der Passwortschutz wird
durch das Markieren der jeweiligen Checkbox aktiviert. Durch Betatigen der Schaltflache
.Passwort einstellen“ kann ein neues Passwort vergeben werden. Das Passwort lautet im
Auslieferungszustand jeweils ,1234". Bitte GroR3- und Kleinschreibung beachten.
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Fernsteuerung freigeben

Mit dem Baudisch.CP-CAM-Viewer ist es mdglich, Fernsteuerbefehle per UDP zu senden.
Damit lassen sich die in der Baudisch.CP-CAM integrierten 1/0’s und die im Baudisch.SIP-
Tudrmodul integrierten Relais steuern. Hierzu stehen im Bedienpanel zwei Steuertasten zur
Verfugung.

Beschriftung Steuertasten

Hier wird festgelegt, wie die beiden Steuertasten des Bedienpanels (siehe Kapitel 5.6
Bedienpanel) beschriftet werden. Die Trennung der Schaltflachenbeschriftungen erfolgt durch
ein Komma ohne Leerzeichen.

Globaler Pfad fiir Bilder und Videos

Hier wird der Speicherpfad fir die aufgenommenen Bilder und Videos festgelegt.

Globale Freigabe fir die manuelle Aufzeichnung von Bild und Video*
Uber das Bedienpanel kann ein Videomitschnitt angefertigt werden.

Zusétzlich kann im Kamera Tab ein Snapshot gespeichert werden.

Bild speichern bei PopUp durch IO-Interface der Kamera

Wird ein PopUp durch die Baudisch.CP-CAM ausgeldst, wird ein Snapshot dieser Kamera im
globalen Pfad gespeichert.. Fir diese Funktion muss die Globale Freigabe fiir die manuelle
Aufzeichnung aktiviert sein.

Globale Freigabe der automatischen Aufnahme*

Im Reiter ,Kamera“ kann fir jede angelegte CAM getrennt die Automatische Aufzeichnung
konfiguriert werden.

Audio-Effekte

Um einen Turruf bei automatischer Videobild-Anzeige akustisch zu signalisieren, kann hier eine
abzuspielende Sounddatei (*.wav) angegeben werden.

* Diese Funktionen stehen in der Grundversion nicht zur Verfiigung und missen durch den
Erwerb eines Lizenzschlussels freigeschaltet werden.
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5.6. Bedienpanel

CP-CAMD... [X|

I Tur affren

[ Beleuchtung ein ]

‘ideo speichern

[ Skart Kamera

—_—

Yollbild

Videobild aktivieren und Bedienpanel aufrufen
Mit einem Links-Klick auf das jeweilige Videobild wird das Bedienpanel geoffnet.

Bei mehreren Kamerabildern muss zweimal geklickt werden: Das erste Mal um das Videobild
auszuwahlen (erkennbar an dem kleinen Pfeil vor dem eingeblendeten Kamera-Namen), das
zweite Mal um das Bedienpanel zu 6ffnen.

Tar 6ffnen

Mit dieser Schaltflache wird das Tur6ffner-Relais bedient. Dies muss durch die Steuer-
Parameter entsprechend definiert sein. Die Beschriftung kann im Reiter System geéndert
werden.

Beleuchtung Ein

Mit dieser Schaltflache wird das Licht-Relais bedient. Dies muss durch die Steuer-Parameter
entsprechend definiert sein. Die Beschriftung kann im Reiter System geéndert werden.

Video speichern *

Hiermit kann ein Mitschnitt des derzeit angezeigten Videobilds angefertigt werden. Der Pfad fiir
das Speichern von Videos muss im Menu System angegeben sein. Es erscheint ein Kontrollfeld
um die Aufnahme zu starten und zu beenden. Hierzu darf die Globale Freigabe der
automatischen Aufnahme nicht aktiviert sein.

Vollbild

Bei dieser Option wird zwischen einer Vollbildanzeige des derzeit aktivierten Videobilds und der
Anzeige aller Kamerabilder umgeschaltet.

* Diese Funktionen stehen in der Grundversion nicht zur Verfiigung und missen durch den
Erwerb eines Lizenzschlussels freigeschaltet werden.
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6. Zusatzliche Hinweise

6.1. Verhalten im Storungsfall

Baudisch.CP-CAM-Viewer ist entgegen der Betrachtung von Kamerabildern im Browser in der
Lage, bei Unterbrechung der Netzwerkverbindung oder bei der vom Internetdienstanbieter
durchgefiihrten taglichen Zwangstrennung die Verbindung selbststandig wieder herzustellen.

Ein Verbindungsabbruch wird durch ein Kamera-Symbol mit einem gelben Blitz im sekindlichen
Wechsel mit dem letzten empfangenen Bild angezeigt.

6.2. Software automatisch starten
Um die Software Baudisch.CP-CAM-Viewer beim Start des Systems automatisch zu starten,
muss eine Verknipfung des Programms im Windows Autostart-Ordner angelegt werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Suchen Sie das Programm-Icon in Ihrem Windows-Startmentdi.

Klicken Sie es dann mit der rechten Maustaste an und wahlen Sie im sich 6ffnenden Meni
-Senden an“ und danach ,Desktop (Verkniipfung erstellen)*.

Es befindet sich nun eine Verkniipfung des Programms auf dem Desktop. Offnen Sie erneut
das Startmeni und suchen Sie den Ordner ,Autostart".

Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wahlen Sie im sich 6ffnenden Menii ,Offnen -
Alle Benutzer“. Ein Fenster des Autostart-Ordners 6ffnet sich nun.

Verschieben Sie jetzt die vorher angelegte Verknipfung in das Autostart-Fenster.

Die Verknupfung befindet sich nun im Autostart-Ordner und das Programm wird bei zukunftigen
Systemstarts automatisch ausgefihrt.

6.3. Konfigurationseinstellungen zurlcksetzen
Sollte das Programm mit unerwarteten Fehlern und Anzeigen reagieren, kann es notwendig
sein, die Konfiguration auf Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

Dies geschieht indem Sie die Datei ,,Baudisch.CP-CAM-Viewer.ini“ Iéschen. Die Datei wird bei
einem erneuten Start des Programms neu angelegt.

Sie ist im Installationsordner (Standard: C:\Programme\Baudisch.CP-CAM-Viewer) zu finden.

Sollte es erforderlich werden, versteckte Parameter zu l6schen, so wenden Sie sich bitte an
unsere Support-Abteilung unter support@baudisch.de

6.4. Update

Sollte eine Aktualisierung des Baudisch.CP-CAM-Viewers erforderlich werden, so setzen Sie
bitte zuerst den Passwortschutz fur die Betrachtung des Videobilds und fur die Einstellungen
auf die Grundeinstellung ,1234" zurtick, wie in Kapitel 5.5 Einstellungen System beschrieben.

Im Anschluss fiihren Sie bitte eine Deinstallation, wie in 6.7 Deinstallation von Baudisch.CP-
CAM-Viewer erlautert aus.
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Nun kann eine Installation der neuen Version erfolgen. Bitte gehen Sie hierzu nach 3.5
Installation des Baudisch.CP-CAM-Viewer vor.

6.5. Anschluss anderer Kamera-Fabrikate

Baudisch.CP-CAM-Viewer unterstitzt bisweilen zusétzlich zur Baudisch.CP-CAM folgende IP-
Kameras:

AXIS M1113

kKamera-Typ Baudisch. CP-CamM ;I

|_p,:,p_,_,p durch cpoce Baudisch, CP-CAM

4TS M1113 Jer-Parameter —

6.6. Passwort vergessen

Fur den Fall, dass Sie ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Support: support@baudisch.de

6.7. Deinstallation von Baudisch.CP-CAM-Viewer

Zur Deinstallation der Anwendung fiihren Sie bitte die Datei ,unins000.exe" aus. Sie finden die
Datei im Installationsordner (Standard: C:\Programme\Baudisch.CP-CAM-Viewer).

Der Ordner ,Baudisch.CP-CAM-Viewer* bleibt bestehen und enthalt die Dateien
.Baudisch_CP_CAM_Viewer.ini“ und ,Baudisch_CP_CAM_Viewer.log".

Sofern Sie die Software komplett entfernen mochten, |[6schen Sie diese bitte manuell. Wenn Sie
ein Update installieren méchten, behalten Sie die Dateien, um lhre Einstellungen zu
Ubernehmen.
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