Baudisch
= 5IP-RemoteClient
File Yiew Settings Login  Info
Device:
P |192.168.0.100 |
Software: | V7cE/V3.3 (¥4.5) |
Hardware: |SIP—Tuerm0duI (Modular Steel) v1.0 |
Skatus
Connection: | Orline {10007 |
Device Stakus: | SIP Registered |
Call Mumber: | = |
10 Call Index: | |
Relays
@ relay: @ Relay2
[] pisable Remate Connection
Phone Book: |Central Call v| | |
Call |
Logged In
Baudisch.SIP-RemoteClient
Handbuch
Historie:
Version Datum Name Anderung
0.1 26.06.2012 | PI Erstentwurf erstellt
0.2 29.06.2012 | PI Firmwareanforderung und Softwarehistorie tberarbeitet
0.3 02.07.2012 |PI Firmwareanforderung und Softwarehistorie Uberarbeitet
Freigabe letzte Version:
Datum Name Bereich |KZZ |Unterschrift
gepruft DEV
gepruft PF
gepruft VT
gepruft Kunde
gesehen FE
freigegeben GL
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2. Allgemeines

2.1. Symbole und Hervorhebungen

A Warnung vor geféahrlicher elektrischer Spannung.

Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um
Verletzungen sowie Beschadigungen und Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden.

LB

Dieses Symbol markiert hilfreiche Hinweise.

2.2. Einfuhrung Baudisch.SIP-RemoteClient

Die Software Baudisch.SIP-RemoteClient ist ein PC-Programm fiir Microsoft Windows
Betriebssysteme.

Mit dieser Software kdnnen Baudisch.SIP-Tirmodule von einem PC mit Zugriff auf das
entsprechende Netzwerk aus ferngesteuert und tiberwacht werden.

Es kann eine beliebige Anzahl an Turmodulen verwaltet werden.

Das Hauptfenster zeigt die Hardware- und Software-Version und den Status der Geréate an und
zeigt an, wann die Relais geschaltet werden. Auf3erdem kann man im Hauptfenster per
Fernsteuerung an einem Tirmodul Anrufe starten und beenden, eingehende Anrufe annehmen
oder ablehnen und den Turodffner bedienen.

Im zuschaltbaren Statusfenster werden alle Statusmeldungen angezeigt und es bietet die
Mdglichkeit die Statusmeldungen in Logfiles zu schreiben.

Des Weiteren ist die Software in der Lage Uber ein erweitertes Steuerungsfenster die Relais
und I/Os des Tirmoduls direkt anzusteuern und im Experten-Modus beliebige Steuerbefehle an
die Turstation zu schicken.
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2.3. Softwarehistorie
Datum Version Name Beschreibung / Funktionserweiterung
26.06.2012 |1.0.0 PI Freigabe
29.06.2012 |1.0.1 P = Bugfix: ,Duplicate sequence number“-Statusmeldung

bei mehreren lokalen IP-Adressen

e Bugfix: Erneutes versenden von Befehlen bei
fehlendem Acknowledge

02.07.2012 |1.0.2 PI = Bugfix: "Duplicate sequence number"-Statusmeldung,
falls die erste Statusmeldung eine "Reset"-Meldung ist

2.4. Systemvoraussetzungen

Betriebssystem Microsoft Windows XP, 7

Prozessor 2GHz

Arbeitsspeicher 1GB

Bildschirmauflésung Empfehlung: 1400x1050 oder héher
Netzwerkschnittstelle Empfehlung: 10Mbit/s oder mehr

2.5. Unterstitzte Produkte

. - Firmware-Version
Baudisch.SIP-Tarmodul
DSP AVR (Lib)
SIP-Tirmodul ECO / MAXI 7.8 3.3(4.5)
SIP-Tirmodul PLUS 7.8 1.3(4.5)
SIP-Sprechstelle ECO / Standard / Video 7.8 6.4 (4.6)
DC600-SIP ECO / PROFI 7.8 6.3 (4.6)

2.6. Lieferumfang

Sie erhalten den Baudisch.SIP-RemoteClient als ZIP-Archiv.
Dieses ZIP-Archiv enthalt:

Die Installationsdatei fir den SIP-RemoteClient

Das Handbuch

Aktuelle Firmware

Die Anwendung SIP-Control
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3. Installation und Geréatekonfiguration

3.1. Installation der Software

Sie erhalten die Software Baudisch.SIP-RemoteClient als ZIP-Archiv.

Dieses beinhaltet die Installationsdatei und das Handbuch. Entpacken Sie das Archiv an einen
beliebigen Ort auf Ihrem Computer und starten sie das Programm ,Setup_SIP-RemoteClient".

Folgen Sie nun den angezeigten Installationsanweisungen.

3.2. Firmware

Fir den Betrieb des Baudisch.SIP-RemoteClient wird mindestens die in Kapitel 2.5 Unterstitzte
Produkte angegebene Firmwareversion benétigt. Die aktuelle Firmware ist in dem ZIP-Archiv
enthalten.

Naheres zum Update-Vorgang finden Sie im Handbuch des zu aktualisierenden Gerats.

3.3. Konfiguration Baudisch.SIP-Turmodul

Um mit dem Baudisch.SIP-RemoteClient ein Baudisch.SIP-Tirmodul steuern zu kdnnen muss
fir das Tirmodul die Fernsteuerung und die Statusmeldungen aktiviert sein. Diese
Einstellungen finden Sie im Konfigurationsmenii des Baudisch.SIP-Tirmodul in der Rubrik
+Einstellungen Hardware" unter ,Status/Fernsteuerung”. Hier miissen die Einstellungen ,Status*
und ,Fernsteuerung” aktiviert sein.

SIP-Tirmodul Plus

Status / Fernsteuerung

Authertifizierungscode [ 01234567594 ] 1234
h
Stats IP-Adresse [ Broadcast: 255 255 255 255 | 255 255 20K 255
Fernsteuerung
Statusport (Senden) [1025.65534 ] 5112
Fernsteuerport (Empfangen) [1025. 65534 ] 5113
Status
Fernsteuerung
SIP - HOTIFY

URL zur Snom-AML Datei [z.B.192.168.1 x/snom.cgi]

Speichern Zuriicksetzen
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Des Weiteren mussen fir eine korrekte Funktionsweise die Parameter 1/0-Statusmeldungen
und Remote Call Handling aktiviert sein.

Die Aktivierung erfolgt Uber das Programm SIP-Control. Starten Sie dazu die im ZIP-Archiv
enthaltene Anwendung ,SIPControl.exe*.

Um die I/O-Statusmeldungen zu aktivieren setzen Sie den Parameter mit der Adresse 0x062D
auf den Wert Ox01.

Fur die Aktivierung des Remote Call Handlings setzen Sie den Parameter mit der Adresse
0x062E auf den Wert 0x07.

Nzheres zum Andern der Geréate-Parameter finden Sie im entsprechenden Gerate-Handbuch.
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4.1. Hauptfenster

Baudisch

Wenn Sie nun das Programm Uber das entsprechende Desktop Icon oder den Startmenieintrag

starten 6ffnet sich das Hauptfenster.

Beim ersten Start befinden sich noch keine Geréte in der Gerételiste. Um die Software nutzen

o zu kdénnen mussen zunachst einmal die gewilinschten Geréte hinzugefligt werden. Das

I Verwalten der Geréate ist eine erweiterte Funktion, welche erst nach Anmeldung an der Software

zur Verfligung steht und in Kapitel 4.3.3 Geréte verwalten behandelt wird.

Wourden der Software bereits Baudisch.SIP-Turmodule hinzugefuigt, so kann man tber das
Hauptfenster den allgemeinen Status der Gerate tiberwachen und die Ruffunktionen der
Tldrmodule mit der Software fernsteuern.

Die Gerateauswahl erfolgt Giber eine Dropdown-Liste im oberen Bereich des Hauptfensters.

L= SIP-RemoteClient M=
File Miew Settings Login  Info

Device: Haupteingang

IP: konferenzraum
Lieferantenesingang

Software: | Mebeneingang
Praoduktion

Hardware: | SIP-Tuermodul (Modular Steel) «1.0 |

Im Hauptfenster werden nun die wichtigsten Daten und der momentane Status des gewahlten

Gerats angezeigt. Zusatzlich finden sich im unteren Bereich noch Kontrollen fir die
Anrufsteuerung des Geréts.

20120702 SIP-RemoteClient - Handbuch.doc 7120

P1/06.07.2012



Baudisch.SIP-RemoteClient

Version 03 - Stand: 02.07.2012 .

Baudisch

k= SIP-RemoteClient A=

File Wiew Settings Login  Info

IP: 192.168.0.100 |

Software: | Y7cB[v3.3 (v4.5) |

Hardware: |51P-Tuermu:n:|ul (Modular Steel) v1.0 |

Stakus
onneckion: | Online {10007) |
Device Status: | SIP Registered |
Zall Murmber: | - |

I/ Call Indes: | = |

Relays

0 Relay 1 0 Relay 2

[ ] Disable Remate Connection

Phaone Boak: |Central Zall 1""| | |

Zall

Logged In

Device

Die Dropdown-Liste dient zur Auswahl eines Turmoduls. In der Liste stehen die Namen der
Gerate. Diese sind beim Hinzufiigen der Gerate vom Benutzer frei wahlbar und kénnen auch
spater in der Gerateverwaltung wieder geandert werden.

Geratenamen sind nicht eindeutig. Das bedeutet, dass mehrere Geréate den gleichen Namen
tragen kdnnen. Dies kann allerdings dazu fihren, dass die Gerateliste uniibersichtlich wird.

I Besonders in Verbindung mit den erweiterten Funktionen kann es so leicht zu Verwechslungen
kommen (mehr dazu in Kapitel 5.1 Geréteauswahl und erweiterte Funktionen). Daher sollte die
Mehrfachvergabe von Namen nur mit Bedacht eingesetzt werden.
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IP

Hier wird die IP-Adresse des Turmoduls angezeigt. Diese wird beim Hinzufligen des Geréts
angegeben. Im Gegensatz zu dem Geratenamen sind die IP-Adressen eindeutig. Das bedeutet,
dass eine IP-Adresse nur einmal vorkommen kann, da ein Gerét nicht mehrmals zur Software
hinzugefugt werden kann.

Software

In diesem Feld wird die Version der auf dem Gerat aufgespielten Software angezeigt. Die
Softwareversion wird regelmaRig vom Gerat tGbermittelt und von der Software in der Geréateliste
hinterlegt, so dass auch nach einem Neustart der Software die letzte bekannte Softwareversion
des Gerats angezeigt wird, auch wenn dieses gerade nicht erreichbar ist oder die
Softwareversion momentan nicht Gbermittelt wird.

Hardware

Dieses Feld zeigt den Geratetyp und die Hardwareversion an. Die Hardware eines Gerats wird
nach dem Start des Baudisch.SIP-RemoteClient abgefragt, sobald die Software eine erste
Statusmeldung des Geréts erhélt und jedes Mal, wenn eine Reset-Meldung des Gerats erhalten
wird. Gerétetyp und Hardwareversion werden, wie auch schon die Softwareversion, in der
Gerateliste hinterlegt, so dass auch hier immer die letzte bekannte Version angezeigt werden
kann.

Connection

Hier wird der Verbindungsstatus zwischen dem Baudisch.SIP-Tirmodul und dem Baudisch.SIP-
RemoteClient angezeigt. Mdgliche Angaben sind:

Offline: Die Software hat seit ihrem Start noch keine Statusmeldung des Tidrmoduls erhalten.

Online (<ID>): Sobald die Software eine Statusmeldung von dem Gerat erhalt wird der
Verbindungsstatus auf Online gesetzt. Wie auch schon bei der Softwareversion sendet das
Geréat regelmaRig seine ID, welche in der Gerételiste gespeichert wird. Die letzte bekannte ID
wird mit angezeigt, sobald das Gerat online ist.

Timeout: Falls die Software von einem Gerat mit dem Verbindungszustand Online 30 Sekunden
keine Statusmeldung erhalt zahlt das Gerat wieder als offline und der Status wechselt auf
Timeout bis wieder eine Statusmeldung empfangen wird.

Online (<ID>) (#Timeouts — #Resets): Die Software merkt sich die Anzahl der Timeouts und der
Resets und zeigt diese an, wenn das Gerat online ist. Die Anzeige erfolgt, sobald ein Timeout
aufgetreten ist oder die Software zwei Reset-Meldungen von dem Geréat erhalten hat.

Bsp.: Falls von dem Gerét mit der ID ,1000" zum zweiten mal eine Reset-Meldung erhalten
wurde séhe die Anzeige wie folgt aus: ,,Online (1000) (0-2)".

Diese Anzeige gibt ausschlief3lich Aufschluss tber den Verbindungszustand zwischen dem
Baudisch.SIP-RemoteClient und dem entsprechenden Gerat und nicht Gber den Geratestatus
an sich. Falls ein Gerat also als ,Offline" angezeigt wird, bedeutet das nicht zwangslaufig, dass
das Gerat offline ist, sondern nur, dass die Software keine Statusmeldungen von dem Gerat
erhéalt. Dies kann zum Beispiel auch der Fall sein, falls bei der Konfiguration des Gerats das
Versenden von Statusmeldungen deaktiviert wurde.

LB
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Device Status
Das Feld Device Status zeigt den aktuellen Zustand des Turmoduls an. Mdgliche Zustande:

SIP unreqistered: Das Gerét ist nicht an einem SIP-Server registriert. Dies ist der
Ausgangszustand beim Start der Software.

SIP registered: Das Gerét ist am SIP-Server registriert. Dieser Zustand wird gesetzt, sobald die
Software eine Statusmeldung von dem Gerét erhalt, dass es sich am SIP-Server erfolgreich
registriert hat. Dieser Zustand bleibt bestehen bis ein Timeout oder Reset auftritt oder das Gerat
mitteilt, dass es sich vom SIP-Server abgemeldet hat.

Calling: Das Gerét ruft gerade einen anderen Teilnehmer an.
Ringing: Das Gerat wird gerade angerufen

Connected: Das Gerat ist mit einem anderen Teilnehmer verbunden.

Die Ruf-Zustande Calling, Ringing und Connected sind unabhangig von den SIP-Zustanden

SIP unregistered und SIP registered und tberlagern diese nur. Das bedeutet, ein Ruf-Zustand
hat keinen Einfluss auf den SIP-Zustand und umgekehrt. Wenn ein Geréat im Zustand SIP
registered einen Ruf aufgebaut hat und sich im Zustand Connected befindet wechselt das Geréat
nach Beenden der Verbindung wieder in den Zustand SIP registered, es sei denn das Gerat hat
sich in der Zwischenzeit vom SIP-Server abgemeldet, dann wechselt es in den Zustand SIP
unregistered.

Call Number

Hier wird bei den Geratezustanden Calling, Ringing und Connected die Rufnummer bzw. die ID
der Gegenstelle angezeigt.

1/0O Call Index

Falls ein Relais des Gerats geschaltet wird, wird hier angezeigt Giber welchen Index das Relais
geschaltet wird und auf welche Art es geschaltet wird. Der Index steht hier fir den im Geréat
gespeicherten Index der Gegenstelle, die das Relais schaltet. Die Art gibt Aufschluss dariiber
wie das Relais geschaltet wurde z.b. Remote, falls es Giber den Baudisch.SIP-RemoteClient
geschaltet wurde oder DTMF, falls es Uber ein SIP-Telefon geschaltet wurde.

Relays

Hier befinden sich zwei ,LED"-Anzeigen fir die beiden Relais des Geréats. Im Normalzustand
sind diese rot. Sobald die Relais geschaltet werden farben sich die ,LEDs" griin. Die Relais sind
auf Relay 1 und Relay 2 voreingestellt, jedoch kdénnen sie in den Einstellungen umbenannt
werden. Dies erfordert jedoch eine Anmeldung an der Software.

Relaws

) Turoffrer @ Licht
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Disable Remote Connection

Mit dieser Option kann die Verbindung zu dem gewahlten Gerat gesperrt werden. Ist die

Baudisch

Verbindung zu einem Gerat gesperrt, werden im Hauptfenster keine Statuséanderungen mehr
angezeigt und die Rufsteuerung ist deaktiviert.

Die Sperrung bezieht sich nur auf das momentan gewahlte Gerét. Sollen weitere Geréate

gesperrt werden missen diese angewahlt werden und die Option Disable Remote Connection
I bei diesen Geraten einzeln aktiviert werden. Aul3erdem bezieht sich diese Sperrung nur auf das
Hauptfenster und nicht auf das Status Fenster oder die Log-Funktion.

= SIP-RemoteClient

File Wiew Settings Login  Info
Device: |Haupteingang b |
IP: | 192.16%.0.100 |
Software: |v7ce[va.3 (v4.5) |
Hardware: |SIF‘-Tuerm|:n:IuI (Modular Steel) «1.0 |
Status
onneckion: | Online £10007) |
Device Skatus: | SIP Reqistered |
Zall Murnber | = |
Ij Call Indes: | = |
Relays
@ Tiroffner @ it
Disable Remote Connection
Phone Book: |Central Zall | | |
Zall
Logged In
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Die Rufsteuerung befindet sich im unteren Teil des Hauptfensters. Das Anrufen eines anderen
Teilnehmers erfolgt tber den, dem Teilnehmer vom Gerat zugeordneten, Ruf-Index. Die
Zuordnung erfolgt an den Geraten selbst und nicht Gber den Baudisch.SIP-RemoteClient.

Phone Book: | Central Call w

Zall

Logged Cut

Phone Book

Das Telefonbuch ist eine Dropdown-Liste in der die Gerateruftasten (Indices 100-115) und der

Zentralruf (Index 116) bereits eingetragen sind.

Central Call
Device Sta Call Bukton
Zall Butkon
Call Butkon
Call Bukkon
Call Bukkon
IfO Call I ) Butkon
Call Butkon
Rk Call Button
Call Butkon
0 i Call Buttan 10
all Button 11
Call Butkon 12
[ Call Butkon 13
Call Butkon 14
Call Butkon 15

Enter Inde:x

Call Murnbe

L el B L) R N

tht

Phone Book; | Central Call L

Méchten Sie einen anderen Index anrufen miissen Sie im Telefonbuch den Eintrag ,Enter
Index* anwéhlen und dann den Index in das Feld nebenan eintragen.

Phone Book:  |Enter Index w

10|
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Call-Button
Um einen Ruf zu starten betétigen Sie einfach den ,Call“-Button. Erhalt die Software vom Geréat
die Bestétigung, dass der Ruf gestartet wurde wechselt das Gerat in den Zustand Calling und

aus dem ,Call“-Button wird ein ,Hang Up“-Button mit dem Sie den Rufaufbau jederzeit wieder
abbrechen kénnen.

‘ Call ‘

‘ Hang Up ‘

Bei einem eingehenden Anruf teilt sich der ,Call“-Button in einen ,Accept‘-Button, mit dem Sie
den eingehenden Ruf annehmen kdnnen, und einen ,Refuse“-Button, mit dem Sie den
eingehenden Ruf abweisen kdnnen.

Accept ‘ ‘ Refuse

Sobald eine Verbindung mit einem anderen Teilnehmer aufgebaut wurde hat man die
Mdglichkeit Gber den ,,Open Door“-Button das Relais 1 fur 2 Sekunden zu aktivieren oder mit
dem ,Hang Up“-Button den Ruf zu beenden.

Open Door ‘ ‘ Hang Up
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Erweiterte Funktionen

An-/Abmelden und Passwort andern

Um die erweiterten Funktionen nutzen zu kénnen missen Sie sich zuerst bei der Software
anmelden. Die Anmeldung erfolgt Giber die Menuleiste > Login > Login. Das Passwort ist
werkseitig auf ,1234" gesetzt.

= SIP-RemoteClient

File Loqin

Device: Hauptein  onoe password  Chrl4P

Das werkseitig eingestellte Passwort kann Uber die Mentileiste > Login > Change Password
geandert werden.

Die Abmeldung ist tiber die Menlleiste > Login > Logout mdglich. Wenn Sie sich von der
Software abmelden werden alle Fenster mit erweiterten Funktionen geschlossen.

Globale Einstellungen

Uber die Meniileiste > Settings > Global Settings kénnen Sie einige allgemeine Einstellungen
andern.

= SIP-RemoteClient

Eile Wiew BEEAEEN Login  Info

Manage Devices ChrlM

Global Settings Chrl+iE
Device: THaOoCErIIET b

Network Interface

Sollte Ihr PC Gber mehrere Netzwerkschnittstellen bzw. mehrere IP-Adressen verfligen kénnen
Sie hier die Adresse, Uber die das Programm mit den Tarmodulen kommunizieren soll, aus
einer Dropdown-Liste auswébhlen.

Der hier angegebene Port ist der Port an dem die eingehenden Statusmeldungen empfangen
werden. Standardmafiig ist das der Port 8112. Sollten lhre Tirmodule jedoch anders eingestellt
sein, mussen Sie hier die Porteinstellung entsprechend anpassen.

Die Netzwerk-Einstellungen werden in der SIP-RemoteClient.ini gespeichert.

Relay Names

Hier haben Sie die Mdglichkeit die beiden Relais umzubenennen. Standardmé&Rig heif3en die
Relais Relay 1 und Relay 2. Die Namenséanderung gilt fur alle Tirmodule in der Geréateliste und
nur fur dieses Programm und nicht die Geréte.
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Die Relais-Namen werden in der SIP-RemoteClient.ini gespeichert.

Expert Mode

Durch die Aktivierung des Experten-Modus stehen bei der erweiterten Steuerung weitere
Steuerungsmaoglichkeiten zur Verfligung. Naheres dazu finden Sie im Kapitel 4.3.4 Erweiterte
Steuerung. Die Aktivierung des Experten-Modus erfordert eine Passworteingabe. Das Passwort
fur den Experten-Modus lautet: , Xpert1“.

Diese Einstellung wird beim Beenden des Programms nicht gespeichert. Das bedeutet, dass
der Experten-Modus nach jedem Start der Software deaktiviert ist und bei Bedarf wieder
manuell aktiviert werden muss.

k= Global Settings

Mebwork Interface

IP address: |jEmrE=Ri
Port: a1z

Relay Mames:

Relay 1: | Tordarfner |

Relay 2: | Licht |

Expert Mode

[] Activate Expert Mode

[ Ok l [ Zancel

4.3.3. Gerate verwalten

Die Gerateverwaltung erreichen Sie Uber die Menlileiste > Settings > Manage Devices.

k= SIP-RemoteClient M=

File  Miew = Info
Manage s Chrl+M
Global Setkings Chrl+G

Mipvire: TN EI AT W

Im Manage Devices Fenster kann man ber den Button ,Add Device" ein neues Gerat zu der
Geréateliste hinzufiigen, tber ,Edit Device" das ausgewahlte Gerat bearbeiten oder mit ,Remove
Device" das ausgwahlte Geréat aus der Geréateliste entfernen.
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k= Manage Devices

Device:

IP address: |192,168.0.100 | Part:

[ Add Device l [ Edit: Device ] [Remnve Device] [ Close ]

Add Device

Wenn Sie auf den ,,Add Device“-Button klicken, 6ffnet sich ein neues Fenster.

k= Add Device

Mame: | | |

IP address: | | Port: I:I
Authentication: |:|

[ &dd H Cancel ]

Um ein Tirmodul zur Gerateliste hinzuzufiigen, missen Sie einen Namen fur das Geréat
angeben, sowie die IP-Adresse, den Fernsteuerungsport und den Authentifizierungscode des
Gerdéts.

Mit einem Klick auf ,Add" wird das Gerét, falls alle Angaben korrekt sind, zur Gerateliste
hinzugeflgt, mit ,Cancel“ wird das Fenster geschlossen ohne ein Gerat hinzuzufiigen.

Edit Device

Wenn Sie auf ,Edit Device" klicken, 6ffnet sich ein neues Fenster in dem das im Manage
Devices Fenster gewéhlte Gerat angezeigt wird.

k= Edit Device

Marne: | Haupteingang |

IPaddress:  |192.168.0.100 | Part: 8113
Authenticakion: III

[ Apply H Cancel ]

In diesem Fenster kdnnen der Name, der Fernsteuerungsport und der Authentifizierungscode
des Gerats geandert werden. Die IP-Adresse kann nicht geandert werden.
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Mit einem Klick auf ,,Apply” werden, falls alle Angaben korrekt sind, die Anderungen
Ubernommen, mit ,Cancel“ wird das Fenster geschlossen und die Anderungen verworfen.

I Die hier vorgenommenen Anderungen beziehen sich nur auf die dem Gerét in der Gerételiste
zugeordneten Werte und nicht auf die tatsachlichen Einstellungen des Geréts.

Remove Device

Durch einen Klick auf ,Remove Device" wird das ausgewéhlte Gerat aus der Gerételiste
geléscht. Vor dem Léschen wird erst noch eine Sicherheitsabfrage eingeblendet.

4.3.4. Erweiterte Steuerung

Das Fenster fiir die erweiterte Steuerung findet man in der Menuleiste > View > Advanced
Controls.

k= SIP-RemoteClient M=

WG Settings  Login Info

Skakus Window Chel4+5

Advanced Controls CErl8
Crevmees TITAdECErTary W

Im normalen Modus kénnen Sie mit der erweiterten Steuerung die Relais und I/Os eines
bestimmten Turmoduls direkt ansteuern. Hierzu wéhlen Sie in der Dropdown-Liste das
gewtlnschte Gerét aus und stellen unten ein, wie lange das Relais oder 1/0O geschaltet werden
soll. Mdglich sind hier Werte von 0-255. Die Werte 2-255 stehen hierbei fur die Schaltdauer in
Sekunden und die Werte 0 und 1 stehen fur Relais / /0O ausschalten (0) oder Relais / 1/0
dauerhaft einschalten (1). Danach missen Sie nur noch den Button des Relais oder I/0O
klicken, dass Sie schalten mdchten.

k= Advanced Controls

Device

Relavs | I0s
| Torsffner || Licht |
[ 101 | | Yoz |
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Aktiviert man den Experten-Modus in den globalen Einstellungen, dann wird das Fenster um
zwei weitere Steuerungsmaoglichkeiten erweitert. Mit den Steuerungsmaglichkeiten Remote und
Command kdnnen Steuerbefehle fiir die Tirmodule selbst zusammengestellt werden.

Es wird dringend davon abgeraten den Experten-Modus zu benutzen ohne Uber Kenntnisse der
verwendeten Steuerbefehle zu verfligen, da es mit diesen Befehlen unter anderem auch
maoglich ist einen System Reset durchzuflihren oder die Firmware auf dem Gerat zu
Uberschreiben.

o

= Advanced Controls

Relays | I0s

| torsfirer | | Licht |

[ /o1 | | Yoz |
. oofF &

Remate

L 2o 2o 2] [ send

Command

e Bl Elo B #o &

[ Send ]

4.3.5. Statusfenster

Das Statusfenster zur Anzeige der eingehenden Statusmeldungen befindet sich in der
Menduleiste unter View > Status Window.

= SIP-RemoteClient

Settings  Login Info

Skat dio Chel+5
advanced Controls Chel+-A —|
DE'\'ILU- o naarng v
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Im Statusfenster werden die eingehenden Statusmeldungen aller Geréate verwaltet. Es werden
immer nur die 50 neuesten Statusmeldungen eines jeden Gerats gespeichert. Alle &lteren
Meldungen werden geléscht. Uber eine Dropdown-Liste kénnen Sie wahlen, ob die
Statusmeldungen aller Gerate angezeigt werden oder Sie wahlen ein einzelnes Geréat aus,
dessen Statusmeldungen Sie angezeigt bekommen méchten.

Wenn Sie neben der Auswabhlliste die Option ,Offline* aktivieren, dann werden alle eingehenden
Statusmeldungen geblockt. Wird diese Option aktiviert, wahrend ein einzelnes Gerat angewahit
ist werden nur die Statusmeldungen dieses Gerats geblockt. Wird sie aktiviert, wahrend ,Show
all devices" gewéhlt wurde, dann werden die Statusmeldungen aller Gerate geblockt. In diesem
Fall wird die Einstellung der einzelnen Gerate dabei nicht Giberschrieben. Das bedeutet, wenn
man die Option bei ,Show all devices" wieder deaktiviert, werden die Statusmeldungen nicht fir
alle Gerate wieder aktiviert. Bei Geraten bei denen die Statusmeldungen vorher geblockt waren
werden sie auch weiterhin geblockt.

Des Weiteren gibt es noch die Mdglichkeit die Statusmeldungen in Lodfiles schreiben zu lassen.
Diese Option muss fur jedes Gerat einzeln aktiviert werden und ist, wenn alle Gerate angezeigt
werden, nicht verfiigbar. Die Logfiles werden in das Programmverzeichnis in den Ordner ,Logs"

geschrieben.
= Status Window E”E|E|
OFfline Write Lagfile
Status
Mame i Seq# Status Message Parameter o
Produktion 192.168.0.104 196 Device 1D 1004
Konferenzraum 192.168.0.101 182 Login ko SIP-server successful
Lieferanteneingang 192.168.0.102 200 Device ID 100z
Mebeneingang 192.1658.0.103 113 Login ko SIP-server successful
Lieferantensingang 192,165.,0,102 199 Login ko SIP-server successful
Produktion 192,165.0,104 145 Login ko SIP-server successful
Produktion 192,165.0,104 144 System idle - Firmware version Y7327 (V3.8
Kaonferenzraum 192,165.0,101 181 System idle - Firmware version Y7517 (V43
Mebeneingang 192.168.0.103 112 Device 1D 1003
Konferenzraum 192.168.0.101 180 Device 1D 1001
Lieferanteneingang 192.165.0.102 198 System idle - Firmware version Y7361 (V34
Mebeneingang 192.1658.0.103 111 System idle - Firmware version WEAME L (U3.4)
Konferenzraum 192,1658.0,101 179 Login ko SIP-server successful
Produkrion 192,165.0.104 143 Device ID 1004
MNebeneingang 192,165.0,103 110 Login ko SIP-server successful
Lieferantensingang 192,165.0,102 197 Login ko SIP-server successful
Produktion 192.168.0.104 142 Login ko SIP-server successful
Lieferanteneingang 192.165.0.102 186 Device 1D 1002
Produkkion 192.165.0.104 141 System idle - Firmware version W27 (V3.8)
Konferenzraum 192.1658.0.101 178 System idle - Firmware version WEEM1LT (U4.3)
MNebeneingang 192,165.0,103 109 Device 1D 1003
Konferenzraum 192,168.0,101 177 Device 1D 1001
Lieferantensingang 192,165.0,102 195 System idle - Firmware version Y7361 (V3.4
MNebeneingang 192,165.0,103 105 System idle - Firmware version W7 LIWE. 1 (V3.4
Konferenzraum 192.168.0.101 176 Login ko SIP-server successful
MNebeneingang 192.1658.0.103 107 PCE version 1.5 v

4.4. Softwareversion

Die Softwareversion findet man in der Menlileiste > Info > About.

= About

Baudisch, SIP-RemokeClient w1.0.0

[
Copyright Baudisch Electronic GrbH
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5. Zusatzliche Hinweise

5.1. Gerateauswahl und erweiterte Funktionen

Die Gerateauswahl im Hauptfenster, Statusfenster und der erweiterten Steuerung ist
voneinander unabhangig. Achten Sie deshalb bitte immer darauf welche Geréte in welchem
Fenster ausgewahlt sind. Sollten Sie zum Beispiel testen wollen, ob ein Gerat korrekt auf einen
erweiterten Befehl reagiert, dann sollten im Statusfenster und bei der erweiterten Steuerung das
gleiche Gerat ausgewahlt sein, sonst kann es leicht zu Verwechslungen kommen. Falls Sie
Geratenamen doppelt vergeben haben ist hier besondere Vorsicht geboten.

(B

5.2. Passwort vergessen

Fur den Fall, dass Sie ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Support: support@baudisch.de

5.3. Update

Um den Baudisch.SIP-RemoteClient zu aktualisieren, miissen Sie zuerst die vorhandene
Version entfernen (siehe Abschnitt 5.4 Deinstallation). Danach kdnnen Sie die neue Version,
wie in Kapitel 3.1 Installation der Software beschrieben, installieren. Die Konfigurationsdatei
SIP-RemoteClient.ini und der Ordner mit den Logfiles werden bei der Deinstallation nicht
geldéscht und bei der Installation der neuen Version nicht tiberschrieben. Daher sollten Ihre
Einstellungen und die Gerételiste nach der Neu-Installation erhalten bleiben. Um ganz sicher zu
gehen empfiehlt es sich vor der Deinstallation die SIP-RemoteClient.ini und den Log-Ordner zu
sichern.

54. Deinstallation

Zur Deinstallation des Baudisch.SIP-RemoteClient starten Sie bitte die Datei unins000.exe im
Programmuverzeichnis.

Der Ordner SIP-RemoteClient verbleibt nach der Deinstallation auf dem Rechner und enthalt
die Konfigurationsdatei SIP-RemoteClient.ini und den Ordner ,Logs". Sollten Sie diese nicht
mehr bendtigen, dann I6schen Sie den Ordner SIP-RemoteClient bitte manuell.
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