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CP-CAM Bildanzeige an Snom IP-Telefonen

Historie:
Version Datum Name Anderung
1.0 15.05.2012 |MS Erstellung
1.0 05.06.2012 | XM Freigabe
1.1 04.12.2012 |DO Aktualisierung
1.2 22.01.2013 |DO Aktualisierung
1.3 01.07.2013 |DO Aktualisierung
1.4 17.01.2014 |DO Aktualisierung
Relevanz:
Artikel-Nr. | Name HW-Version | SW-Version Bemerkungen
CP-CAM Alle >=3.7
Baudisch.SIP-Gerat GN1,GN2 >=7.3
Snom Telefone (820, 821, 760) >=8.74.7
Kurzinhalt:
Frage ? Wie kann man das Kamerabild einer CP-CAM an einem Snom IP-Telefon anzeigen
lassen?
Antworten | Manuell tber eine ,,Aktions URL", oder automatisch beim Rufaufbau.

Zu beachten:

Um die beschriebenen Funktionen zu gewahrleisten missen die angegebenen
Firmwareversionen von CP-CAM, Snom und Baudisch.SIP-Gerat verwendet werden.

Die automatische Anzeige ist serverunabhéngig.

Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise !




ApplicationNote | Anwendungsbericht Stand

CP-CAM Bildanzeige an Snom IP-Telefonen 17.01.2014 L]

Baudisch
1. D] [o =T 4 T=T1 o TSP 3
2. MaNUEIIE BildANZEIGE ... ccicueieriee ittt e e e sne e e sn e e s e e nne e e s neeenne e 4
P20 R (o101l TU = L4 (o] ST o] 14 IO PRSP 4
2.2, Konfiguration CP-CAM ...ttt e et e b e e st e e st e e e aae e e sabeeabeeeanteesbeeesnreesane 5
2.3, BENUIZUNG ...t e e 6
P Ui T=T 01 14 T= T o PR 6
2.4.1.  KonfiQUration SNOM ..ottt st ettt e e bt e e sae e e s mbe e e nee e sabeeeneeas 6
2.4.2.  Konfiguration CP-CAM...... ..ottt rhe e st e et e s ate e sbe e e saeeesareesaneeesareeeneas 7
3. AutomMatiSChe BildANZEIGE .....ccooveieiieiee e e 8
3.1, KoNfiguration SNOM .......oci e 8
3.2, Betrieh ONNE SEIVET ...t 9
3.2.1. KoNfIQUration SNOM ..ottt sttt e bt e e sae e e s abe e e ne e e sabeeenneas 9
3.2.2.  Konfiguration SIP-SpreChStelle ... e 14
4., B I8 o 41U T T SRR 15
O I O To [ I =1 o =1 o 1= TSRS 15
4.2.  Konfiguration DTMF VerfaNren ...t 15
2 B {02 < 1 1 TSSO 16
4.2.2.  Inband, im AUdiOAatENSIIOM .....ccoe i 17
4.2.3.  SIP-INfO e 18

20140117DO_AppNote-DE_CP-CAManSnom.doc 2/2 LD/17.01.2014



ApplicationNote | Anwendungsbericht Stand
CP-CAM Bildanzeige an Snom IP-Telefonen 17.01.2014 |

Baudisch

1. Allgemeines

Das Bild der CP-CAM kann auf dem Display eines Snom IP-Telefons angezeigt werden. Folgende
Méglichkeiten der Anzeige kénnen realisiert werden:

¢ Manuelle Bildanzeige
Bild der CP-CAM wird nach Bedarf per Tastendruck aktiviert und beendet

e Automatische Bildanzeige
Bild der CP-CAM wird bei eingehendem Ruf automatisch eingeblendet und bei Gesprachsende
automatisch beendet

Vorraussetzung fir die Anzeige des Kamerabildes bei eingehendem Trruf:
Kompatibles Snom Telefon (820, 821, 760)
Registrierung an einem SIP-Server oder Einstellungen fiir den Betrieb ohne Server (siehe Punkt 3.3)
Snom Firmware Aktualisierung:

> http://wiki.snom.com/Firmware/V8/Beta

Die Firmware muss per TFTP aktualisiert werden.

Weitere Informationen siehe Snom Update Guide: http://wiki.snom.com/Category:Firmware

CP-CAM firmware >= 3.7 download:
> http://www.stentofonbaudisch.com/download/firmware/CP_CAM Update Steel Baudisch V37.zip

Weitere Informationen sieche CP-CAM Handbuch: (Passwort: SIP-hightech)

> http://www.baudisch.de/downloads/anleitungen/ip-camera/baudisch.cp-cam handbuch web.pdf
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2. Manuelle Bildanzeige

Baudisch

Die Bildanzeige im XML-Mini-Browser des Snom IP-Telefons kann manuell gestartet und beenden werden.
Dazu sind folgende Einstellungen notwendig.

2.1. Konfiguration Shom

Im Webinterface des Telefons wird unter Funktionstasten eine ,,Aktions URL" eingerichtet. Unter ,Nummer*
wird dann folgender Eintrag hinzugeflgt: http://<IP-Adresse der Kamera>/snoma.cqi

Im Screenshot ist die IP Adresse der Kamera ,192.168.10.69. Der zugehdrige Eintrag unter ,Nummer*®
lautet daher http://192.168.10.69/snoma.cgqi.

Funktionstasten = \

Abmelden
Betrieb
Startseite
Telefonbuch
Einrichtung
Praferenzen

Kurzwahl

Funktionstasten

Tdentitit 1
Identitst 2
Identitst 3
Identitat 4
Identitat 5
Identitst &
Identitat 7
Identitit 8
Identitat 9
Identitat 10
Tdentitit 11
Identitat 12
Aktions LURL
Erweitert
Zertifikate
Software Update

@ Funktionstasten:

Auf dieser Seite kénnen Sie die Einstellungen der progfarnmierbaren Tastkn Ihres snom Telefons dndern. Benutzen Sie Kontext, um
den Bezug dieser Zeile zu einer Identitat herzustellenf z.B. wird die Domaly der ausgewahlten Identitat benutzt, um eine bestimmten
Mebenstelle zu beobachten. Mit Typ wahlen Sie die $etsachliche Funktionali\at einer bestimmiten programmierbaren Taste aus, Das

letzte Argurnent Nummer gibt die zu benutzende Jelefonnurnmer, SIP URL\DTMF Sequenz, Aktions URL oder Tastenereignis an. Bitte
infarmisren Sie sich in Ihrem Handbuch Ober weitfre Details,

l Aktive =l :ktions URL | [nttpiisiez.168.10 69/snom| [cP-cam | @l
AT E‘ Terung E‘ I T IDC £00 Eco )]
Aktive = [Leitung = | [oC 800 prefi G
Aktive | |Leitung ] [ | [Snom gegeniber | @
Aktive | |Leitung Bl | | | rs(®)
Aktive >l |Leitung B | | | | re(e)
Aktive >l |Leitung Bl | | | | Frm
Aktive | |Leitung Bl | | | | ra(s)
Aktive | |Leitung &l | [ | pam
Aktive | |Leitung =l | [ | Proy
Alktive | |Leitung = [ | | P11 (o)
Alkdtive | |Leitung =] [ | | piziw

! E HLeer j[ -_ ILeer j Q Leer j \ _I Leer j
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2.2. Konfiguration CP-CAM

In der Kamera muss die Authentifizierung fiir die Bild-/Videoanzeige deaktiviert sein. Dazu wird diese unter
.Einstellungen” ->“Netzwerk“->“System* auf ,Aus"” gestellt. Der Werkszustand ist ,An"!

¥ Bild anzeigen

¥ Video anzeigen

F Fernsteuesrung

F Benutzerverwaltung

¥ Einstellungen

\Morauszetzungen: JawvaScript (Gesamte Oberfliche), Java / IRE (fiir Video Anzeige), Flash
(fiir gedrehte Einzelbildanzeige)

MNetzwerk Einstellungen

Allgernein
Allgemein
Netzwerk
Kamera
FTP-Zugang o an o Aus
Zugelassene Hilfsprogramme W Load V' Flash ¥ Trace ¥ Man
System
Authentifizierung fir & aus  an

Bild-/videobetrachtung

Autornat, Erkennung I antwart auf Broadcast

™ karmeranamen zyklisch senden

20140117DO_AppNote-DE_CP-CAManSnom.doc 5/5 LD/17.01.2014



ApplicationNote | Anwendungsbericht Stand
CP-CAM Bildanzeige an Snom IP-Telefonen 17.01.2014

2.3. Benutzung

Bildanzeige starten
Starten der Bildanzeige erfolgt durch das Driicken der entsprechend programmierten Taste.

Bildanzeige beenden
Beenden der Bildanzeige erfolgt durch das Driicken der ,X-Taste"

2.4. Authentifizierung

Ist die Bildanzeige der CP-Cam Passwortgeschiitzt sind folgende Anpassungen notwendig.
2.4.1. Konfiguration Shom

Aktions URL: http://<Benutzername>:<Passwort>@<IP-Adresse der Kamera>/snoma.cgi

Im Screenshot ist die IP Adresse der Kamera ,,192.168.10.69“. Benutzername ist ,viewer“ und das
Passwort ,1234". Der zugehdrige Eintrag unter ,Nummer* lautet daher
http://viewer:1234@192.168.10.69/snoma.cgi.

Abmelden
Betrieb @ Funktionstasten:

Startseite
Telefonbuch

Auf dieser Seite kiénnen Sie die Einstellungen d
den Bezug dieser Zeile zu einer Identitat herzuftellen, z.B. wird die

Baudisch

programmierbargn Tasten Ihres snom Telefons dndern. Benutzen Sie Kontesxt, um
omain der ausgewdhlten Identitdt benutzt, um eine bestimmten

Einrichtung Mebenstelle zu beobachten. Mit Typ wahlen Sig die tatsachliche FunlXionalitdt einer bestimmten programmierbaren Taste aus. Das
Praferenzen letzte Argument Nummer gibt die zu benutzegide Telefonnurmmer, SIAURI, DTMF Sequenz, Aktions URL oder Tastenereignis an. Bitte
Kz ah informieren Sie sich in Threm Handbuch Ober fveitere Details.

Identitat 1 . rr B N -
Identitat 2 | Aktive x| |ktions URL x| [httpisvieweritzaa@isz.ad [cr-cam | )

e = — - — | p—
Identitst 3 Aktive | |Leitung =1 | [DC 600 Eco T (P2 (2)
Identitat 4 Aktive x| | Leitung = | [oc &o0 profi | (P23
Identitats Alktive | |Leitung = | | |Sn0m gegenilber | E (45)
Identitat & 2 =

) Aktive ~| |Leitung ~| | | [ | psis
Identitat 7 - = - —

- Alkdive *| |Leitung ~| | | [ | pe e
Identitat & - = - =
Identitat @ Aktive | | Leitung = | | [ | rrim
Identitat 10 Akdive | |Leitung | [ | [ [ERG)
Identitat 11 Aktive | |Leitung | | | | pam
Identitat 12 Aktive | |Leitung = | [ | 10w
Aktions URL Aktive x| |Leitung = | [ | P11y
Erweitert Aktive x| |Leitung = | [ | Piz(ay
Zertifikkate

.Sof'tware Update ( __' Leer j ( _' Leer jl l Leer j L_j Leer

[|
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2.4.2. Konfiguration CP-CAM

In der Kamera muss die Authentifizierung fur die Bild-/Videoanzeige aktiviert sein. Dazu wird diese unter
.Einstellungen” ->“Netzwerk"->"“System* auf ,An“ gestellt. Diese Einstellung ist bereits ab Werk aktiv.

I . Baudisch.CP-CAM

MNetzwerk Einstellungen

Allgernein

Allgemein
Netzwerk
Kamera
FTP-Zugang o an o Aus
Zugelassene Hilfsprogramme W Load V' Flash ¥ Trace ¥ Man
System
Authentifizierung far  Aus & an
Bild-/ideobetrachtung

Autarnat, Erkennung 7 antwort auf Broadcast

[T karneranamen zyklisch senden
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3. Automatische Bildanzeige

Die Bildanzeige im XML-Mini-Browser des Snom IP-Telefons kann automatisch gestartet und beenden
werden. Dazu sind folgende Einstellungen notwendig.

3.1. Konfiguration Shom
Aktuell ist die Verwendung der in 1. genannten Firmwareversion fir die Snom Telefone 820, 821, 760

notwendig, damit diese mit den hier beschriebenen Einstellungen funktionieren. Die notwendigen
Einstellungen entnehmen Sie bitte den folgenden Screenshots.

Telefonbuch

Betrieb

Startseite
I Telefonbuch @ Telefonbuch
. Mame: Mummer: Eontaktart: Ausgehende Identithit: Editieren Loschen
g DoorStation 1000 Keine Aktive g X
Praferanzen
Kurzwahl
Funktionstasten
Identitat 1 ¥ Eintrag hinzufiigen
Identitat 2 oder editieren: -
Identitat 3 PRSI licoo 1
Identitat 4 BRI ety L | Sip H
 daititae s Kontaktart: | Keine =
Identitat & Ausgehende [dentitst: |Ak1i~.-e j
Identitst 7 Gruppe: Keine 'I
Identitit 8 Titel: |[beliebig] | |
Identitak 9 Girganisation: [ |
Identitak 10 Emnail: | |
ldentitak 11 Notiz: I |
Identitak 12
Foto:

Aktions URL ;
Ervsitart Aktions-Lrl:
= a rtifilcate Spitzname;
Software Update eI P

Status Machname: |

. Geburtstag:
Systeminformationen F;-t::it: L I|—
Log
S1P Protokallisrung Hinzufligen,/Editieren Mr hinzufg. Andem
MNE Carhe
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3.2. Betrieb ohne Server

Die Verbindung zwischen SIP-Tirsprechstelle und Snom kann auch direkt ohne SIP-Server erfolgen. Fir
den Betrieb ohne SIP-Server sind folgende Einstellungen notwendig.

3.2.1. Konfiguration Snom

Hier ist kein Passwort notwendig!
Das Feld wird beim Speichern
automatisch mit Punkten gefllt!

Betrieb
Startseite Login Festures =IP MAT RTP
Telefonbuch Anmeldeinformationen: =

Einrichtung Identitat aktiv: @,0. O.ﬂ.us Q\'
Praferenzen Angezeigter Name: DirectIP I / |(@
Kurzwahl Mutzerlkennung: DirectlP ‘ |(3
Funktionstasten Fasswort: |-ooo-ooo |'-3-

Registrar: llsip-nowhere. xyz s

Identitat 2 Qutbound Proxy: @
Identitat 3 Ersatz Identitat: | Kein v| @
Identitat 4 Authorisierungsname: | |®
Identitat 5 Anrufbeantwarter: | |C\'
Identitat & Klingelton: |Klingel 1 v| @
Identitat 7 Individuelle Klingelton URL: | | @
Identitat 8 Display Anzeigetext: | 7
Identitat 2 |

¥ML Ruhebildschirm URL:

Identitat 10 Klingeln nach Yerzégerung: |

Identitat 11 Verpasste anrufe zahlen: ®an Oaus @
Identitat 12 Gewahlt &nrufe zahlen: ®an Oaus @
Altions LRL Angenormmen Anrufe zahlen: ®an Oaus @
Erweitert Versteckte Identitat: O.D.n @Aus @\'

Zertifikate

Sattis Lisdats Ubernehmen  Re-Registrieren

Status Klingelton anhiren

Systermninformationen e
! Identitat Lischen

L ;
e Alle Identititen Lischen

SIP Protokollierung
DMs Cache
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- - -~ g
Erweiterte Einstellungen ' o~
e
BEt:::EMEH Metzwerk Verhalten SIP/RTR Dos/sicherheit
Startseite Audio:
Teleforbuch Mikrofon ausgeschaltet: Coan ®aus @
Einrichtung Gehauselautsprecher abschalten: Can @ @
Praferenzen DTMF Echo (ber Lautsprecher: Can ®aus @
Kurzwahl Keytones: Can Faus @
Funktionstasten Hinweis fir 'Gesprach aufgelegt': AlS
Identitat 1 Silence Suppression; Coan ®aus @
Identitst 2 Wi dhlton beim Halten: ®anCaus @
ok Klingelton beirm Halten unterdricken: an T aus @
Identitit 3 : i
) Hinweis fir Halten: ®an  aus @
Identitst 4 Alert Info playback: Ean Caus @
Identitst 5 Tonsignal als Pickup-Info: Coan ®aus @
Identitit & Audinausgabegerdtanzeige: lan s B
Identitit 7 RTP Pakete trotz Sturnmschaltung senden: Ol s )
Identitit 8 Anklopfen: | aus j @l
Identitit 9 Gehausemikro Yolume (1 - 8): [5 @
Identitat 10 Harermikro Yolurmne (1 - 8): |5 2)
Identitat 11 Kopfh.mikro Walurme {1 - &1 g @
Identitat 12 Freisprechmodus: Marmaler Baum j @
aktions URL
Ubarnehmen
Zertifikate
Software Update
20140117DO_AppNote-DE_CP-CAManSnom.doc 10/10 LD/17.01.2014
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Erweiterte Einstellungen < o
BEt:‘-ELﬂEMEH Metzwerl Yerhalten Audio QoS/Sicherheit Update
Startseite SIP:
Telefanbuch | Hetzwerkidentitat (Port): S060 el
Einrichtung SIP T1 (ms): 00 @
Praferenzen Tirmer Support (RFC4028): Fan O @
Kurzwahl SIP Session Timer {(s): [3600 @
Funktionstasten SIP Dirty Host TTL (s): | f@
Identitat 1 SIP Max Forwards: |?D | &
Identitat 2 ENUM Suffix: |8164.ar|:|a | 7
Identitat 3 Meuversuchsinterval nach fehlgeschlagener |SDD f@
Identitst 4 Reqgistrierung (s
: verwende user:phone: i Clans B
ldentitatis Status verdffentlichen: Coan ® 4, @
Identitat & Refer-To Klammern: Cian o 8
Identitat 7 Erzwinge PRACK: Fan Cans @
Identitit & Sende PRACK: Ean Cans @
Identitat 9 GRUU anbieten: Clan ®as @
Identitat 10 MPO anbieten: Coan @ @
Identitst 11 Benutze Quthound: lan ae B
Tdefititatae Benutze kurze SIP Headernamen: Coan ®aus @
: Hére auf SIP TCP Port: Can ®ays @
P.ktlo.ns i Mit HTTP Kontakt registrieren: Cinn ol 8
Direktes Durchstellen abschalten: Coan ®aus @
Zertifikate Urnleitung abschalten {Code 302): lan Fane B
Software Update History-Info anzeigen: an Caus (@
Status Diversion anzeigen: “an Caus @
Systeminformationen MAPTR bei SIP URIs beachten: Clan ®aus @
Log Displaynamen kodieren: Clan ®aus @
SIP Protokollierung Sprachqualitatsreporter: | |@1
DHS Cache RTCP-%R Reportformat: | |@
Subskriptionen Prife SDP Version: Fan Caus (2
FCAF Trace
Speicher Minibrowser: )
B %ML MOTIFY unterstiitzen: Fan Caus @
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Erweiterte Einstellungen a e
_-—""_FH--
Abrnelden
Betrieh Metzwerl Werhalten Audio SIP/RTR I Dos fSicherheit | Update
Startseite Quality of Service:
Telefonbuch RTP Type of Service (TOS/Diffserv): |1GD | @j
Einrichtung SIP Type of Service (TOS/Diffsery); |150 | @J
Praferenzen
Kurzwahl YLAMN
- WLAN Id (D..4095): | | @
Funktionstasten o] : e
SAREHERE WLAM Prioritat (0..7): | | ®
Identitat 2
o Un-/Tag WLAN Pakete zu/von bestimmten 3
Identitat 3 e Can ®aus @
Identitat 4 Ansclilufi Net:
o WLAN Td (0. 4D95): [ |®
I dentitit WLAN Prioritat (0..7): | | @
Identitat 7 Ansclrlufi PC: -
: WLAMN Id (0..4095): | | &
Identitat & o
. YLAM Prioritat (0..7): | | 7
Identitit 9
Ide”tftat 10 IEEE 8021x Authentication
Identitat 11 BeniEers | |@
Identitst 12 Passwort: |........ | i
Aktions URL
—
Zertifikate Sicherheitshinweise ignorieren: Can ™ aus @
Software Update Wersteckte Merkrmale: “an Caus (_-5\.'
Status Werbiete URI-Cueries: ®an T aus @
Systeminformationen Kontralle via CSTA erlauben: ®an Cans (@
Log Leeres Client Zertifikat: Can ™ ay @
SIP Protokollierung Pakete vorn Reqgistrar filtern: Can ®aus (_-5:' l
DNS Cache F\uthentfffkatfnn fir SIP Reboot: Coan ™ aus 2
L authentifilation fir SIP Check-Sync:
Subskriptionen i
administratormodus:
PCAP T 2
) racs adrinistratorpasswort: |®
RDRIGUED administratorpasswort (Bestatigung): | 2

Einstellunaen
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//-f—_- -\-H\-"‘\-\.‘\_\\
Priferenzen =
_---"'_FH-F--
Abmelden
beisich Allgemeine Informationen:
etrie ) Wehseitensprache: Deutsch v| @
Startserte )
Sprache: Deutsch =| L2
Telefonbuch
Einrichtun Murnrmernanzeigestil: Mame j @
| Praferenzen | Ruftonschema: Deutschland j ®
—
Kurzwahl Hinweis filr ‘Machricht liegt vor': Lautlos "I @
Furkionstasten W Ahlton fir 'Machricht liegt var': Stotternd 'I @
Identitat 1 - @
e Kopfhérernutzung: Keine 'I 8
Identitat 2 : . @
Identitat 3 Cimme nach {in Selkunden): |r;i|:| = - L)
: 7
Identitat 4 u.s, Da’;umsinrmat (rnrnA) (--An (:,qus I[(;j
Identitst 5 24-3tun .enu I an ®ans L2
& Uhr anzeigen: Can @ aus @
Identitat 6
) U5, Rufnummernformat; Fan Caus @
Identitat 7 s 5
5 Benutze Flashplugin: Can s 2
PeleAmbas Redundante Softkeys: Can Oaus @
Identitat 9 - -
o I & Zeige Bild wahrend Anruf: |AUS L”(E]
Identitat 10 " :
i SR Zeige DTMF Ziffern an: Fan Caus @)
mhttE Globaler 'Wernasste Anrufe' Z&hler: Toan Cane (@
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3.2.2. Konfiguration SIP-Sprechstelle

. Baudisch SIP-Sprechstelle

SIP Einstellungen

Netzwerk

SIP Registrierung: ® nein O a
CODEC= SIP Server: | | {IP oder URI)
SIP Einstellungen SIP Server Port: 5060 (Standard S080)

Erwsiterte SIP =P Domain: | |
Einstellungen

SIP Server alz Qutbound Proxy: @ Hein Q la

Benutze DNS SRV ® nein O Ja
SIP Benutzer ID: {1000 |

System

Hilfe

SIP Authentifizierung ID: | |

SIP Authentifizierung PIN: | |

Benutzername: | |[Uptiunal, z.B. Max Mustermann}

[ Speichemn “ Zuricksetzen ]

20140117DO_AppNote-DE_CP-CAManSnom.doc 14/14 LD/17.01.2014



ApplicationNote | Anwendungsbericht Stand
CP-CAM Bildanzeige an Snom IP-Telefonen 17.01.2014

Baudisch

4. Taréffnung

Waéhrend des Gesprachs mit der Tir kann Uber einen definierten Code z.B. 1234 das integrierte
Turdffnerrelais der SIP-Sprechstelle geschaltet werden.

4.1. Code Eingabe

Die Eingabe des Turéffnercodes am Snom Telefon kann direkt tiber die Zifferntasten erfolgen.
Alternativ kann eine Funktionstaste mit dem Tiréffnercode programmiert werden.

Im Webinterface des Telefons wird unter Funktionstasten ein Taste des Typs ,DTMF* eingerichtet. Unter
~-Nummer“ wird der DTMF-Code hinzugeflgt: 1234.

Funktionstasten ~ H\

Betrieb
Startseite @ Funktionstasten:

Telefonbuch Auf dieser Seite kénnen Sie die Einstellungen der programmierbaren Tasten Ihres snom Telefons &ndern. Benutzen Sie Kontext, um

Einrichtung den Bezug dieser Zeile zu einer Identitdt herzustellen, z.B. wird die Domain der ausgewshlten Identitdt benutzt, um eine bestimmten
Praferenzen Mebenstelle zu beobachten. Mit Typ wiahlen Sie die tatséchliche Funktionalitét einer bestimmten programmierbaren Taste aus. Das
Kurzwahl letzte Argurment Nummer gibt die zu benutzende Telefonnummer, SIP URI, DTMF Sequenz, Aktions URL oder Tastenereignis an. Bitte
Funktionstasten informieren Sie sich in Ihrem Handbuch Gber weitere Details.

Identitat 1
Identitat 2 ontext Tvp Murnmer kurzform
Identitat 3 Aktive v | DTMF | v [l1z34 | | | (prL)
Identitat 4 Akdive v |Leitung v | | @r2)
Identitat 5 Akfive v [Leitung v | | | )
ldenttacs Akfive v [Leitung v ] | )
Identitat 7 = :
) Aktive ¥ | Leitung A | | | (s )
Identitat & - =
- Aktive ¥ | Leitung v ] | e
Identitat 9 - - )
SR Akdtive v | Leitung v | | [ [ 3
Identitat 11 Aktive ¥ |Leitung 4 | | | | e
Identitst 12 Alktive ¥ | Leitung 3 | | | | )
Aktions URL Alktive v | Leitung v | il | r10)
Erweitert Aktive v [Leitung v | Il | (i)
Zertifikate e v [Leitung v | | | (p12)
Software Update Akt v | Leitung v | | | | L P13)
Status = =
. . Alktive ¥ | Leitung S | | | | (Pid)
Systemninformationen - -
s Alktive « | Leitung b | | | | i PlS)
SIP Protokollierung Aktive ¥ | Leitung s | | | | (LP15)
DMNS Cache = = =l
Subskriptionan lTeIefonbuch i lAnrquiSten o lAIIes Umleiten - l Hilfe: v
PCAP Trare

4.2. Konfiguration DTMF Verfahren
Far die Turéffnung Uber DTMF stehen 3 Verfahren zur Verfligung:

- RFC2833 (StandardmaBig voreingestellt)
- Inband, im Audiodatenstrom

- SIP-Info

StandardmaBig ist RFC2833 voreingestellt. Eine Anderung der Einstellung ist nur dann notwendig wenn ihr

Server oder Endgerat nur eines der anderen Verfahren unterstitzt.

Im Folgenden werden die notwendigen Konfigurationen gezeigt.
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4.2.1. RFC2833

Dieses Verfahren ist in den Baudisch SIP-Geraten und bei Snom ab Werk voreingestellt. Im Snom ist keine

Konfiguration notwendig.

Konfiguration Baudisch SIP-Geréat:

Erweiterte SIP Einstellungen

Lokaler SIP Port:
Lokaler RTP Port: |

Yerfall der Registrisrund:

Erweiterte SIP

Aufrechterhattungsirtervall: )
Einstellurlgen Utrechiernallungsinteryal IED

Sende DTMF:

DTMF Mutzdatertyp (Payioad Typel: nom

Erforderliche Proxyeigenschaften: [_

MAT Traversal:

FC2833 ¥

| stancisra 5080

E(ZWischen 1024 und 65535, Standard 5000)

| in Sekunden, Standard 60)

| in Sekunden, Standard 20)

:(Zwischen 96 und 127, Standard 1017

G.725-32 Mutzdatertyp: [111 |(Ziwizchen 95 unet 127, Standard 111)
iLBIC Mutzdstentyp: 198 | (Zwischen 96 und 127, Standard 95)
Speex Nutzdatentyp: I1 1 | (Zwvizchen 95 und 127, Standard 110)
PRACK Unterstitzung (RFC3262) &) pain O ua

AT IP:
STUM Server: E(IP oder URI)
STUN Serwer Fort: | i(Standard 3476)
Speichern ] ’ Zuriicksetzen
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Baudisch

4.2.2. Inband, im Audiodatenstrom

Fir dieses Verfahren muss das Baudisch SIP-Gerat konfiguriert werden. Im Snom ist keine Konfiguration
notwendig.

Konfiguration Baudisch SIP-Gerét

Erweiterte SIP Einstellungen

Loksler SIP Port: [EDB0 | (Standard 5060)

Laokaler RTP Port: [BO00 | (Zwischen 1024 und 65535, Standard 6000)

SIP Einstellungen

Werfall der Registrierundg:

60 | (In Sekunden, Standard 60

e Aufrechterhatungzinteryall E:ED

Einstellungen

(In Sekunden, Standard 200

Sende DTMF: I Im Audiodatenstrom v | l

DTWF Mutzdstertyp (Payioad Type): .

|(Zwischen 96 und 127, Standard 101)

©.726-32 Mutzdatentyp: 111 | (Zwischen 86 und 127, Standard 1117

LBC Mutzdatentyp: |98 | (Zwvischen 98 und 127, Standard 95

Speex Natzdatertyp: [110 | (Zwischen 96 und 127, Standard 110)

PRACK Unterstitzung (RFCI2E2Y  @pein O ua

Erforcerliche Proxyeigenschafter: |

MAT Traversal: De_a_l;tl-\.fle " |
RAT IP;

STUN Server: | | (P octer LR

STUN Server Port: |(Standard 3478)

Speichermn ” Zuriicksetzen ]
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4.2.3. SIP-Info

Fir dieses Verfahren muss das Baudisch SIP-Gerat und das Snom konfiguriert werden.

Konfiguration Baudisch SIP-Geréat:

Erweiterte SIP Einstellmgen

Lokaler SIP Port: 5£ (Standard S060)
_ EcElerRE-Ror: ::BDDD :(Zwischen 1024 und 55535, Standard 5000
b r-"::t'jlll-‘r“ﬂ':‘r' venfalliderRen| StHsRunD ED :Eln Sekunden, Standard 60)
E:::::‘:::g:r Aufrechterhatungsinteryall: ED _ (In Sekunden, Standard 20)

Sence DTMF: @ = |

DTMF Nutzdatertyp (Paylosd Type]: | (Zwischen 96 und 127, Standard 101)

©.726-32 Nutzoiatentyp: L1 11 | ¢z wischen 96 und 127, Standard 1113
ILBC Nutzdstentyp; (98 | (Zwischen 96 und 127, Standard 98)
Speex Nutzdatertyp: [110 | (Zwischen 86 und 127, Standard 110)

PRACK Unterstitzung (RFC3262) Biyain (s

Erforderliche Proxyeigenschaften:

MAT Traversal

MAT IP:

| Deakiiviert ¥

STUM Server: | | (P oder UR)

STUR Server Port: ' |(Standard 3478

Speichern ” Zuriicksetzen ]
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Konfiguration Snom:

Bei allen Identitdten mlssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Konfiguration Identitat 1

Betrieb

Startseite

Telefonbuch
Einrichtung
Priferenzen
Kurzwahl
Funktionstasten
Identitat 1
Identitat 2
Identitat 3
Identitat 4
Identitit 5
Identitit &
Identitat 7
Identitat &
Identitat 9
Identitat 10
Identitit 11
Identitat 12
Aktions URL
Erweitert
Zertifik ate

Software Update
Status
Systeminformationen
Log
SIP Protokollierung
DM Cache
Subskriptionen
PCAP Trace
Speicher
Einstellungen
Handbuch

Login Features AT

SIP Nebenstelleneinstellungen:

Stand
17.01.2014

Halternusikserver: | |@
Sende inaktives Halten: Oan ®au: @

Alert Info URL: | | @
Mutzerbild URL: [ |@‘
wighlplan: | |@
Z&hle alle Gruppierungen ir Dial-Plan: R O @

ENUM benutzen: Oan ®au: @

Landeswarwahl: | |®
Regionalvorwahl: | |®
Proxy Reguire: o3,
Additional supported headers; @]
Q-iiert: 10 v @

Giltigkeitsspanne: [z800 |®
Autormnatisch annehmen: Oan ®au: @

Langer SIP-Caontact (RFC3840): ®an Oau: @

Unterstitzung fir kaputte Registrar: Oan @aus @

Geteilte Leitung: Onn ®aus @

Status verdffentlichen in Start-up: ®pn Oy @

DTMF via SIP INFO: an | @ |

Sende 'ingezeigter Mame' in INVITE: Olan @ays @)

Fickup- Anruflisten URI: [ |®
kontaktliste: Onn ®@pus @

Kontaktlisten URI: | @
Unterstitzter Servertyp: Standard v | @)

&lle Bindings beirm Deregistrieren ldschen: Onn @p‘u.s @
Subscription-Giltigkeitsspanne {s): |3e.uc| |®
Zeit bis Meuversuch einer Subscription (s): |6EIU l:)
Hook-Flash aktivieren: Oan ®au: @

Identitét kann angerufen werden: ®an Oau: @

Eingehendes Pickup-Manitoring zulassen: ®an Cau: @

Kennung fiir Pickup-Manitoring: | | @

Device Feature kKey Synchronisation

Onn @Aus CE:'

Baudisch
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