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Baudisch.SIP-Tiirmodul fiir Sipgate konfigurieren

Historie:

Version Datum Name Anderung

1,0 05.06.2012 | XM Erstellung/Freigabe

Relevanz:

Artikel-Nr. | Name HW-Version | SW-Version | Bemerkungen

33-0999 Baudisch.SIP-Tirmodul ECO Alle Alle

33-1000 Baudisch.SIP-Tirmodul MAXI Alle Alle

33-1384 Baudisch.SIP-Tirmodul PLUS Alle Alle

Kurzinhalt:

Frage ? Kann ich das SIP-Tirmodul an meinem Sipgate Account betreiben und wie konfiguriere
ich es daftr?

Antworten |Ja, der Betrieb an ihrem Sipgate Account ist mdglich. Die Zugangsdaten entnehmen Sie

bitt Inrem Sipgate Account. Fir Konfiguration gehen Sie bitte wie folgt vor.

Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise !
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FPasswort I Anmelden |

<SIP-ID> und <SIP-Passwort> kénnen Sie online Ihrem sipgate.de-Account entnehmen. Es muss
sichergestellt sein, dass das Baudisch.SIP-Endgerat zugriff auf das Internet hat. Unter <Einstellungen
VolP> <Netzwerk> kdnnen die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden.

Tarmodul

SIP Einstellungen

SIP Registrierung: T ein ® s

SIP Server: ISipgﬁtB.dE (IP ocer LRI
SIP Server Part: W (Standard S060)

SIP Domain: Isipgate.de

SIP Server als Outhound Praxy: Mein = Ja

Benuize DNS SRY: Fpen da

SIP Berwtzer (D: <SIPHD>

SIP Authertifizierung 0 <SIPHD>

SIP Authentifizierung PIN: .-

Benutzername: <Optianal (Optional, .B. Max Mustermann)
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Erweiterte SIP Einstellungen

Lokaler SIP Port: ISDBD (Standard S060)

Loksaler RTP Port |BDDD (Zwischen 1024 und 65535, Standard 5000)

Vertall der Registrierung |BD (I Sekunden, Standard 60)
Erweiterte SIP IZU—

ErreTra Autrechterhatungsinteryvall: (I Sekunden, Standard 20)

Sende DTMF: I RFC2833 -l

DTMF Mutzdstentyp (Paylosd Type): |T (Zwischen 96 und 127, Standard 101)
G.726-32 Nutzeatentyp: IT (Zwischen 96 und 127, Standard 1113
LB Nutzdstertyp: [38 ™ czwwischen 36 und 127, Stancard 56

Speex Mutzdatertyp: IT (Zwischen 96 und 127, Standard 110)

PRACK Unterstitzung (RFC3262) & op O g

Erforderliche Proxyeigenschatten: I

MAT Traversal: I STUM Server benutzen 'I

MAT IP: ID non
STUN Server. Islun.sipgate net (IF ader LRI}

STUN Server Port |1 0000 (Standsrd 3478)
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