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Videotelefonie zwischen zwei Snom IP-Telefonen

Historie:

Version Datum Name Anderung

1.0 15.05.2012 |FN Erstellung

1.1 25.01.2013 |DO Aktualisierung

Relevanz:

Artikel-Nr. | Name HW-Version | SW-Version Bemerkungen
Snom Telefone (820, 821, 760) >= 8.7.4.5t-SIP-r
CP - CAM >=3.7

Kurzinhalt:

Frage ? Wie kann man zwischen zwei Snom Telefonen Direkte Anrufe, inklusive Video-Popup

machen, ohne das ein SIP (PBX) Server bendtigt wird.

Antworten | Per Direct-SIP-Calling
Zu beachten:

Um die beschriebenen Funktionen zu gewahrleisten missen die angegebenen
Firmwareversionen von CP-CAM und Snom verwendet werden.

Bitte beachten Sie hierzu die nachfolgenden Hinweise !
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1. Allgemeines

e Zwei Snom Telefone kénnen per Direct-SIP-Calling direkt miteinander verbunden werden auch
ohne SIP Server. Zusatzlich ist es mdglich das Kamerabild einer Baudisch CP-CAM bei
eingehendem Ruf anzuzeigen.

Vorraussetzung fir die Anzeige des Kamerabildes bei eingehendem Trruf:

Kompatibles Snom Telefon (820, 821, 760)
Snom Firmware Aktualisierung:

> http://www.stentofonbaudisch.com/download/firmware/snom820-8.7.4.5t-SIP-r.bin
> http://www.stentofonbaudisch.com/download/firmware/snom821-8.7.4.5t-SIP-r.bin
> http://www.stentofonbaudisch.com/download/firmware/snom760-8.7.4.5t-SIP-r.bin

Die Firmware muss per TFTP aktualisiert werden.

Weitere Informationen sieche Snom Update Guide: http://wiki.snom.com/Category:Firmware

CP-CAM firmware >= 3.7 download:
> http://www.stentofonbaudisch.com/download/firmware/CP_CAM Update Steel Baudisch V37.zip

Weitere Informationen sieche CP-CAM Handbuch: (Passwort: SIP-hightech)

> http://www.baudisch.de/downloads/anleitungen/ip-camera/baudisch.cp-cam handbuch web.pdf
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2. Betrieb ohne Server

Baudisch

Um zwei Snom Telefone ohne SIP-Server zu betreiben sind die nachfolgenden Einstellungen notwendig.

2.1. Konfiguration Snom

Die notwendigen Einstellungen entnehmen Sie bitte den folgenden Screenshots.

Erweiterte Einstellungen -
Abmelden
Betrieb Netzwerk Merhalten Audio QoS Sicherheit
Startseite SIP:
Telefonbuch INetzwerkidentitét {Port): [5060 @
Einrichtung SIP T1 (rns): [s00 @
Praferenzen Tirmer Support (RFC4028]): ®an Caos @
Kurzwahl SIP Session Timer (=) |36DD @
Funktionstasten SIP Dirty Host TTL (=) | @
Identitat 1 SIP Max Farwards: |?D ®
Identitst 2 EMUM Suffix: [e164.arpa 2
Identitat 3 Neul\werlsuchsinterval nach fehlgeschlagener |3I3E| (Ej
—— Registrierung (s}
: VYerwende user:phone: an Clane B
Identitat 5 Status verdffentlichen: Coan ®ans @
Identitat & Refer-To Klamrmern: Can ®ans @
Identitat 7 Erzwinge PRACK: &an Caus @
Identitat 8 Sende PRACK: ®an Caus @
Identitat 9 GRUU anbieten: Can Faus @
Identitat 10 MPC anbieten: Can ®ans @
Identitat 11 Benutze Cutbound: Can ®aus @
T Benutze kurze SIP Headernamen: Can ©aus @
: Hare auf SIP TCP Port: Can ®aus (@
.C\ktu:u-ns SBL Mit HTTP Kantakt registrieren: Can ®ans @
Direktes Durchstellen abschalten: @l O
Zertifikate Urnleitung abschalten (Code 302): Can ©aus @
Software Update History-Info anzeigen: “an Caus @
Status Diversion anzeigen: #oan Caus @
Systerminformationen MAPTR bei SIP URIs beachten: Can ®aus @
Lag Displaynamen kodieren: Can ©®aus @
SIP Protokollierung Sprachgualitétsreporter: | @\'
DNE Cache RTCP-¥R Reportformat: | )
Subskriptionen Prife SDF Wersion: “an Cays @
PCAP Trace
Speicher Minibrowser: )
AN %ML NOTIFT unterstitzen: &an Caus @
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Erweiterte Einstellungen

Abrmelden
Betrieb
Startseite
Telefonbuch
Einrichtung
Praferenzen
kKurzwahl
Funktionstasten
Identitat 1
Identitat 2
Identitat 3
Identitat 4
Identitit 5
Identitit 6
Identitat 7
Identitat 8
Identitat 9
Identitiat 10
Identitat 11
Identitat 12
Altions URL
Zertifikate

Software Update
Status

Systeminformationen
Log

SIP Protokollierung
DMS Cache
Subskriptionen

PCAP Trace
Speicher

Einstellunaen

Netzwerk Merhalten Audio

Quality of Service:
RTP Type of Service (TOS/Diffsery):

SIP Type of Service (TOS/Diffsery):

YLAN
WLAN Id (0..4095):
WLAM Priaritat (0..7):

Un-/Tag WLAM Pakete zu/van bestimmten

Switchports:
Arschiulfi vet:

YLAM Id {0..4095):
WLAM Priaritat (0..7):
Anrschiufi PC:

YLAM Id (0..4095):
WLAM Priaritat (0..7):

IEEE 8021x Authentication
Benutzer:

Passwort:

VRN

Sicherheitshinweise ignorieren:
Versteckte Merkmale:

Verbiete URI-Queries:
Kontralle wia CETA erlauben:
Leares Client Zertifikat:
Pakete vom Registrar filtern:

Stand

SIP/RTP IguS[Bicherheit | Update

Authentifikation fir SIP Reboot:

Authentitil:ation fir SIP Check-Sync:
Adrninistratormodus:
Administratorpasswaort:

Administratorpasswart (Bestdtigung):

[160 |®
[160 | @
| |®
| &2
"ﬁ.ﬁ.n r:h.ﬂ'.u {3-
| @
| @
| |®
| @
| |®
|........ |(.L5\r|
1'-..C'm (:.C\us (@
Can ®aus @
'?P.n r-h.ﬂ'.us (@
G.C\n F.C\us Q:'
1';..C'm r.ﬂus l’i’j
1'-..C'm (:.C\us @
"ﬁ.ﬁ.n r:h.ﬂ'.us (@
"ﬁ.ﬁ.n r:h.ﬂ'.us @
tan *ans L
1';..C'm r.ﬂus @
|........ |®
|....i... |r;\‘|

Ein anschlieBender Neustart aktiviert das Telefon fir die Verwendung ohne SIP Registrar.
Um das Telefon tber die IP-Adresse anzurufen, geben Sie diese per Tastatur ein. z.B.: 192*168*XxXX*Xxx

Baudisch

20130125DO_AppNote-DE_SnomAnSnom.doc 5/9

LD/25.01.2013



ApplicationNote | Anwendungsbericht
Videotelefonie zwischen zwei Snom IP-Telefonen 25.01.2013

3. Automatische Bildanzeige

3.1. Konfiguration CP-CAM

Stand

Baudisch

In der Kamera muss die Authentifizierung fiir die Bild-/Videoanzeige deaktiviert sein. Dazu wird diese unter
.Einstellungen” ->“Netzwerk"->"“System" auf ,Aus"” gestellt.

I . Baudisch.CP-CaM

Netzwerk Einstellungen

allgemein
Allgemein
Netzwerk
Kamera
FTR-Zugang

Zugelassene Hilfsprogramme

IP-Einstellungen

& an C aus

M Laad M Flash M Trace ! tan

Werbindungsart

Hardware

® manuell  © DHCP

IP Adresse Im
Maske lm
Gateway Im
DNS [foz 1608 |

Ethernet Modus

MAC Adresse

Ports

Iauto 'l

00-50-C2-CF-43-36

Hilfsprogramme

UDP - Automnat, Erkennung

UDFP - Statusmeldungen

Swstem

Authentifizierung for
Bild-/Videobetrachtung

® aus O an
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3.2. Identitat erstellen

Zun&chst missen Sie sich auf lnren Snom Telefonen Identitaten einrichten wie in folgendem Screenshot
zu sehen.

Konfiguration Identitit 1 P .
- —_ --f'---.

Beti::elden Features SIP NAT RTE
Startseite Anmeldeinformationen:

Telefonbuch Identitat aktiv: % an Cpus @ .

Einrichtung Angezeigter Mame: DirectIP @ Kein Passwort
Praferenzen Mutzerkennung: ba @ notwendig! Feld wird
Kurzwahl Passwort: ssssseen 4——@— aUtomatISCh belm
Funktionstasten [Registrar: Eaudisch @ | speichern mit Sternchen

Outbound Proxy: @ aUSger”t'
Identitat 2 Ersatz Identitat: Kein j @
Tdentitst 5 Authorisisrungsnarme: | | @
Identitat 4 anrufbeantworter: | 2)
LG klingeltan: Klingel 1 j @
Ident?tét g Individuelle Klingelton URL: | | @j
Ident?tét % Display Anzeigetext: =
Ident?tét £ =ML Ruhebildschirm URL: @
Ident?t.?t 2 Klingeln nach Verzigerung: | | @
THamticaEe Verpasste Anrufe zihlen: Fan Caus @
Identitat 11 Gewahlt Anrufe zahlen: Fian Claus B
Identitat 12 Angenammen Anrufe z5hlen: Fan Caus @
Aktions URL versteckte Identitat: Can ®aus @
Erweitert .
Z e rtifikate Ubernehmen Re-Registrieren

Software Update Klingelton anhdren

Status

Systeminformationen

Identitat Ldschen

Alle Identitdten Loschen
Log

SIP Protakallierung

e Angezeigter Name Hier tragen Sie den Namen ein welcher nachher auf dem Display
des Snom Telefons zu lesen sein soll.

¢ Nutzerkennung Die Nutzerkennung darf maximal 8 Zahlen oder 2 Zeichen lang sein!

e Registrar Die Domain des Snom Telefons diese kénnen Sie beliebig wéhlen

AnschlieBend sichern Sie Ihre Eingaben indem Sie auf ,Ubernehmen* klicken und in der daraufhin
auftauchenden Messagebox auf ,Speichern® klicken.

& Es gibt Anderungen, die noch nicht permanent gespeichert wurden. Speichern
Anzeigen ®

' Die Nutzerkennung darf eine Lange von 8 Zahlen ( 0....9 ) oder von 2 Zeichen (a,b,c, ....2)
P-4 nicht Uberschreiten, da ansonsten auf dem angerufenen Telefon kein Bild erscheint.
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3.3. Telefonbucheintriage anlegen

Legen Sie zun&chst wie im folgenden Screenshot zu sehen einen Telefonbucheintrag an.

Telefonbuch il =
< -"_’—_F-..

Abmelden

Be:::::'tseite @ Telefonbuch

Name: Nummer: Kontaktart: ?;:I?;r;?de Editieren Loschen

Einrichtung Baudisch.TouchMe 192.165.10.67 Keine Aktive i X
brafaransan KSF-Saule 192.168.10.158 Keine Aktive : X
Kurzwahl g_lfa'gﬁrmd”' 192.168.10.76 Keine Aktive x
Funkt_m"mtamn g_lfa'zﬁrmd”' 192.168.10.74 Keine tiktive x
Identitit 1
Identitat 2 E_I]fa'zﬁrmd”' 192.168.10.72 Keine Alctive x
Identitat 3 snorm 760 192.165.10,125 Keing Alktive x
Identitat 4 snom 760 ba Keine Aktive x
Identitat 5
Identitat &
Identﬁt‘?t ! @ Eintrag hinzufiigen
Identitat & oder editieren:
Identitat 9 I Mummer: 192.168.10.125 |
Identitat 10 Murnrerntyp: Sip zl
Identitdt 11 Kontaktart: Keine j
Identitat 12 susgehends Identitat: Aktive 'l

Aktions URL :
Gruppe: IKelne 'l
Erweitert .
i Titel: |snom 760
Zertifikate

Software Update

|
Organisation: | |
|

Status Ermnail: |
Systerminformationen Motiz: | |
Laog Foto: I— Drchsuchen.. I
SIP Protokallierung aktions-Url: http://192.168.10.73:80/snom
DNE Cache Spitzname: snom 760
Subskriptionen vorname:
PCAP Trace Machname:
Speicher Geburtstag:
Einstellungen Favorit:
Handbuch Hinzufigen/Editieren Mr hinzufg. Andern

e Nummer Hier tragen Sie die IP des anzurufenden Telefons ein.

e Aktions-Url  Tragen Sie hier die IP der anzuzeigenden Kamera in folgendem Format ein
http://192.168.xxx.xxx:80/snoma.cgi
e Spitzname Hier kénnen Sie den Namen eintragen der nachher Im Telefonbuch erscheinen soll

AnschlieBend bestétigen Sie ihre Eingaben indem Sie auf ,Hinzufligen/Editieren* klicken.
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Um nun einen Namen, und nicht immer nur eine IP auf dem Display zu sehen, legen Sie noch einen
weiteren Telefonbucheintrag an, in dem Sie die IP mit einer Identitat verknipfen wie in folgendem

Screenshot zu sehen.

Stand

Baudisch

Telefonbuch - N
eletonbuc ]
- p—
sbmelden
Be::::rl?tseite @ Telefonbuch
Name: Nummer: Kontaktart: ?;:l?t?r'aﬁ:?de Editieren Lischen
Einrichtung Baudisch. TouchMe 192.168.10.67 Keine Aktive x
Praferenzen KSF-Saule 192.168.10.158 Keine Aktive X
Kurzwahl S_Ifa'z,f'rmd”' 192.168.10.76 Keine Aktive x
Funkt_'o__HStaSten g_lfa'z,f'rmd“' 192.168.10.74 Keine Aktive x
Identitat 1
Identitst 2 i_lfa'z,f'rmd”' 192.168.10.72 Keine Aktive x
Identitat 3 snom 760 192.168.10.128 Keine Aktive x
Identitat 4 snom 760 ba Keine Aktive X
Identitat 5
Identitat 6
i::::::; @ Eintr_a_g hinz.ufl'.igen
Identitat 9 MNurnmer: ba I
Identitat 10 Nurmnmerntyp: Sip ZI
Identitat 11 Kontaktart: Keine 'l
Identitdt 12 Ausgehende Identitat: Aktive 'l
Aktlo.ns URL o ﬁKeine =
Erweitert _
S Titel: |sn0m 7e0 |
Software Update i | |
Status Email: | |
Systerminformationen Motiz: | |
Log Foto: Durchsuchen... |
SIP Protokollierung | aktions-url: http://192 168,10,73:80/sn0m
DNz Cache Spitzname: snom 760
Subskriptionen orname:
PCAP Trace Machname:
Speicher Geburtstag:
Einstellungen Favorit:
Handbuch Hinzufligen/Editieren Mr hinzufg. Andern
e  Nummer Hier tragen Sie statt einer IP die Nutzerkennung der zuvor erstellten Identitat ein.

e Aktions-Url In diese Feld tragen Sie wiederum die IP der anzuzeigenden Kamera ein

AnschlieBend brauchen Sie nur noch auf ,Hinzufligen/Editieren” zu klicken um lhre Anderungen zu

Ubernehmen.
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