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HINWEIS

Wir danken Ihnen, dass Sie sich fir unser SIP-Tlrmodul entschieden haben.

e Lesen Sie sich dieses Handbuch aufmerksam durch, um sich mit der Handhabung und dem
ordnungsgemafen Betrieb des Geréts vertraut zu machen.

e Nicht ordnungsgemai3e Verwendung kann inkorrekten Betrieb, kurze Lebensdauer und sogar einen
kompletten Ausfall des Produktes zur Folge haben.

e Stellen Sie sicher, dass der Endnutzer des Produktes dieses Handbuch erhélt. Bewahren Sie dieses
Handbuch an einem sicheren Ort solange auf, bis das Produkt entsorgt wird.

e Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung mannlicher und weiblicher
Sprachformen verzichtet. Sdmtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl fiir beiderlei Geschlecht.

e Der Inhalt dieser Betriebsanleitung wurde mit groBtmoglicher Sorgfalt erstellt und geprift. Dennoch lassen
sich Unrichtigkeiten auf Grund Formatierungs- und Tippfehlern nicht vollstandig vermeiden. Irrtimer bei
technischen Angaben, Mafzen und Gewichten, sowie technische Anderungen bleiben vorbehalten.

© Alle Rechte vorbehalten. Die Reproduktion, Vervielfaltigung und Ubersetzung dieses Handbuches ist ohne
Zustimmung der Firma Baudisch in keiner Form gestattet.
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HINWEIS Dieses Dokument enthalt allgemeine Beschreibungen und Informationen der

technischen Merkmale des SIP-TUrmoduls, welche im Einzelfall nicht immer
verflgbar sein mussen.

Das Handbuch bietet Ihnen Informationen, um das SIP-TlUrmodul zu verstehen, installieren,
konfigurieren und es in einem VolP-Netzwerk betreiben zu kénnen.

Aufgrund der Komplexitat von VolP-Systemen kann dieses Dokument keine vollstandigen und
detaillierten Informationen flr einen reibungslosen Betrieb mit Telefonanlagen oder sonstigen
Zusatzkomponenten bieten.

Gewilnschte Leistungsfunktionen mussen im Einzelfall mit dem Vertrieb oder Support der
Baudisch Intercom GmbH abgestimmt werden.

HINWEIS Ist an Ihrem SIP-TUrmodul ein Merkmal nicht wie beschrieben verfligbar, kann

dies folgende Ursachen haben:

. Sie verwenden eine abweichende Firmware Version als beschrieben - besuchen Sie den
Downloadbereich unserer Webseite flir die aktuellen Handbilicher und
Firmwareversionen.

o Sie verwenden eine abweichende Hardware Version als beschrieben - wenden Sie sich
bitte an unseren Support, um die Mdglichkeit eines Hardwareupgrades zu prifen.

. Sie verwenden ein fir Ihren Anwendungsfall nicht geeignetes Tasten-/Funktionsmodul -
wenden Sie sich bitte an den Support.

. Sie verwenden eine Gegenstelle (z. B. VolP-Telefon) oder VolP-Telefonanlage welche
nicht Gber die gewlinschte Funktion verfligt - wenden Sie sich bitte an den jeweiligen
Hersteller.

HERSTELLER VERTRIEB, ERSATZTEILE, REPARATUR UND SUPPORT

Baudisch Electronic GmbH Baudisch Intercom GmbH

Im Gewerbegebiet 19 Im Gewerbegebiet 7 - 9

73116 Waschenbeueren 73116 Waschenbeuren

Germany Germany

KONTAKT HANDBUCHER / FIRMWARE / SUPPORT

Tel: +49 7172 - 92613 - 60 www.baudisch.com/downloads

Fax:  +497172-92613 - 32 E-Mail: support@baudisch.com

E-Mail: sales@baudisch.com
www.baudisch.com
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ERKLARUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE UND ICONS:

& ACHTUNG Dieses Symbol weist auf mogliche, Gerate-, Umwelt-/Sachschaden hin.

A GEFAHR Dieses Symbol weist auf mogliche Personenschaden hin.
m Dieses Symbol weist auf die zu beachtende SicherheitsmaSnahmen hin.

Dieses Symbol weist auf mogliche Anwendungsfehler und Umsténde hin, die den
: ordnungsgemalen Betrieb oder den Funktionsumfang beeintrachtigen kénnen.

HINWEIS Dieses Symbol gibt Informationen zum besseren Verstéandnis der Ablaufe.

0 Dieses Symbol weist darauf hin, das visuelle Signal eines Gerates zu beachten.

@ ))) Dieses Symbol weist darauf hin, das akustische Signal eines Geréates zu beachten.

Bevor Sie weiterlesen

UnsachgemafRer Umgang kann zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag
A ACHTUNG flhren oder das Produkt beschadigen bzw. zerstéren.

o Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und bewahren Sie diese zum
spateren Gebrauch auf.

. Wir empfehlen die Stromversorgung Uber Power over Ethernet (PoE). Falls erforderlich,
nutzen Sie fUr die Stromversorgung Gber 24 V DC ausschlielich ein von Baudisch
freigegebenes Gleichspannungsnetzteil. Die Verwendung anderer Netzteile kdnnte das
Produkt beschadigen oder zerstoéren.

. Vermeiden Sie es, Kabel und Leitungen so zu verlegen, dass diese oder die Anschllsse
mechanischem Druck ausgesetzt sind und dadurch beschadigt werden kénnten.

. Sind spannungsfiihrende Kabel oder Leitungen beschadigt, trennen Sie das Produkt von
der Stromzufuhr und wenden Sie sich an Ihre Elektrofachkraft oder direkt an den
Baudisch Support.

. Schliezen Sie keine Gerate oder Komponenten an das Produkt an, welche Fernsprech-
Netzspannung (TNV-Stromkreise) fihren! Verwenden Sie ausschlieSlich LAN-Ports
(SELV-Stromkreise). Beachten Sie dabei, dass beide Anschlisse 8PSC (RJ45)
Steckverbindungen verwenden.

. Vermeiden Sie elektrische Verbindungen unter Verwendung nicht isolierter, freiliegender
Kontakte, Leiter oder Anschlussklemmen. Es sei denn, die freiliegenden Kontakte
befinden sich an Orten mit beschranktem Zugang.
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. Ein Ort mit beschranktem Zugang ist nur unter Verwendung eines speziellen Werkzeugs
oder Schlissels bzw. anderen Sicherheitseinrichtungen zuganglich. Personen, die Zugang
zu diesen Orten haben, sind ausdriicklich Uber die Gefahr eines elektrischen Schlages zu
informieren.

A GEFAHR Defekte oder beschadigte Anschlussleitungen, sowie Beschadigungen am
Gehause oder der Elektronik, konnen zu einem lebensgefahrlichen elektrischen

Schlag fhren.
. Tauschen Sie beschiadigte Kabel und Leitungen sofort aus oder lassen Sie diese
austauschen.
. Verwenden Sie ausschlieBlich von Baudisch geliefertes Zubehdr oder Ersatzteile.
. Lassen Sie Reparaturen unverzUglich von lhrer Elektrofachkraft durchfiihren oder

wenden Sie sich direkt an den Baudisch-Support.

. Anschlisse und Elektronik durfen nicht mit spitzen, metallischen oder feuchten
Gegenstanden berthrt werden.

FlUssigkeiten, welche in das Gehause eindringen, konnen zu einem
A ACHTUNG lebensgefahrlichen elektrischen Schlag flihren oder das Produkt beschadigen bzw.

zerstoren.
o Tauschen Sie beschadigte Dichtungen sofort aus.
. Achten Sie auf einen festen und geraden Sitz aller Komponenten.
. Falls Sie Unterputzkasten einsetzen, achten Sie auf eine rickseitig umlaufende

Acrylabdichtung, so dass keine Feuchtigkeit zwischen Wand/Putz und Unterputzkasten
eindringen kann.

A GEFAHR Uberspannungen konngn.zu einem Ieber?vsgefahrhchen elektrischen Schlag fuhren
und das Produkt beschadigen oder zerstdren.

o Vermeiden Sie wihrend eines Gewitters samtliche Arbeitsschritte (wie Montage und
Anschluss), da es zu einem Blitzschlag ins 6ffentliche Stromnetz kommen kann.

. Installieren Sie einen Uberspannungsschutz fiir Ethernet und Stromversorgung.

A GEFAHR Nicht zugelassene Horer und externe Zusatzlautsprecher, sowie fehlerhafte
Audiokonfigurationen, konnen Gehorschaden verursachen oder die
Sprachverbindung storen.

. Verwenden Sie lediglich Zubehor, welches durch Baudisch freigegeben ist.
. Beginnen Sie bei der Einrichtung des Produktes zundchst mit niedrigen Lautstarkepegeln
und erhoéhen diese schrittweise bis zur gewlnschten Lautstarke.
Unsachgemafie Montage, Reinigung und Bedienung kénnen das Produkt
= beschadigen oder zerstdren.
. Ziehen Sie die Befestigungsmuttern an den Frontplatten nicht zu fest an, da dies zu

Verformungen der Frontplatten fihren kann. Maximaler Drehmoment 0,4 Nm.
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. Achten Sie beim Einbau der Sprechstelle in einen Unterputz-/Aufputzkasten darauf, dass
beim Einbau die Elektronik nicht beschadigt und kein Kabel zwischen Sprechstelle und
Riuckwand eingeklemmt wird.

HINWEIS Reinigen Sie die Oberflachen nur mit einem feuchten Tuch und einem geeigneten,

milden Haushaltsreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung ausschlieBlich fusselfreie
Ticher und spezielle Edelstahlreinigungsmittel (z. B. Wiirth Edelstahl Pflegespray

saBesto).
. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel und Staundasse.
. Touchscreen stets trocken reinigen.

Das SIP-Tirmodul dient zum Rufaufbau, zur SprachUbertragung, zum Anschluss einer CP-CAM
sowie Tasten-/Funktionsmodulen. Es wird an ein LAN angeschlossen, mit Power over Ethernet
(PoE nach IEEE 802.3af) oder einem 24 V Gleichspannungsnetzteil betrieben und als Standard
VolP-Endgerat verwendet.

Es wird an einem Baudisch Auf-/Unterputzkasten, einer CompleteSteel Sprechstelle, einer
ComStele, einer Briefkastenkonstruktion oder einer Kundenspezifischen Frontplatte eingesetzt.
Jede hiervon abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemals.

. SIP-Tarmodul

o Kurzanleitung

Das SIP-Turmodul hat bei der Lieferung ab Werk unter Umstianden nicht die
aktuellste Firmware oder die aktuellsten Werkseinstellungen.

/\ ACHTUNG

Die aktuellste Firmware finden Sie auf unserer Webseite.
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RICHTLINIEN UND NORMEN

Das SIP-Turmodul ist CE-gepruft und entspricht den folgenden
Richtlinien und Normen:

Richtlinie 2014/30/EU EMV-Richtlinie.

DIN EN 55011:2011-04 Funkstérungen industrielle, wissenschaftliche und medizinische Gerate.
DIN EN 55022:2011-12 Einrichtungen der Informationstechnik: Funkstoreigenschaften.

(IZ)){I)N EN 61000-6-2:2011- Storfestigkeit fir Industriebereiche.

DIN EN 61000-6-3:2012- Storaussendung fir Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereiche,
11 sowie Kleinbetriebe.

Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher

Richtlinie 2011/65/EU Stoffe in Elektro- & Elektronikgeraten.

DIN EN 50486 Einrichtungen fir Audio- und Video-Hauskommunikationssysteme.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial im Sinne des
Umweltschutzes ordnungsgemas.

Das SIP-Turmodul unterliegt der Richtlinie 2002/96/EG.

Danach sind alle Elektro- und Elektronikgeradte getrennt vom
allgemeinen Hausmll zu entsorgen.

Die sachgemaf3e Entsorgung und die getrennte Sammlung von
Altgeraten sind Voraussetzung fir die Wiederverwendung und das
Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgerate.

Ausfihrliche Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgerate und
nahegelegener Sammelstellen erhalten Sie bei lhrer Stadt-
/Gemeindeverwaltung, lhrem Millentsorgungsdienst, lhrem
Fachhandler oder wenden Sie sich an den Hersteller.
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Das SIP-Tlrmodul ist ein Produkt mit internem Lautsprecher, Freisprech-Mikrofon, Eingdngen
fir externe Ruftasten sowie Relais-Ausgangen flr beispielweise Turoffnung und Licht.

Es verwendet das Internet Protokoll (iber eine Ethernet Schnittstelle und unterstiitzt das SIP-
Protokoll Uber UDP. Zudem verwendet es DHCP, HTTP und TFTP, um Einstellungen
vorzunehmen und die Firmware zu aktualisieren.

Das Gerat ist die ideale Losung bei Anforderungen zum Schutz vor Vandalismus oder fiir
Anwendungen im Freien. Das integrierte Telefonbuch bietet Platz fiir 116 Rufkontakte.

Ein schneller Gesprachsaufbau und eine klare akustische Wiedergabe in sehr guter Qualitat
zeichnen diese robuste Sprechstelle aus.

Merkmale sind

. Geeignet fir den AuBeneinsatz (Schutzart IP65 nach vorne), Stocherschutz bei
Verwendung der Baudisch V4A-Frontplatte oder einer eigenen Front mit abgestimmtem
Lochbild.

. Hinterbaumodul, z. B. fir Briefkastensysteme, Schranken oder andere Paneele. Passende

Montagerahmen sind verfligbar, siehe Kapitel Montage in diesem Handbuch.

) Die Sprechverbindung erfolgt per Voice over IP (VolP) Uber Ethernet-LAN. Entweder
direkt zu einem SIP-fahigen Telefon, Uber eine SIP-fahige Telefonanlage oder per
Internet Gber einen SIP-Provider.

. Vorrang der Sprache von der Gegenstelle (ECO / MAXI), somit ist auch bei starker
Gerauschentwicklung im Umfeld der Sprechstelle eine Verstandigung moglich.

. Ausgeldst werden Rufe Uber externe Ruftasten, die direkt an dem Modul
angeschlossenen werden kénnen. Die maximale Zahl der Ruftasten ist abhangig vom
gewahlten Modell und optionalen Erweiterungen. Bei allen Modellen ist in der
Basisausstattung der Anschluss von mindestens vier Ruftasten und einer Zentralruftaste
moglich.

. Einfache Konfiguration Gber den eingebauten Web-Server. Verflighare Sprachen:
Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Italienisch.

. Schaltausgang zur Turéffnung per DTMF-Nachwahl oder per UDP-Befehl.

. Notruflogik: Rufwiederholung, Rufannahmebestatigung der Gegenstelle per DTMF
sowie Rufweiterschaltung an alternative Ziele.

o Die Stromversorgung erfolgt Uber das LAN (PoE). Alternativ kann auch ein 24 Volt
Netzteil verwendet werden.

. Es ist eine kostenglinstige ECO Variante erhaltlich, die in ihren Anschlussmoglichkeiten
auf maximal finf Ruftaster und ein einzelnes Relais beschrankt ist.

Die Modelle MAXI und PLUS verfligen gegeniber der ECO Variante zusatzlich:
. Uber ein zweites Relais, welches z. B. zur Lichtsteuerung dient.

. Uber einen eingebauten LAN-Switch zur Anbindung und Versorgung einer CP-CAM
(oder zur Verkettung von mehreren Sprechstellen). Dieser ist spannungsfiihrend und
nicht fir jedes andere Gerat geeignet.

. Uber einen EasylLan-Bus zur Anbindung von Baudisch-Anschaltbausteinen.
Hardware Versionen: Software Versionen:
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SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS
. Uber einen Flachkabelstecker fur Matrix- und Tastaturmodule. Uber diese kénnten mit
den Matrixmodulen bis zu 76 Ruftasten angeschlossen werden.

Uber das Displaymodul und die Tastaturmodule kénnen alle 116 Telefonbucheintrage mit Hilfe
der Kurzwahl-Taste angewdhlt werden.

Die PLUS Version enthilt gegentber der MAXI und ECO Variante einen Audio-
HINWEIS DSP zur Echounterdriickung.

ANSCHLURE UND SCHNITTSTELLEN

Betriebsspannung Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af, Klasse O
24V DC (20-36 V DC, 1 A gesichert).

Leistungsaufnahme Leerlauf:

ca. 2.2 W (ECO / MAXI).
ca. 3 W (PLUS).
Sprachibertragung:

ca. 3.2 W (ECO / MAXI).
ca. 4.6 W (PLUS).

Ethernet In 8P8C (RJ45), 10Base-T/100Base-TX, PoE

CP-CAM Out (nur MAXI / PLUS) 8P8C (RJ45), 10Base-T/100Base-TX, 24 V, GND, CAM-1/O’s.
Relais 1 Schliel3er, Potentialfrei, 24 V/2 A.

Relais 2 (nur MAXI| / PLUS) SchlieRer, Potentialfrei, 24 V/2 A.

Easy-LAN (nur MAXI / PLUS) EasyLAN Master, feste Busadresse: Ox40.

Ruftaster Funf Stlck direkt anschlieSbar,

davon ein Zentralruf-/Notrufmodul inkl. Statusbeleuchtung.

Erweiterungsanschluss (nur MAXI / PLUS) | Fur Display-/Diodenmatrix-/Tastenmodul-16T.

Lautsprecher 8 Ohm, & 50 mm, 0,3 - 10 kHz, 87 dB SPL @ 1 W/1 m.
Mikrofon Electret, Omnidirektional, 0,3 - 18 kHz, - 50 dB.
Anzeigen 5 (6 bei MAXI / PLUS) LED's.
Abmessungen (B x H x T) 95 x 95 x 40 mm.
Gehause Montageplatte: Aluminium, Gehadusertckwand: V2A.
Gewicht ca.320¢g
Im Baudisch UP/AP Kasten mit Montagerahmen VV und
Frontplatte:
Schutzarten IP54 nach EN50629.

IKO7 nach EN62262.

Vandalensicher nach DIN EN 50486.

A2 ,wide range outdoor nach DIN EN 50486.

-20 °C bhis 55 °C Umgebungstemperatur im Gehduse.
DTMF RFC 2833 (Outband), RFC2976 (SIP-Info), Inband Audio.
SIP Gber 10/100 Mbit LAN, IPv4, TCP, RTP, DHCP, UDP,

Umweltklasse

Protofolle HTTP, TFTP, EasyLan, VLAN (IEEE 802.1pq).
Audiocodecs PCMU, PCMA, Speex, iLBC, G.726-32, GSM 6.10.
ardware Versionen: Software Versionen:
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2.3. Systemiiberblick

ot wielolc) SIP-Tirmodul
alolclel | —— MAXI /ECO / PLUS
] 210 510 3 o
N rw % B . —
== e K |
Diodenmatrixmodul Displaymodul 32 Tastenmodul 1T-4T Zentralrufmodul |
'
: : ‘
L} L} L] T eececsee
. . H i nur Maxi /
= : - Plus

Radarbewegungs-
melder Maxi LED-Modul ASB20ut_Relais  Transponderschalter ID6 CP-CAM | A\ Secure
Adapter IP Network / LAN
ﬁ |
- A2
E
IPPBX  Mobile Phone VolP Phone  CP-CAM Viewer TouchMe ASB_8IP  Relaismodul

Abbildung 1: Systemuberblick

AuRenbereich

Innenbereich

SOURCE PORT REMOTE PORT TRANSPORT SERVICE BEMERKUNG
68 67 UDP DHCP-Client
1027 53 UDP DNS-Client
69 dynamisch UDP TFTP-Server
80 dynamisch TCP http-Server
1029 123 UDP NTP-Client
514 514 UDP Syslog-Client
5060 5060 UDP SIP
5060 Server Config | UDP STUN Startport im Turmodul
einstellbar.
6000 - 8111 dynamisch UDP RTP Startport im Tdrmodul
8114 - 65535 einstellbar.
1026 8112 UDP Statusmeldungen | Port im Turmodul einstellbar.
8113 UDP Fernsteuerung Port im TUrmodul einstellbar.
E BAUDISCH erduere versoner E?:fé)w/a;/elAV;th%TorBo V8.2(V3.9/V5.2) 12 /99
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NETZWERKPROTOKOLL

Dynamic Host
Configuration Protocol

SIP-TURMODUL

BESCHREIBUNG

DHCP verteilt Einstellungen, wie IP-
Adresse, Netzmaske, Gateway und

MAXI'| ECO | PLUS

BEMERKUNGEN

DHCP ist bei Baudisch
Produkten im Werkszustand

Protocol (HTTP)

Ubertragung von Daten in
Netzwerken. Es wird Uberwiegend
von Webservern und Webbrowsern
verwendet.

(DHCP) Name Server automatisch an die im deaktiviert. Sie verfligen Uber
Netzwerk angeschlossenen Geréate. eine manuell konfigurierte IP-
Hierdurch wird erméglicht, Adresse:
Netzwerkgerate ohne manuelle SIP-Produkte: 192.168.1.200
Konfiguration einzubinden. CAM-Produkte: 192.168.1.220

EasyLAN EasyLAN ist ein Datenprotokoll von Das EasyLAN Interface steht
Baudisch zur gesicherten nur in den Versionen Maxi und
Kommunikation zwischen Plus zur Verfligung.
Teilnehmern.

Hypertext Transfer HTTP ist ein Protokoll fir die Baudisch Produkte verwenden

HTTP fir die Konfiguration Uber
den Webbrowser.

Internet Protocol (IP)

IP dient zur Vergabe von Adressen,
Bildung von Subnetzen und zum
paketbasierten Versand von Daten.

Network Time Protocol
(NTP)

NTP ist ein Protokoll zur
Synchronisierung von Datum und
Uhrzeit Gber IP-Netzwerke.

Das SIP-Turmodul verflgt Uber
einen NTP-Client. Dieser wird
fUr Supportzwecke in den Log-
Meldungen verwendet.

Real-Time Transport
Protocol (RTP)

RTP ist ein Protokoll, um
Echtzeitdaten wie Sprache oder
Video, Uber ein Datennetzwerk zu
Ubertragen.

Session Description
Protocol (SDP)

SDP ist Bestandteil des SIP-
Protokolls. Er stellt den beteiligten
Gesprachsteilnehmern die
verflgbaren Parameter und
Funktionen zur Verflgung.

Im SIP-Tdrmodul kdnnen
Parameter wie Audio Codecs
oder der DTMF-Modus
konfiguriert werden.

Session Initiation Protocol

SIP ist der Industriestandard fur

Ubertragung von Log-meldungen in
IP-Netzwerken.

(SIP) Telefonie Uber IP-Netzwerke und
dient dem Aufbau, dem Management
und dem Beenden von Anrufen
zwischen SIP-Endgeraten.
Syslog Syslog ist ein Protokoll zur Das SIP-Turmodul verflgt Gber

einen Syslog-Client, welcher ftr
Supportzwecke aktiviert werden
kann.

Transmission Control
Protocol (TCP)

TCP ist ein verbindungsorientiertes
Protokoll zur Datendbertragung in IP-
Netzwerken.

Trivial File Transfer
Protocol (TFTP)

TFTP ermoglicht das Ubertragen von
Dateien in Netzwerken.

Im SIP-Tdrmodul wird TFTP
dazu verwendet Firmware und
Einstellungen von einem PC zu
Ubertragen.

User Datagram Protocol

UDP ist ein verbindungsloses

Das SIP-Tlrmodul versendet

(UDP) Protokoll zur Datendbertragung in IP- | Statusmeldungen Uber UDP.
Netzwerken. Ebenso kann es per UDP-Befehl
ferngesteuert werden.
Hardware Versionen: Software Versionen:
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MERKMALE

Ethernet Gber RJ45 (INPUT)

TURMODUL PLUS ’

<

SIP-TURMODUL

<

MAXI'| ECO | PLUS

TURMODUL TURMODUL
MAXI

ECO

PoE (IEEE 802.3af) Gerat Leistungsklasse O

Steckschraubklemme zur 24 V - Versorgung

PoE Stromversorgung Uber Midspan oder Endspan

Anschluss fir ein Zentralruf-/Notrufmodul

AnschlUsse flr bis zu vier Direktruftasten

Beleuchtungsausgang fir Zentralruf-/Notrufmodul

Relais 1 (z. B. Turoffner)

AR EYREYEYRYES

Relais 2 (z. B. fur Licht oder ext. Klingelimpuls)

EasylLan

CP-CAM Out (OUTPUT)

Erweiterungsschnittstelle (Matrix Connector)

NIES PO RN PN RN RN EO RN RN RN

Echounterdriickung

NIES RN RN PN RN RN RS EN RN R RN

NAME / BESCHREIBUNG

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

SIP-TURMODUL PLUS (OHNE FRONTPLATTE)
33 Komplettgerdt ohne Frontplatte V4A. mit Gehause, Switch,
mit Audio DSP zur Echounterdriickung, CP-CAM Out, EasylLan, Trrelais,
1384 . ) . .
Lichtrelais und einem Erweiterungsanschluss.
SIP-TURMODUL MAXI (OHNE FRONTPLATTE)
Komplettgerdt ohne Frontplatte. mit Gehduse, CP-CAM Out, Easylan,
33-1000 Tdrrelais, Lichtrelais und einem Erweiterungsanschluss.
SIP-TURMODUL ECO (OHNE FRONTPLATTE)
Komplettgerdt ohne Frontplatte mit Gehduse und Tirrelais.
33-0999
ardware Versionen: Software Versionen:
E BAUDISCH ) ! ECO MA\/X\: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 14 / 99
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3. Montage

3.1. Einbauhdhen

SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

FAHRZEUG LKW:
Kamerahohe: 240 cm.

FAHRZEUG PKW:
Kamerahohe: 130 cm.

PERSONENZUGANG:
Kamerahohe: 165 cm.

ZUGANG BARRIEREFREI / ROLLSTUHL:
Kamerahohe: 100 cm.

Bedienabstand ~ 50 cm

Abbildung 2: Einbauhdhen

Abbildung 3: Bedienabstand

Hardware Versionen: Software Versionen:

. 15799
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SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

3.2. Montage Modular Steel

3.2.1. Sabotagekontakt Aufputz

SIE BENOTIGEN

1 x Montagerahmen Sabotagekontakt Ring-Maulschlissel Unterlegscheiben M4

Sicherungsmutter M4

Art.-Nr: 27-0235x Art.-Nr: 33-1298 7 SW7 M4

Montage

ACHTUNG Montieren Sie den Sabotagekontakt im
A}' Unterputzkasten bevor Sie diesen in die
Wand einsetzen.

Abbildung 4: Montage Sabokontakt AP

Hardware Versionen: Software Versionen: 16 / 99

ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V/ 5.2)
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MAXI | ECO | PLUS

SIE BENOTIGEN

Unterputzkasten Sabotagekontakt Innensechskant (Inbus)
il \_:C-‘)‘? .
W F. N
gle o o|° -
ol _7_1—3%"5)
Art.-Nr: 33-1507x/33-1573x | Art.-Nr: 33-1199/33-1613 SW 20

Montage

Montieren Sie den
& ACHTUNG Sabotagekontakt im

Unterputzkasten bevor Sie
diesen in die Wand

einsetzen.
)
0
ol © ©ll]l0
0
Lh%“‘:u,h a]
Abbildung 5: Montage Sabokontakt UP
Hardware Versionen: Software Versionen:
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3.2.3. Frontplatte

SIE BENOTIGEN

1 x Frontplatte Ring-Maulschlissel Sicherungsmutter Unterlegscheiben

Art.-Nr: 33-1199 SW7 M4 @ M4 @

Montagereihenfolge

@ Setzen Sie das Modul Uber die vier Gewindebolzen der Frontplatte.

@ Legen Sie die Unterlegscheiben Uber die Gewindebolzen.

@ Drehen Sie die Sechskantmuttern auf die Gewindebolzen.

Abbildung 6: Montage Frontplatte

Ziehen Sie die Sicherungsmuttern nur leicht (Drehmoment 0,4 Nm) mit dem Ring-
A ACHTUNG MaulschlUssel an. Bei zu festem Anziehen kann die Frontplatte beschadigt
werden.

Hardware Versionen: Software Versionen: 1 8 / 99

ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V/ 5.2)
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3.24. Montagerahmen VV

SIE BENOTIGEN

1 x Montagerahmen Ring-Maulschlissel Sicherungsmutter Unterlegscheiben

Art.-Nr: 27-0281x SW7 M4 (3) M4 (2)

Montagereihenfolge (Montage von Vorne)
@ Setzen Sie das Modul mit der Frontplatte in den Montagerahmen.

@ Legen Sie die Unterlegscheiben
Uber die Gewindebolzen.

@ Drehen Sie die
Sechskantmuttern auf die

Gewindebolzen und ziehen Sie
diese mit dem MaulschlUssel
vorsichtig fest.

@ Der Montagerahmen kann nun
von vorne an einer geeigneten
Wand verschraubt werden.

Abbildung 7: Montage Modulrahmen VV

Ziehen Sie die Sicherungsmuttern nur leicht (Drehmoment 0,4 Nm) mit dem Ring-

MONTAGE

m ACHTUNG Maulschlissel an. Bei zu festem Anziehen kann die Frontplatte beschadigt
werden.
E BAUDISCH e Zzgv;asglﬁtsé%%%%ovs.z (V3.9/V52) 19 /99

/ MAXI: V1.6
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MAXI'| ECO | PLUS

3.2.,5. Montagerahmen VH

SIE BENOTIGEN

1 x Montagerahmen Ring-Maulschlissel Sicherungsmutter Unterlegscheiben

Art.-Nr: 27-0235x SW7 M4 (4) M4 (3)

Montagereihenfolge (Montage von Hinten)
Setzen Sie das Modul mit der Frontplatte in den Montagerahmen.

®

@ Setzen Sie den Montagerahmen in den Ausschnitt Ihrer Fassadenfront.

©

Legen Sie die Unterlegscheiben Gber die

. Panel / Briefkastenfront 1,5 bis
Gewindebolzen.

4 mm, von hinten zuganglich

Abbildung 8: Montage Modulrahmen VH

@ Drehen Sie die Sechskantmuttern auf die Gewindebolzen und ziehen Sie diese mit dem Ring-
Maulschlissel vorsichtig fest.

HINWEIS Die zuldssige Starke der Fassadenfront betragt 1,5 bis 4 mm.

Hardware Versionen: Software Versionen: 20 / 99
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Ziehen Sie die Sicherungsmuttern nur leicht (Drehmoment 0,4 Nm) mit dem Ring-
/\ ACHTUNG MaulschlUssel an. Bei zu festem Anziehen kann die Frontplatte beschadigt
werden.

3.2.6. Montagerahmen ST

SIE BENOTIGEN

1 x Montagerahmen Ring-Maulschlissel Sicherungsmutter Unterlegscheiben

Art.-Nr: 27-0584x SW7 M4 @@ M4 @@

Montagereihenfolge (Montage in Stele)

Fassadenfront / Stele 2 mm

~
"~
e o (8
3 =@
~ > &,av
T T e
. SN
~_ . ST
e e - — ~.
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~ o ‘16 ~ Tty
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Abbildung 9: Montage Modulrahmen ST

O Setzen Sie den Montagerahmen auf die Gewindebolzen in den Ausschnitt Ihrer Fassadenfront.

=

@ Legen Sie die Unterlegscheiben tber die Gewindebolzen.

Hardware Versionen: Software Versionen: 2 1 / 99
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3) Drehen Sie die Sechskantmuttern auf die Gewindebolzen und ziehen sie mit dem
o Maulschlissel vorsichtig fest.

4 Setzen Sie das Modul mit der Frontplatte in den Montagerahmen.
5 Legen Sie die Unterlegscheiben Uber die Gewindebolzen.
6) Drehen Sie die Sechskantmuttern auf die Gewindebolzen und ziehen Sie diese mit dem Ring-

Maulschlissel vorsichtig fest.

HINWEIS Die optimale Starke der Fassadenfront betragt 2 mm.

Ziehen Sie die Sicherungsmuttern nur leicht (Drehmoment 0,4 Nm) mit dem
& ACHTUNG Maulschlissel an. Bei zu festem Anziehen kann die Frontplatte beschadigt
werden.

Hardware Versionen: Software Versionen: 22 / 99
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& ACHTUNG Bevor Sie ein SIP-TUrmodul anschlie3en, priifen Sie, ob die nachfolgenden

Voraussetzungen erfUllt sind. Eine Nichteinhaltung kann zu
Funktionsbeeintrachtigungen im Netzwerk oder des SIP-TtUrmoduls fihren.

Netzwerk:

Die Ethernetleitungen entsprechen dem Standard Cat.5e, oder besser.

Der verwendete PoE Switch entspricht dem Standard IEEE 802.3af, die PoE Klasse O
wird unterstitzt, es stehen noch mindestens 10 W Leistung zur Verfligung.

Das Netzwerk verwendet |Pv4.

Das SIP-Tirmodul kann mit allen benotigten Gegenstellen eine bidirektionale
Datenlbertragung (in beide Richtungen) IP-Kommunikation durchfthren. Der TCP-Port
80 (fUr das http-Protokoll), der UDP-Port 5060 (fiir das SIP-Protokoll) und die UDP-
Ports 8112 & 8113 (fiir Fernsteuerung und Statusmeldungen) werden durch die
Netzwerkinfrastruktur (z. B. Router, Firewalls, Layer drei Switche, etc.) nicht blockiert.

Die Netzwerkinfrastruktur blockiert keine UDP-Broadcasts (sofern mehrere
Gegenstellen die Statusmeldungen des SIP-TUrmoduls verarbeiten sollen).

TUrsprechstelle:

Eine Ethernetleitung Cat.5e oder besser steht fur die Verbindung zum PoE Switch zur
Verflgung.

Eine Uberspannungsschutzeinrichtung (geeignet fiir Power over Ethernet) fiir die
Ethernetleitung ist installiert.

Ein Schutzleiteranschluss steht zur Verfligung.

Eine passende externe Spannungsversorgung flr den Betrieb eines TUroffners steht zur
Verfligung.

Es steht eine Fernmeldeleitung vom Typ JY(ST)Y N x 2 x 0,6 zur Verfligung. Benotigt
werden:

0 FUr den Anschluss eines Turoffners - zwei Adern.

o0 Fudr den Anschluss einer Lichtsteuerung - zwei Adern.

o0 Fudr den Anschluss des Sabotagekontaktes - zwei Adern.
0 Firden Anschluss eines externen Busrelais - drei Adern.
o]

Fir den Anschluss einer externen Spannungsversorgung - zwei Adern (z. B. fUr das
LED-Modul).

Sofern gewlnscht: Account und Anmeldedaten auf der IP-Telefonanlage.

SIP-User ID.

0 SIP-Authentifizierungs-1D & SIP-Authentifizierungs-PIN.
o IP/URI des SIP-Registrars.
o SIP-Domain.
o0 Verwendete Audio-Codecs.
o DTMF-Modus.
E BAUDISCH erduere versoner Eggw/aﬁ/;/;is(?s’ggo V8.2(V3.9/V5.2) 23799
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A Schutzleiteranschluss

B Externe /"fﬁ
Spannungsversorgung < e 5
Spannungsversorgung | ooes = O M
des SIP-Tdrmoduls =—— =
(iber ein externes . g - = L

- ) 5 o |§ | ov 0 S K
Netzteil in einem olg +UB ) =B
Spannungsbereich von g DI@ i %2 J
19 - 36 V DC. b Tl 7| e N
O] [F&|2 00 ooeoooe 2§ o)

C Schaltrelais 1 E e |® ELAN 4500000000000000 24§ e L7
Schaltet wahlweise 25| G I GN_JD Sle
Uber DTMF- O oo - = E .
Nachwahl, im Ruf- — ;/
/Gesprachszustand | S
oder per UDP- o) i Il
Fernsteuerung. Zum A = il
Anschluss z. B. eines Wy
Taroffners.

G

Abbildung 10: Anschlisse SIP-Ttrmodul

D Schaltrelais 2 (nur MAXI / PLUS)
Schaltet wahlweise Uber DTMF-Nachwahl, im Ruf-/Gesprachszustand oder per UDP-
Fernsteuerung. Zum Anschluss z. B. einer Beleuchtung oder eines externen Tirgongs.

E EasyLAN (nur MAXI| / PLUS)
Zur Ansteuerung des ASB_20OutRelais, des Radarbewegungsmelders
oder des LED-Moduls.

F CP-CAM Out (nur MAXI / PLUS)
Far den direkten Anschluss der CP-CAM.

G Ethernet In (PoE)
Ethernet Port zum direkten Anschluss an einen Ethernet Switch (mit/ohne PoE).

H Erweiterungsschnittstelle (nur MAXI / PLUS)
Zum Anschluss des.SIP-Displaymodul32, Direktwahlmodul-16T und
Diodenmatrixmodul.

Anschluss Ruftasten
Anschluss von bis zu 4 Ruftastern, z. B. Tastenmodul-1T bis 4T.

J Anschluss DuoLED

Anschluss einer DuoLED, z. B. im Zentralruftaster zur Visualisierung verschiedener
Systemzustande.

K Anschluss Zentralruftaster
Anschluss eines Ruftasters, z. B. Zentralruf-/Notrufmodul.

L Status LED-Boardspannung ok
Signalisiert, dass die Versorgungsspannungen vorhanden sind.

M Status LED-Power over Ethernet
Signalisiert die Spannungsversorgung Uber Power over Ethernet.

Hardware Versionen: Software Versionen:
I u BAUD'SCH ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 24 / 99
/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

ANSCHLUSS



Status LED-Netzwerk (griin)

SIP-TURMODUL

MAXI | ECO | PLUS

Zeigen an, dass eine DatenUbertragung tber die Ethernet Ports stattfindet.

Status LED-Gesprachszustand
(gelb)

Signalisiert eine aktive
Gesprachsverbindung.

Status LED-Registrierung (rot)
Signalisiert eine fehlerhafte
Registrierung am SIP-Server.

Resetschalter

Ein Neustart des Moduls mit dem
Schalter in Position 1 setzt das
Tarmodul auf Werkseinstellungen
zurlck. Sobald Status LED-
Geprachszustand gelb blinkt, den
Schalter wieder auf Position 2
bewegen. Das Gerat startet im
Anschluss mit Werkseinstellungen
neu.

=

N OP

Abbildung 11: Status LED's SIP-Ttirmodul

=
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+
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Abbildung 12: Resetschalter SIP-Ttrmodul

BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG
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ANSCHLUSS \ BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG
1 Tx+
2 Tx-
3 Rx+
2]
3
%2 & 4 CAM I/O 1 Zur Anstegeruljg des I/01 au1.c der CP-CAM
— (Offen = inaktiv; GND = aktiv).
(OUTPUT) é
tech % 5 +24°V +24 V Ausgang (max. 200 mA@20 °C).
=
6 Rx-
7 GND
3 CAM 1/O 2 Zur Anste.uerur']g des I/0O2 au1'c der CP-CAM
(Offen = inaktiv; GND = aktiv).
Wird keine CP-CAM eingesetzt, kann das Tarmodul Gber den Anschluss X2, mit
/\ ACHTUNG &

einer Standard 4-Drahtverbindung (Pin 1, 2, 3 und 6), wie ein Switch verwendet
werden. Durch den im TUrmodul integrierten Switch ist es so moglich, ein
fremdes Gerat mit dem Netzwerk zu verbinden.

ANSCHLUSS BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG
1 PE Erdungskontakt
2 oV Bezugsmasse + Ub
3 +UB Betriebsspannung vom externen Netzgerat.
4 RELLT Relais-SchlieRer-
1 potentialfreie Kontakte, max. Belastung
5 REL1.2 B 24V, 2 A.
X3
o 6 REL2.1 Relais-Schlieler-
> 2, potentialfreie Kontakte, max. Belastung
< 7 REL2.2 | |24v2A
=
> 8 +24 V +24 V Ausgang (max. 200 mA@20 °C).
=)
Z 9 EASYLAN EasylLan-Bus
10 GND
Hardware Versionen: Software Versionen:
E BAUDISCH ECCt) / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 26 /99

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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ANSCHLUSS BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG
1 S3B ] Zentralruftaster (SchlieRer)
- (max. Leitungsldnge zum Taster 0,5 m).
2 GND
LED A: 24 V gegen 5V,
3 oV (Konstantstrom 20 mA).
. Klemme 4 = 24V DC.
LeoB W O ALEDA
X4 ~ 4 LED B: 5 V gegen GND.
4 LEDB Klemme 4 = GND.
5 MATRIX 71
6 MATRIX 72 Matrix Z1
Matrix Z2
7 MATRIX Z3 Matrix Z
8 MATRIX_Z4 Matrix Z4
9 GND GND

/\ ACHTUNG Maximale Leitungsldnge zum Zentralruftaster X4.1-2 von 0,5 m beachten.

ANSCHLUSS BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG
1 MATRIX_S1 11213|F
2 MATRIX_S2 Matrix S1 —
Matrix S2 41516 [E
3 MATRIX_S3 atrix 7lelolD
4 MATRIX_S4 Matrix 53 AlOIB|C
" - Matrix S4
§ 5 MATRIX_Z1 Matrix Z1
~ 6 MATRIX_Z2 Matrix Z2
X5 2 .
< 7 MATRIX_Z3 Matrix Z3
s Matrix Z4
Z 8 MATRIX_Z4
9 GND
10 GND
11 EASYLAN EasylLan-Bus
12 +24°V +24 V Ausgang (max. 200 mA@20 °C).
I® BAUDISCH oo oo/ A D36050 V8.2 V339 /V 52 27 /99

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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Verbindungen und Betriebszustande

BESCHREIBUNG

aus aus Wenn das Gerat mit Spannung versorgt wird, befindet es sich im
Ruhezustand und die Verbindung mit dem SIP-Server ist hergestellt.

an aus Wenn das Gerat mit Spannung versorgt wird, befindet es sich im
Ruhezustand und die Verbindung mit dem SIP-Server wurde noch
nicht hergestellt, oder kann nicht hergestellt werden.

aus an Signalisiert den Gesprachszustand oder den Verbindungsaufbau von
der Sprechstelle zu einem externen Teilnehmer. Ein eingehender Ruf
wird hierUber nicht signalisiert.

an an Ubergangszustand (Sonderfunktionen):
Funktion Werkseinstellungen laden/speichern wird aufgerufen oder
Eintritt in den Save-Mode.

an aus Wechselblinken: Gerat befindet sich im Save-Mode.

aus an

aus blinkt Werkseinstellungen geladen/gespeichert. Jumper kann abgezogen
werden.

blinkt aus Fehler beim Laden/Speichern der Werkseinstellungen oder mehrere
Jumper gesteckt.

PoE Switch

Das SIP-Turmodul Gber ein Ethernetkabel an X1 (INPUT) mit dem PoE Switch (Power over

Ethernet Switch) verbinden.

]

a

o

a
POE POrtS s

Im Gebaude / Verteilerkasten

N
F@O@O@@D@

8 Shoeseoes GND
— . o "
o K|
Output ==l
:‘:': ==l 49

Aulerhalb Gebaude / Tafsprechstel\e

Abbildung 13: Anschlussschema PoE-Switch

I BAUDISCH

Hardware Versionen:

/ MAXI: V1.6

Software Versionen:
ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 28 / 99
PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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Switch ohne PoE + externes Netzteil

SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

Ein Netzteil (24 V DC, 1 A gesichert) an OV und + UB der Klemme X3 anschlieRen.

Das SIP-Turmodul tber ein Netzwerkkabel an X1 mit de Switch ohne PoE verbinden.

]

Im Gebaude / Verteilerkasten

Aulerhalb Gebaude / Tursprechstelle

4.6. Anschluss eines Tlr6ffners

Uber Internes Relais 1

Abbildung 14: Anschlussschema externes Netzteil

Verbinden Sie die Versorgungsspannung eines externen Netzteils mit dem Relais 1 des SIP-

TUrmoduls.

Verbinden Sie das Relais 1 des SIP-TUrmoduls mit dem TUroffner.

Verbinden Sie den Turoffner mit dem externen Netzteil.

1 |
I |
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Im Gebéude/Verteilerkasten

Aulerhalb Gebaude
/ Tursprechstelle

Abbildung 15: Anschlussschema Tur6ffner internes Relais

Hardware Versionen:

= BAUDISCH ) s vas

Software Versionen:
ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 29 / 99
PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

ANSCHLUSS



SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

Uber ASB_20utRelais

Verbinden Sie die Versorgungsspannung eines externen Netzteils mit den
Versorgungsklemmen des ASB_20utRelais.

Verbinden Sie den EasylLan Anschluss des SIP-Tarmoduls mit der Busklemme des ASB_2.
Verbinden Sie den GND-Anschluss des SIP-Ttdrmoduls mit der GND-Klemme des ASB_2.
Verbinden Sie die Versorgungsspannung eines externen Netzteils mit dem Relais 1 des ASB_2.
Verbinden Sie das Relais 1 des ASB_2 mit dem TUroffner.

Verbinden Sie den TUr6ffner mit dem externen Netzteil.

|Cllellsloluls)

(I

Im Gebéude / Verteilerkasten AuBerhalb Gebaude / Tursprechstelle Tar

Abbildung 16: Anschlussschema Tiroffner Bus Relais

Hardware Versionen: Software Versionen: 30 / 99

ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V/ 5.2)
E BAUDISCH / MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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Uber ASB_80ut_8InSPS_|P
Verbinden Sie Anschliisse + und - des Anschaltbausteins mit einem 24 V DC Netzteil.

Verbinden Sie seinen Ethernetanschluss mit Ihrem Ethernetswitch und achten Sie darauf, dass
sich ASB und SIP-TUrmodul im selben IP-Adressbereich befinden.

Verbinden Sie die Versorgungsspannung eines externen Netzteils mit dem Anschluss C (links
neben K1) des ASB_8.

Verbinden Sie K1 des ASB_8 mit dem Turoffner.

Verbinden Sie den Turdffner mit dem externen Netzteil.

elnlolalulnlalale)
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Im Gebéude / Verteilerkasten AuBerhalb Gebaude / Tursprechstelle Tar

Abbildung 17: Anschlussschema Turoffner IP-Relais

Hardware Versionen: Software Versionen: 3 1 / 99

ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V/ 5.2)
E BAUDISCH / MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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Das SIP-Tlrmodul ist in der Lage angeschlossene Zusatzmodule zu versorgen.

Der Anschluss erfolgt dabei Giber X2 (CP-CAM), X3 Pin 8 + 10 (Radarbewegungsmelder,
Transponderschalter, LED-Modul) sowie den Erweiterungsanschluss X5 (Direktwahlmodul-16T
und Displaymodul32).

Die interne Absicherung ist temperaturabhangig und liefert 200 mA@20 °C, 160 mA@40 °C,
130 mA@60 °C.

Die nachfolgende Tabelle bietet einen Uberblick tiber die Stromaufnahme verschiedener
Zusatzmodule, um mogliche Kombinationen zu ermitteln:

SIP-MobuL TYP. STROMAUFNAHME
CP-CAM mit aktiver IR-Beleuchtung. 100 mA
CP-CAM mit inaktiver IR-Beleuchtung. 75 mA
CP-CAM AHD mit aktiver IR-Beleuchtung. 160 mA
CP-CAM AHD mit inaktiver IR-Beleuchtung. 90 mA
SIP-Direktwahlmodul-16T. 30 mA
SIP-Displaymodul32. 30 mA
Radarbewegungsmelder. 30 mA
Transponderschalter ID6-Steel. 20 mA
LED-Modul 4-fach. 25 mA/Feld
LED-Modul 2-fach. 50 mA/Feld
LED-Modul 1-fach. 100 mA
Die Hintergrundbeleuchtung der Tastenmodule-1T bis 4T wird (ber einen

gesonderten Stromkreis versorgt und muss hier nicht bertcksichtigt werden.

m SchlieBen Sie das Zubehor ausschlieZlich im spannungsfreien Zustand an!

PRODUKTVARIANTEN

P %1 CP-CAM-Steel
® ® Art.-Nr. 33-1001
®
® V4A-Frontplatte
® Art.-Nr. 33-1121
o @
ardware Versionen: Software Versionen:
= BAUDISCH oo /A Dae000 V8.2 (V39 /V 5.2) 32/99

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

ANSCHLUSS



SIP-TURMODUL

MAXI | ECO | PLUS

Anschlussbeschreibung

Die CP-CAM-Steel wird Uber ein herkdmmliches Netzwerkkabel mit dem SIP-TUrmodul MAXI
oder PLUS Uber den Anschluss X2 direkt verbunden. Detailliertere Informationen zur
Anschlussbelegung finden Sie im Produkthandbuch der CP-CAM-Steel.

ZENTRALRUF- / NOTRUFMODUL PRODUKTVARIANTEN

1 Zentralrufmodul
ﬂ"f’”’ | AN 33-1144
» ¥
Notrufmodul

Art.-Nr. 33-1437
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Abbildung 18: Anschlussschema Zentralrufmodul

Anschlussbeschreibung
Das Zentralruf-/Notrufmodul wird mit dem SIP-Tdrmodul wie folgt verbunden.

KLEMME X4
KONTAKT AM TASTER N BEz. HINWEIS
AM TURMODUL

Tasteranschluss B

1
(schwarz) —
Tasteranschluss B 5
(schwarz) o

SchlieBerkontakte ,B“ an 1 und 2 Zuordnung frei.
- A 3 Anschluss fir die Beleuchtung (Duo LED) der
(griin) LEDBL- ' ! Zentralruftaste (Der Ausgang LED B wird dazu
+ 4 [ | von GND nach 24 V geschaltet. +5 V liegen
(rot) A konstant an).
Hardware Versionen: Software Versionen:
E BAUDISCH ECCt) / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 33/99

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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48.2.1. Tastenmodul

PRODUKTVARIANTEN

Tastenmodul-1T: Art.-Nr. 33-1488

Tastenmodul-2T: Art.-Nr. 33-1219

Tastenmodul-3T: Art.-Nr. 33-1504

Tastenmodul-4T: Art.-Nr. 33-1192
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Abbildung 19: Anschlussschema Tastenmodul

Anschlussbeschreibung

Das Tastenmodul wird mit dem SIP-TUrmodul wie folgt verbunden:

KLEMME X1 AM BEZEICHNUNG KLEMME X4 AM BEZEICHNUNG
TASTENMODUL TURMODUL
2 GND - -
3 I LED 3 +5V
4 LED ON Anschluss fir die externe Steuerung der
Tastaturbeleuchtung (siehe auch Jumper J1).
5 Z1 5 Matrix_Z1
6 72 6 Matrix_Z2
7 Z3 7 Matrix_Z3
74 8 Matrix_Z4
9 GND 9 GND
Jumper J1
Hard Versi : Software Versi :
E BA U D IS c H e e Ec()ié) /asIA;ITSO%Z%%O V8.2 (V3.9/V5.2) 34 / 99

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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LED-Hintergrundbeleuchtung permanent
aktiv (Auslieferungszustand).

. Lotbricke von Pin 1 nach Pin 2 (Im
Auslieferungszustand Uber Leiterbahn
verbunden).

Die LED-Hintergrundbeleuchtung ist tGber
ein ext. Signal auf LED ON (X1.4) steuerbar
(LED ON gegen GND schalten).

. Lotbricke und Leiterbahn zwischen Pin 1
und Pin 2 entfernen bzw. auftrennen.

. Lotbriicke von Pin 2 nach Pin 3 herstellen.

Mehrere Tastenmodule an Diodenmatrix
anschlief3en

Mochten Sie mehrere Tastemodule an das
SIP-TUrmodul anschlieBen, bendtigen Sie
ab flnf Tastern das Dioden-Matrixmodul.

SIP-TURMO

DUL

MAXI | ECO | PLUS

Diodenmatrixmodul

S14 st

S13 S2

S12 S3

0000«

S11 S4
S10 S5 O——
O 89 S6 O—
O 88 S7 O

O00000

Tastenmodul 4T

GND
Z4

Z3

Z2

Z1
LED on
| LED
GND

O00000000

Tastenmodul 4T

X4.3

Tirmodul

Abbildung 20: Anschlussschema Tastenmodule an Diodenmatrix

@

X4

eseseum

0
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PRODUKTVARIANTEN

Dioden-Matrixmodul
Art.-Nr. 33-1127

. Das Dioden-Matrixmodul kann nur an ein SIP-Ttrmodul MAXI oder PLUS angeschlossen
werden.
. Verbinden Sie das im Lieferumfang des Dioden-Matrixmoduls befindliche

Flachbandkabel mit dem Anschluss X5 und dem Erweiterungsanschluss X5 des SIP-

Turmoduls MAX| oder PLUS.

I BAUDISCH

Hardware Versionen: Software Versionen:
ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2)

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

35799

ANSCHLUSS



SIP-TURMODUL

MAXI | ECO | PLUS

o Zusatzliche Dioden-Matrixmodule verbinden Sie mit dem Anschluss Xé des vorherigen
Moduls.

o Andern Sie im Webinterface des SIP-Tirmoduls die Keypad Option auf ,Matrixmodule.”

HINWEIS

Damit die Kaskadierung funktioniert, muss der Jumper X7 auf den einzelnen
Modulen richtig gesetzt werden. Verwenden Sie dazu die folgende Tabelle.

Jumpertabelle

A oD oD D
D D D D
1-15 X7:3-4
16 - 30 X7:3-4 X7:5-6
31-45 X7:3-4 X7:5-6 X7:7-8
46 - 60 X7:3-4 X7:5-6 X7:7-8 X7:9 - 10
61-75 X7:3-4 X7:5-6 X7:7-8 X7:9 - 10 X7:1-2

Klingeltasten am Matrixmodul anschlief3en

ANSCHLUSS 2

KLEMME (BEZEICHNUNG)

X3.1 (P) Bezugspotential fir alle Taster.

RUFTASTER ANSCHLUSS 1
KLEMME (BEZEICHNUNG)
1 X3.2 (S1)
2 X3.3 (S2)
7 X3.8 (S7)
8 X4.1(S8)
15 X4.8 (S15)

HINWEIS

HINWEIS

Mochten Sie ein SIP-Direktwahlmodul-16T und Dioden-Matrixmodule parallel
betreiben, reduziert sich die maximale Anzahl auf ein Matrixmodul. Die Keypad
Option im Webinterface des SIP-TUrmoduls missen Sie in diesem Fall auf
,Tastenfeld einstellen. Auf dem Matrixmodul setzen Sie den Jumper X7.1-2.

Soll ein Tastenmodul-1T bis 4T zusatzlich zu Dioden-Matrixmodulen verwendet
werden, reduziert sich die maximale Anzahl auf vier Matrixmodule. Die
Jumperkonfiguration X7.1-2 steht dann nicht zur Verfigung.

I BAUDISCH

Hardware Versionen: Software Versionen:
ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 36 / 99
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4.8.3. Anschluss des SIP-Direktwahlmoduls-16T

SIP-DIREKTWAHLMODUL-16T PRODUKTVARIANTEN
L SIP-Direktwahlmodul-16T
9 3] 3] Art-Nr. 33-1202
glelol®
7] (8] 9] ’n | V4A-Frontplatte
= - ‘ Art.-Nr. 33-1198
7] |

Direkter Anschluss an ein SIP-Tdrmodul MAXI / PLUS
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®
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Abbildung 21: Anschlussschema Direktwahlmodul-16T

HINWEIS Das SIP-Direktwahlmodul-16T kann nur an ein SIP-TUrmodul MAXI oder PLUS

angeschlossen werden.

Verbinden Sie das im Lieferumfang des SIP-Direktwahlmoduls-16T befindliche Flachbandkabel
mit dem Erweiterungsanschluss X5 des SIP-Tiurmoduls MAXI oder PLUS.

Eine detaillierte Schritt fur Schritt Anleitung zur Konfiguration und Bedienung finden Sie im
Handbuch des SIP-Direktwahlmoduls-16T.

Anschluss in Verbindung mit einem SIP-Displaymodul32
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Abbildung 22: Anschlussschema Displaymodul32 & Direktwahlmodul-16T

Hardware Versionen: Software Versionen: 37 / 99

ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V/ 5.2)
E BAUDISCH / MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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HINWEIS Das SIP-Displaymodul32 und das SIP-Direktwahlmodul-16 kénnen nur an ein SIP-

Tdrmodul MAXI oder PLUS angeschlossen werden.

Verbinden Sie das im Lieferumfang des SIP-Displaymoduls32 befindliche Flachbandkabel mit
dem Erweiterungsanschluss X5 des SIP-Turmoduls MAXI oder PLUS.

Verbinden Sie das im Lieferumfang des SIP-Direktwahlmoduls-16T befindliche Flachbandkabel
mit dem Erweiterungsanschluss X2 des SIP-Displaymoduls32.

Eine detaillierte Schritt fur Schritt Anleitung zur Konfiguration und Bedienung finden Sie im
Handbuch des SIP-Displaymoduls32 und des SIP-Direktwahlmoduls-16T.

4.8.4. Anschluss des SIP-Displaymoduls

PRODUKTVARIANTEN

SIP-Displaymodul32
Art.-Nr. 33-1200

SIP-Display32-Einbausatz
Art.-Nr. 33-1259

SveEsDeGDESD

Abbildung 23: Anschlussschema Displaymodul32

HINWEIS Das SIP-Displaymodul32 kann nur an ein SIP-TUrmodul MAXI oder PLUS

angeschlossen werden.

Verbinden Sie das im Lieferumfang des SIP-Displaymodul32 befindliche Flachbandkabel mit
dem Erweiterungsanschluss X5 des SIP-Turmoduls MAXI oder PLUS.

Eine detaillierte Schritt fir Schritt Anleitung zur Konfiguration finden Sie im Handbuch des SIP-
Displaymoduls32.

Hardware Versionen: Software Versionen:
E BAUDISCH I ECO / MAXI: 656000 V8.2(V3.9/V5.2) 38 / 99
/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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ASB_80uTt_8INSPS_IP PRODUKTVARIANTEN

ASB_80ut_8InSPS_IP
Art.-Nr. 36-0221A

HINWEIS Der Anschaltbaustein kann nur mit einem SIP-TUrmodul MAXI oder PLUS mit

DSP-Firmware Version 8.0 oder neuer betrieben werden.

Platzieren Sie den Anschaltbaustein z. B. im Stromverteiler und verbinden Sie seine Anschliisse
+und - mit einem 24 V DC Netzteil. Verbinden Sie seinen Ethernetanschluss mit Ihrem
Ethernetswitch und achten Sie darauf, dass sich ASB und SIP-TtUrmodul im selben IP-
Adressbereich befinden.

Der Anschaltbaustein wird mittels UDP-10O-Statusmeldungen tber Ethernet durch das SIP-
Tdrmodul angesteuert.

Eine Schritt fUr Schritt Anleitung zur Konfiguration des Anschaltbausteins und des SIP-
TUrmoduls finden Sie im Handbuch des ASB_80ut_8InSPS_IP.

ASB_2IN_20UTRELAIS ASB_20UTRELAIS
ART.-NR. 36-0130 ART.-NR. 36-0113

VA
EamyLan Schaltmodul 26
143

‘trr—t-iil@_g

HINWEIS Die Anschaltbausteine kdnnen nur an ein SIP-TUrmodul MAXI oder PLUS

angeschlossen werden.

Platzieren sie den Anschaltbaustein z. B. im Stromverteiler und verbinden Sie seine Anschliisse
+und - mit einem 24 V DC Netzteil. Verbinden Sie seinen Bus-Anschluss mit X3.9 des SIP-
Turmoduls und seinen zweiten - Anschluss mit X3.10 des SIP-Tirmoduls.

Der Anschaltbaustein wird Uber EasylLan durch das SIP-TUrmodul angesteuert.

Eine ,Schritt flr Schritt Anleitung zur Konfiguration der Anschaltbausteine und des SIP-
Turmoduls finden Sie in den Handblchern ASB_2In_20utRelais und ASB_20OutRelais.

Hardware Versionen: Software Versionen:
I u BAUD'SCH ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 39 / 99
/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)
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5. Inbetriebnahme

5.1. Netzwerkvoraussetzungen

SIP-Tidrmodule erméglichen Ihnen eine Sprachkommunikation Gber ein IP-Netzwerk. Um diese
Funktion bereitstellen zu kdnnen, ist das SIP-TtUrmodul von verschiedenen Komponenten
abhangig:

. Ethernet Switch mit PowerOverEthernet (PoE).

. Installierte und konfigurierte SIP-Telefonanlage/SIP-Provider.

5.2. Service PC vorbereiten

Damit das SIP-Tarmodul nach dem Einbau angesprochen werden kann, muss diesem eine IP-
Adresse im Adressbereich Ihres Netzwerks zugeteilt werden. Uber einen direkt mit der
Sprechstelle verbundenen PC/Laptop und einer externen 24 V Versorgungsspannung fir die
Sprechstelle, kann diese Einstellung vorgenommen werden. Eine andere Moglichkeit, ohne
externe Versorgung, ware das SIP-TUrmodul direkt Uber einen PoE Switch mit einem
PC/Laptop zu verbinden.

Um eine Verbindung mit der Sprechstelle herstellen zu kénnen, ist es notwendig,
dass der verwendete PC/Laptop vorUbergehend auf eine IP-Adresse im
Adressbereich der Sprechstelle eingestellt wird.

/\ ACHTUNG

Das SIP-Turmodul belegt ab Werk die Adresse 192.168.1.200

Um |hren Service-PC vorzubereiten, gehen Sie wie folgt vor

. IP-Adresse und Adressbereich Ihres PC's/Laptops voriibergehend andern:
o Offnen Sie die Eigenschaften lhrer LAN-Verbindung.
o Offnen sie die Eigenschaften des Internetprotokolls (TCP/IP).

Flgen Sie Ihrer LAN-Verbindung eine freie IP-Adresse im Bereich 192.168.1.xxx hinzu.
Beachten Sie dabei die Standard IP-Adressen der Sprechstelle und Kamera.

.
Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP... ﬁ Erweiterte TCP/IP-Einstellungen
Aligemein IP-Enstelungen  DNS | WINS

IP-Einstellungen kinnen automatisch zugewiesen werden, wenn das WP-Adresser

Netzwerk diese Funktion unterstitzt. Wenden Sie sich andernfalls an den

Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen, IP-Adresse Subnetzmaske
192, 168.4.240 255.255.255.0
(_) IP-Adresse automatisch beziehen TCP/IP-Adresse n
(@) Folgende IP-Adresse verwenden:
1P-Adresse: 192,168 . 4 240 1P-Adresse: 192.168. 1 .57
Subnetzmaske: 255 . 255 .255. 0 S| Subnetzmaske: B3 .255.255. 0
Standardgate : 192.168. 4 . 1
ardgateway: Hinzufligen Abbrechen
DNS-Serveradresse automatisch beziehen
(@) Folgende DNS-Serveradressen verwenden: e Be e e
Bevorzugter DNS-Server: 192.168. 4 . 1

Alternativer DNS-Server: [+] Automatische Metrik

[ ] Enstellungen beim Beenden berprifen

Erweitert...
ok | | Abbrechen = e
i
Abbildung 24: Erweiterte TCP/IP-Einstellungen
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Offnen Sie das Webinterface des SIP-Tirmoduls tiber den Webbrowser.
(Standard-IP-Adresse: 192.168.1.200).

Wechseln Sie in den Bereich ,Quickstart" (Passwort: 1234).

Wihlen Sie im Reiter ,Setup” die angeschlossenen Ruftaster und Funktionsmodule aus:
0 Zentralruf-/Notruftaster.

o Tastenmodul 1T - 4T.

o Display-/Dioden Matrix-/Tastenmodul-16T.

Bestatigen Sie lhre Eingaben mit ,Speichern® (das Modul startet neu).
Wechseln Sie in den Reiter ,Rufziele".

Geben Sie die Zielrufnummer fUr jede Ruftaste ein:

o Name: (Es muss zwingend ein Name eingegeben werden).

o Nummer: (Zielrufnummer oder IP-Adresse bei direkter Verbindung).
0 DTMF-Code: (Code zur Auslosung des Tlroffnerrelais z. B. ,0 - - -“).
0 Ankommend: (Reaktion auf eingehenden Ruf).

Bestatigen Sie lhre Eingaben mit ,Speichern” (das Modul startet neu).

Wechseln Sie in den Reiter ,SIP“.
Geben Sie lhre ,SIP-Einstellungen® ein:
0 SIP-Registrierung:  Ja (fir den Betrieb an einem SIP-Server).
Nein (bei direkter IP-Verbindung).
0 SIP-Server/SIP-Domain: (IP-Adresse lhres SIP-Servers/Registrators).
o SIP-Benutzer ID: (Rufnummer des SIP-Moduls).

o SIP-Authentifizierung ID/SIP-Authentifizierung PIN: (Anmeldedaten des SIP-
Servers).

0 Benutzername: (Optionaler Name fur das SIP-Modul).

Bestatigen Sie lhre Eingaben mit ,Speichern® (das Modul startet neu).

Wechseln Sie in den Reiter ,Netzwerk".

Geben Sie lhre Netzwerkeinstellungen ein:

o0 DHCP: (AUS = manuelle Einstellung/AN = automatische Einstellung).
0 IP-Adresse: (IP-Adresse des SIP-Turmoduls).

0 Netzmaske: (Subnetzmaske).

0 Gateway: (IP-Adresse des IP-Gateway, meist der Router).

Bestatigen Sie lhre Eingaben mit ,Speichern® (das Modul startet neu).

Hardware Versionen: Software Versionen: 4 1 / 9 9
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6. Bedienung und Konfiguration

Das Webinterface ist ab Version 8.1 ausschlielich mit Browsern ab Herbst 2012
(oder aktueller) kompatibel. Falls Sie einen &lteren Browser verwenden, kénnen
Anzeigefehler auftreten.

6.1. Webinterface aufrufen

Offnen Sie die Startseite des Webinterfaces durch die Eingabe der vom Werk voreingestellten
IP-Adresse 192.168.1.200 in einem Webbrowser.

@ Deutsch O English O Frangais O Italiano

- @
Baudisch Exnatlen

SIP Turmodul Quickstart Konfiguration

Update

PLUS

Abbildung 25: Startseite Webinterface

Wahlen Sie die gewlinschte Option aus und loggen Sie sich mit dem werkseitig eingestellten
Passwort 1234 ein.
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6.2. Quickstart

6.2.1. Setup

Zurlick zum Mend

Setup

Zentralruf- / Notrufmodul

Angeschlossenes

Tastenmodul

Angeschlossene
Funktionsmodule

Status

Fernsteuerung

Sabotageerkennung

Geratepasswort dndern

Standardsprache des
Webinterface

Konfiguration

SIP-TURMODUL

Baudisch SIP

MAC 74-19-F8-60-08-9B

MAXI'| ECO | PLUS

Firmware 063035 V8.6/V3.5 (V5.9)

Q . o]
U ICkSta rt Speichern
Rufziele Relais sSIP Netzwerk Kommunikation
Angeschlossene Komponenten
Ja Nein
° T () oy O
NS, X, o
Keines Tastenmodul 1T Tastenmodul 2T Tastenmodul 3T Tastenmodul 4T
° =\ ) =N O
L NS /S
Keines Displaymodul Tastenmodul 16T Diodenmatrix Displaymodul +
Modul Tastenmodul 16T

Status / Fernsteuerung

An Aus
An Aus
Sabotageerkennung
Ja Nein
Allgemein

—0—O0—0

Deutsch English Frangais

Loxone MiniServer

—Q—O—=0

Nur SIP Nur MiniServer MiniServer und
SIP

O_

halianc

Abbildung 26: Quickstart - Setup
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Zentralruf-/Notrufmodul

Wihlen Sie ,Ja“, wenn ein Zentralruf- oder Notrufmodul an Ihrem SIP-TUrmodul angeschlossen
ist.

Angeschlossenes Tastenmodul

Ist an Ihr SIP-Tdrmodul ein Tastenmodul angeschlossen, wahlen Sie den entsprechenden
Eintrag fur Ihr Tastenmodul aus.

Angeschlossene Funktionsmodule

Ist an Ihr SIP-Tdrmodul ein Displaymodul, Tastenmodul 16T oder Dioden-Matrixmodul
angeschlossen, wahlen Sie den entsprechenden Eintrag flr Ihr Funktionsmodul aus.

Geratepasswort andern

Mochten Sie ein von den Werkseinstellungen abweichendes Passwort fir den Zugriff auf das
Webinterface vergeben, andern Sie diesen an dieser Stelle.

Loxone Miniserver

Aktiviert das Senden einer UDP-Statusmeldung mit Rufzielindex beim Driicken einer Ruftaste
(001-116). Schreibt auBerdem Dummy-Eintrage (Name ,Klingel*, Rufnummer ,12345°,
Ankommend ,Annehmen®) in alle leeren Telefonbucheintrage.

Rufziele

Baudisch SIP E Firmware 063035 V8.6/V3.5 (V5.9)
]

MAC 74-19-F8-60-08-98

o] = O
Zurlick zum Ment Q U I Cksta rt Speichern
Setup Rufziele Relais SIP Netzwerk Kommunikation
116 Zentralruf 1234 00000000
Name Nummer DTMF (0-9,* #)  Relaismaske
Abweisen v  AnsageAus Y Aus v Keine ¥
Ankommend Abgehend Licht Gruppen-1D

Abbildung 27: Quickstart - Rufziele

Name
Vergeben Sie fur dieses Rufziel einen beliebigen Namen.

HINWEIS Die Eingabe eines Namens ist obligatorisch, um das Rufziel zu aktivieren.

Ist dieses Feld leer, wird das Rufziel deaktiviert und kann nicht verwendet werden.

Nummer

Geben Sie die Rufnummer des Rufziels an.
Sie kénnen wahlweise eine reguldre Rufnummer angeben oder die IP-Adresse des Rufziels, um
ohne SIP-Registrierung zu arbeiten.

DTMF
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Nachwahlcode, der an der Gegenstelle wahrend des Gespréchs tber ein Tastenfeld
eingegeben werden kann, um das Relais mit der Funktion “TUroffner” auszuldsen.

Es konnen bis zu 4-stellige Codes eingegeben werden. Werden im Code mehrere gleiche
Zeichen hintereinander verwendet, ist bei der Eingabe zwischen zwei gleichen Zeichen eine
Pause von ca. eine Sekunde erforderlich, damit das zweite Zeichen erkannt wird!

Relaismaske

Das SIP-Turmodul ist in der Lage, das ASB_8In_80OutSPS_IP (ber Ethernet mittels UDP-
Messages anzusteuern. Dabei ist es moglich, ein ASB_8 Mastermodul um drei Slavemodule zu
erweitern. Die Kontaktnummer besteht aus vier Blocken mit je zwei Ziffern. Gezahlt werden
diese von rechts nach links. Jeder Block steht dabei fir die acht Ausgénge eines ASB_8.

Eingegeben und dargestellt werden diese in hexadezimaler Form. Beginnend bei ,00" fir
keinen Ausgang und endend bei ,FF* fir alle Ausgénge. Wird nun die Zielrufnummer dieses
Eintrags angerufen oder geht ein Anruf von dieser Zielrufnummer ein, werden die definierten
Ausgange am ASB_8 geschaltet.

00000000

T—Master (ASB_8In_80OutSPS_IP)
Slave 1 (ASB_8In_80utSPS)
Slave 2 (ASB_8In_8O0utSPS)
Slave 3 (ASB_8In_80utSPS)

K5RRKEERK7 K8 K1ERK2ERK3K4

keinen Kontakt schalten keinen Kontakt schalten
0 0
einzelnen Kontakt schalten einzelnen Kontakt schalten
1 2 4 8 1 2 4 8
zwei Kontakte schalten zwei Kontakte schalten
Layd g Lydgd g
L 5 — L5 —
L 9 J | 9 |
L aA— L p—
drei Kontakte schalten drei Kontakte schalten
Ly L | L7z |
L D | J | D | |
L1 g L1 g
Lg-L 1 Lg-L 1
Alle Kontakte schalten Alle Kontakte schalten
| | F | J | | E | |

Ankommend

Abbildung 28: Relaismaske

Wahlen Sie aus, wie bei einem ankommenden Anruf von der angegebenen Nummer
vorgegangen werden soll. Es stehen zur Auswahl: Abweisen, automatische Annahme,
automatische Annahme mit Abspielen einer hinterlegten Ansage (hort der Anrufende) und
Signalisieren mit Annahme durch eine Ruftaste. Die Zusatzoption ,Pieps* sorgt daftr, dass die
Gesprachspartner nach dem Aufbau der Audioverbindung einen Signalton horen.

I BAUDISCH
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Abgehend
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Waihlen Sie aus, ob bei abgehenden Rufen eine hinterlegte Ansage beim Angerufenen
abgespielt werden soll (z. B.: Standort der Sprechstelle).

Relais

Wahlen Sie aus, ob alle Relais mit der Funktion ,Licht" geschaltet werden sollen. Ist es auf ,An“
eingestellt, wird bei allen Rufzustanden (,eingehender Ruf®, ,abgehender Ruf*, ,Verbunden")

geschaltet. Ebenso wird der CAM 1/O 1 geschaltet.

HINWEIS

Kapitel 7.23.).

HINWEIS

HINWEIS

Es lasst sich definieren wahrend welchen Rufzustanden das Licht-Relais
geschaltet werden soll. Sie konnen diesen Parameter bei Bedarf dndern (siehe

Sie konnen einen beliebigen Ruftaster als Lichttaster definieren, um das Relais mit
der Funktion Licht zu schalten (siehe Kapitel 7.21.).

Ist am SIP-TUrmodul MAXI / PLUS eine CP-CAM-Steel angeschlossen, ist es
moglich den Bildzugriff lediglich im Gesprachszustand freizugeben ,Funktion

Bildzugriff iber CAM /O 1 im Webinterface der CP-CAM" (siehe Kapitel 7.19.).

Gruppen-1D

Mit dieser Einstellung ist es moglich, mehrere Rufziele einer Gruppe zuzuordnen. Wird ein

Rufziel aus einer Gruppe angerufen und nicht erreicht, dann werden alle Rufziele aus dieser
Gruppe in der Reihenfolge nacheinander angerufen, so wie diese im Telefonbuch aufgelistet
sind. Weitere Einstellungen dazu sind unter ,Kettenruf* moglich.

HINWEIS

Um die Ruftasten Uber die verschiedenen Anschlussméglichkeiten ihren Rufzielen
zuzuordnen, mussen Sie die Rufzieldaten folgendermalien eintragen:

MoDUL ANSCHLUSS AM RUFZIELLISTE IM
SIP-TURMODUL WEBINTERFACE

Zentralruf-/Notrufmodul S3B -> GND Zentralruf 116
Tastenmodul-1T Z1->GND Tastenmodul 1T 101
Tastenmodul-2T Z1-72 -> GND Tastenmodul 2T 101, 102
Tastenmodul-3T Z1-73 -> GND Tastenmodul 3T 101, 102, 104
Tastenmodul-4T Z1-74 -> GND Tastenmodul 4T 101, 102,104, 108
Direktwahlmodul-16T Z1-74 -> S1-54 Tastenmodul 16T 001 - 100
Displaymodul32 EasyLAN Displaymodul 001 - 100
Dioden-Matrixmodul Matrixmodul
Erstes Modul (Jumper X7.3-4) Z1-74 -> S1 001 - 015
Zweites Modul Jumper X7.5-6) | Z1-74 -> S2 016 - 030
Drittes Modul (Jumper X7.7-8) | Z1-Z4 -> S3 031 - 045
Viertes Modul Jumper X7.9-10) | Z1-Z4 -> S4 046 - 060
Flnftes Modul Jumper X7.1-2) |Z1-Z4 -> GND 101 - 115
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Die Eintrage 061 - 100 kdnnen nicht direkt Gber Taster angewahlt werden. Sie stehen nur als
Kurzwahl zur Verfigung und kénnen Gber das Displaymodul32 oder Direktwahlmodul-16T
sowie Uber den SIP-Remote Client oder per UDP-Call Request angewahlt werden.

HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

Der Erweiterungsanschluss X5 fir das Direktwahlmodul-16T, Displaymodul32
und Dioden-Matrixmodul ist nur beim SIP-Tarmodul MAXI / PLUS verfligbar.

Soll ein Tastenmodul-1T - 4T zuséatzlich zu Dioden-Matrixmodulen verwendet
werden, reduziert sich die maximale Anzahl auf vier Matrixmodule. Die
Jumperkonfiguration X7.1-2 steht dann nicht zur Verflgung.

Soll ein Direktwahlmodul-16T zusatzlich zu Dioden-Matrixmodulen verwendet
werden, reduziert sich die maximale Anzahl auf ein Matrixmodul. Es steht nur die
Jumperkonfiguration X7.1-2 zur Verflgung.

I BAUDISCH
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6.24. Relais

o
Zurilick zum Meni

Setup

Funktion

Einschaltdauer /
Ausschaltverzégerung

Remote /O

Funktion

Einschaltdauer /
Ausschaltverzégerung

Remote /O

Turéfinersignalisierung

Taréffnersignalisierung
auslosen bei

SIP-TURMODUL

Firmware 063035 VB.6/V3.5 (V5.9)
MAL 74-18-F8-60-08-98B

Baudisch SIP
]

MAXI'| ECO | PLUS

. k O
u |C Sta rt Speichern
Rufziele Relais SiP Netzwerk Kemmunikation
Relais 1
DTMF v
03 v
(*1s)
o—O
_/
Aus An
Relais 2
Licht v
60 ¥
(*1s)
Aus An
) ° ) ' ()
N LS 4 = L
Aus Tonfolge 1 Tonfolge 2 Tonfolge 3 Tonfolge 4
' ()
\_/ Noeatl
Belden Relals Nur Relals 1 Nur Relais 2

Ferngesteuert

Abbildung 29: Quickstart - Relaiseinstellung

Funktion von Relais 1/Relais 2 (Relais 2 nur bei MAXI / PLUS)

Die auf dem Modul befindlichen Relais kénnen auf verschiedene Art und Weise ausgelost
werden und somit verschiedene Schaltvorgange Gbernehmen.

Dem Relais ist damit keine automatische Funktion zugewiesen und es kann ohne Beeinflussung
durch interne Steuervorgange per UDP ferngesteuert werden.

DTMF-Turoffner
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Bei dieser Funktion wird das Relais nur dann ausgeldst, wenn der Angerufene (ber ein
Tastenfeld einen DTMF-Code eingibt. Dieser DTMF-Code muss im Telefonbucheintrag beim
Angerufenen angegeben sein oder es wird durch eine externe Software ein entsprechender
UDP-Befehl ausgelost.

HINWEIS Der im Telefonbuch angegebene DTMF-Code bezieht sich stets auf Relais 1.

HINWEIS Mochten Sie Relais 2 per DTMF schalten, kdnnen Sie dies entweder Uber die
Relaisvorauswahl per DTMF (siehe Kapitel 7.6.) oder mittels Offset-Code, welcher
zum DTMF-Code des Relais 1 addiert wird (siehe Kapitel 7.12.), machen.

HINWEIS Wurde beiden Relais die Funktion DTMF zugewiesen und ist der Offset-Code
ungUltig oder gar nicht eingestellt, I6sen beide Relais gleichzeitig flr die Dauer
ihrer individuellen Schaltzeit aus.

Licht (Kamera)

Das Relais wird von der Sprechstelle wahrend des eingestellten Gesprachszustandes aktiviert.
Der Parameter Licht muss im Telefonbuch beim entsprechenden Rufzieleintrag oder dem
Unbekannten Anrufer auf ,AN“ gestellt werden.

HINWEIS Es lasst sich definieren, wahrend welchen Rufzustidnden das Licht-Relais

geschaltet werden soll. Sie konnen diesen Parameter bei Bedarf dndern (siehe
Kapitel 7.23.).

HINWEIS Sie konnen einen beliebigen Ruftaster als Lichttaster definieren, um das Relais mit
der Funktion Licht zu schalten (siehe Kapitel 7.21.).

Stérung

Das Relais wird aktiviert, wenn keine Stérung vorliegt. Es fallt ab, wenn keine
Netzwerkverbindung besteht (nur Standardausfihrung), keine Verbindung zum SIP-Server
besteht (nur, wenn Registrierung am Server aktiviert ist) und bei Stromausfall.

Rufsignal

Bei dieser Funktion wird das Relais, beim Rufaufbau tGber den Zentralruf, fir die eingestellte
Dauer aktiviert. Dadurch ist es moglich, eine Zweitklingel anzusteuern oder ein
Gebaudemanagementsystem Uber den Rufaufbau zu informieren.

HINWEIS Die Rufsignalisierung steht standardmafig nur fir die Ruftasten 101 bis 108

sowie den Zentralruf zur Verfligung. Sie kénnen die Ruftasten bei Bedarf
anpassen (siehe Kapitel 7.20.).

Einschaltdauer/Ausschaltverzégerung von Relais 1 (Tlr)/Relais 2 (Licht)

Je nach zugewiesener Funktion, ist die Einstellung entweder eine Einschaltdauer (Turéffner)
oder eine Ausschaltverzégerung (Licht/Kamera). Bei der Stérmeldefunktion wird sofort
umgeschaltet, wenn ein neuer Zustand erkannt wurde.

Bei der Fernsteuerung ist die in der UDP-Message Ubertragene Einschaltdauer relevant.

Turoffnersignalisierung
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Die Turoffnersignalisierung funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie eine Blindenampel.
Solange wie der Turoffner betatigt wird, wird ein Tonsignal ausgegeben. Dies kann z. B. bei der
Verwendung eines Offners fiir Gleichspannungsbetrieb niitzlich sein, da hier keine
elektroakustische Signalisierung erfolgt.

HINWEIS Die Turoffnersignalisierung ist nur bei der Relaisfunktion DTMF aktiv. Sie wird

dann allerdings neben der DTMF-Nachwahl auch bei der UDP und http-
Fernsteuerung ausgelost.

Turoffnersignalisierung auslésen bei

Far den Fall, dass fir beide Relais die Funktion DTMF ausgewahlt ist, kdnnen Sie hier
definieren, bei welchem Relais eine akustische Signalisierung ausgeldst wird.

6.24.1. SIP

Baudisch SIP Firmware 063035 VB.6/V3.5 (V5.9)
L MAC 74-18-FB-60-08-98

(o] - o
Zurlick zum Menil Q u ' C k S ta rt Speichern
Setup Rufziele Relais sSIP Netzwerk Kommunikation
SIP Registrierung ° ()
\J
Nein Ja
SIP-Server
(IP oder URI)
Port 5060
(Standard 5060)

SIP-Benutzer-1D

SIP-Authentifizierungs-PIN

Anzeigename
(Optional, z.B. Max Mustermann}
DTMF-Modus () () °
Vi N
Inband Outband SIP Info
(RFC2833)
Abbildung 30: Quickstart - SIP
Hardware Versionen: Software Versionen:
I .: BAUDISCH ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 50/ 99

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

KONFIGURATION



SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

SIP-Registrierung

Auswahl, ob sich das SIP-TUrmodul beim SIP-Server registrieren soll. Ist diese Option nicht
aktiviert, so sind nur direkte Verbindungen (IP zu IP) moglich. Eine Verbindung Gber
Rufnummern ist nicht moglich.

SIP-Server und SIP-Server Port

Hier wird die IP-Adresse oder URL des SIP-Providers oder einer SIP-Telefonanlage
eingetragen. Die Portnummer gibt an, auf welchen Port der Server hort.

HINWEIS Im Quickstart wird die Eingabe aus dem Feld SIP-Server automatisch in das Feld

SIP-Domain Gbernommen, welches hier ausgeblendet ist. Sind flir beide Felder
unterschiedliche Angaben erforderlich, kdnnen Sie dies in der Experten-
Konfiguration vornehmen.

SIP-Benutzer-1D

Geben Sie hier die Nebenstellen-ID bzw. die User-ID fir die Anmeldung am SIP-Server an.

HINWEIS Im Quickstart wird die Eingabe aus dem Feld SIP-Benutzer-1D automatisch in das

Feld SIP-Authentifizierungs-ID Ubernommen, welches hier ausgeblendet ist. Sind
fUr beide Felder unterschiedliche Angaben erforderlich, kdnnen Sie dies in der
Experten-Konfiguration vornehmen.

SIP-Authentifizierung-PIN
Passwort fir die Anmeldung am SIP-Server.

Anzeigename

Geben Sie hier einen gewlnschten Geratenamen der Sprechstelle an, der an die Gegenstelle
Ubermittelt werden soll.

6.25. Netzwerk
Baudisch SIP E Firmware 063035 VB.6/V3.5 (V5.9)
M MAC 74-19-F8-60-08-98
o] . ’
Zuriick zum Mend QL“CkSta rt Speichern
Setup Rufziele Relais SIP Metzwerk Kommunikation
DHCP \)_
Aus An
IP Adresse 192 168 1 200
Netzmaske 255 255 0 0
Gateway 192 168 1 1
Abbildung 31: Quickstart - Netzwerk
Hardware Versionen: Software Versionen:
I .: BAUDISCH ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V 5.2) 51799
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Verbindungsart

Wihlen Sie aus, ob die Netzwerkeinstellungen automatisch Gber DHCP bezogen werden sollen
oder ob diese manuell eingegeben werden.

IP-Adresse

Hier kdnnen Sie die flr das SIP-Turmodul vorgesehene IP-Adresse in lhrem Netzwerk
vergeben.

HINWEIS Wenn die IP-Adresse manuell gedndert wurde, startet das Gerat neu und Sie

werden automatisch auf die gednderte Adresse umgeleitet.

Netzmaske

Durch die Subnetzmaske wird dem SIP-TUrmodul mitgeteilt, welche GroRe das Subnetz hat, in
dem es sich befindet. Standard ist 255.255.0.0

Gateway

Ein Gateway ist ein Ubertragungspunkt zwischen unterschiedlichen Netzen. Geben Sie hier die
IP-Adresse z. B. lhres Routers ein.

Im Quickstart wird die Eingabe aus dem Gateway automatisch in das Feld DNS
NOTICE Q g y

Ubernommen, welches hier ausgeblendet ist. Sind fir beide Felder
unterschiedliche Angaben erforderlich, kdnnen Sie dies in der Experten-
Konfiguration vornehmen.

Hardware Versionen: Software Versionen:
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Kommunikation

6.2.6.1. SIP-Tirmodul ECO / MAXI

Um Rickkopplungsgerdusche zu unterdricken und Echos zu mindern, wird beim SIP-TUrmodul
automatisch erkannt, ob die Gegensprechstelle im Moment aktiv ist oder nicht.
Dementsprechend wird die Sprechrichtung freigeschaltet und die Gegenrichtung gedampft.
Dabei wird zwischen den Wertepaaren ,Gegenstelle spricht* und , TGrmodul spricht*
umgeschaltet. Einstellungen dazu kdnnen hier vorgenommen werden.

Baudisch SIP Firmware 063035 V8.6/V4 2 (V5.8)
L] MAC 74-19-F8-60-23-30

Zurick z?m Meni Q u i CkSta rt

Setup Rufziele Relais SIP Netzwerk Kommunikation

Audioeinstellungen

Umschaltung der 2 v

Gesprachsrichtun
p 9 Umschaltschwelle (Lautstarkepegel der Gegenstelle) fiur "Gegenstelle spricht” (%)

040 v

Umschaltdauer (nach Unterschreiten der Umschaltschwelle) fir "Gegenstelle spricht” (*10ms)

60 v

Gegenstelle spricht: Lautsprecherpegel (%)

40 v
Tuarmodul spricht: Mikrofonpegel (%)

Gesprach

Max. Gesprachsdauer (0 = 03 v
unendlich)

Max. Zeit fur Rufaufbau (0 15 v
= unendlich)

Abbildung 32: Quickstart - Kommunikation
Audio

Umschaltschwelle fiir ,Gegenstelle spricht:
Empfindlichkeit der Umschaltung zu ,Gegenstelle spricht".

Zu beachten ist hierbei, dass wahrend des Sprechens die Lautstdrke nicht konstant bleibt.

Umschaltdauer fiir ,Gegenstelle spricht”
Ruckschaltverzdgerung nach Unterschreitung der Umschaltschwelle.

Gegenstelle spricht: Lautsprecherpegel
Lautsprecherpegel, wenn die Umschaltung aktiv ist.
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TUrmodul spricht: Mirkofonpegel
Mikrofonpegel, wenn die Umschaltung nicht aktiv ist.

Gesprach

Maximale Gesprachsdauer

Gesprachszeitbegrenzung. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt eine Zwangstrennung der
Verbindung.

Maximale Zeit fir Rufaufbau

Legt die Zeit fest, in der maximal auf eine Verbindung gewartet wird. Dieser Parameter kann
auch bei einem SIP-Provider bzw. einem SIP-Server eingestellt werden. Wird der Anruf nicht
entgegengenommen, wird der Anwahlversuch abgebrochen.

6.2.6.2.  SIP-Trmodul PLUS

2urlick z?m Ment Q u iC kSta rt Spei:;hern

Setup Rufziele Relais SIP Netzwerk Kommunikation

Audioeinstellungen

Mikrofonpegel +6dB ¥

Lautsprecherpegel +3dB v
Gesprach
Max. Gesprachsdauer (0 = 03 v
unendlich)

(*1m)

Max. Zeit fur Rufaufbau (0 15 v

= unendlich) .../

Abbildung 33: Quickstart - Kommunikation PLUS
Audio

Mikrofonpegel

Hier lasst sich die Mikrofonempfindlichkeit einstellen. Wenn an der Gegenstelle die Sprache
der Person, die am Turmodul spricht, zu leise ist, muss dieser Wert erh6ht werden.

Lautsprecherpegel
Lautstarke der Sprache von der Gegenstelle und Grundlautstarke fir die Signalisierungstone.

Gespréach

Maximale Gesprachsdauer

Hier konnen Sie die Gesprachszeitbegrenzung festlegen. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt eine
Zwangstrennung der Verbindung.
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Maximale Zeit fir Rufaufbau

Legt die Zeit fest, in der maximal auf eine Verbindung gewartet wird. Dieser Parameter kann
auch bei einem SIP-Provider bzw. einem SIP-Server eingestellt werden. Wird der Anruf nicht
entgegengenommen, wird der Anwahlversuch abgebrochen.
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6.3. Experten-Konfiguration

6.3.1. Netzwerk

Baudisch SIP E Firmware 063035 V8.6/V3.5 (V5.9)
L

MAC 74-19-F8-60-08-9B

ek it Experten Konfiguration Speichern

Netzwerk Rufziele Relais SIP SIP Erweitert Kommunikation System

e — @——O—

Aus An
IP Adresse 192 168 1 200
Netzmaske 255 255 0 0
Gateway 192 168 1 1

DNS _O_o_

DNS-Server Folgende IP
automatisch Adresse
beziehen verwenden
Priméarer DNS 192 168 1 1
Sekundarer DNS 192 168 1 1
Layer 3 QoS 0
Layer 2 QoS 0 0
(802.1Q VLAN Tag) (802.1P Priority Value)

Abbildung 34: Experten-Konfiguration - Netzwerk

Verbindungsart

Waihlen Sie aus, ob die Netzwerkeinstellungen automatisch Gber DHCP bezogen werden sollen
oder ob diese manuell eingegeben werden.

IP-Adresse
Hier kdnnen Sie dem SIP-Tldrmodul eine nicht belegte IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk
vergeben.
HINWEIS Wenn die IP-Adresse ‘manuell gedandert wurde, werden Sie automatisch auf die
neue Adresse umgeleitet.
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Netzmaske

Durch die Subnetzmaske wird dem SIP-TUrmodul mitgeteilt, welche GroRe das Subnetz hat, in
dem es sich befindet. 255.255.0.0 ist die Standardnetzmaske.

Gateway

Ein Gateway ist ein Ubertragungspunkt zwischen unterschiedlichen Netzen. Geben Sie hier die
[P-Adresse ein, z. B. die Ihres Routers.

DNS

Die DNS-Einstellungen kdnnen entweder manuell eingegeben werden, wenn ,Folgende IP-
Adresse verwenden“ ausgewahlt wird, oder Gber einen DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) Server automatisch bezogen werden.

Primare/Sekundare DNS
Geben Sie hier die IP-Adresse Ihres DNS-Servers an.

QoS (Quiality of Service)

Die Einstellungen fir QoS (Quality of Service) sollten nur von erfahrenen Systemverwaltern
angepasst werden. Grundsatzlich dienen diese Einstellungen dazu, die Datenpakete fir die
SprachUbertragung gegentber anderem Netzwerkdatenverkehr zu priorisieren.

o] . L
Zuriick zum Menil EX p e rte n KO nfl g u ra tl 0 n Speichern
Netzwerk Rufziele Relais SIP SIP Erweitert Kommunikation System

101 Ruftaster Z1 1234 00000000
Name Nummer DTMF {0-9, . #}  Relaismaske
Abweisen vy AnsageAus ¥ Aus ¥ Keine ¥
Ankommend Abgehend Licht Gruppen-ID

102 Ruftaster Z2 1234 00000000
Name Nummer DTMF (0-9, *, #)  Relaismaske
Abweisen ¥ AnsageAus ¥ Aus ¥ Keine ¥
Ankommend Abgehend Licht Gruppen-ID

Abbildung 35: Experten-Konfiguration - Rufziele

Name
Vergeben Sie fur dieses Rufziel einen beliebigen Namen.

HINWEIS Um das Rufziel zu aktivieren ist die Eingabe eines Namens obligatorisch.

Ist dieses Feld leer, wird das Rufziel deaktiviert und kann nicht verwendet werden.

Nummer

Geben Sie die Rufnummer des Rufziel's an.
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Sie konnen wahlweise eine reguldre Rufnummer oder die IP-Adresse des Rufziels angeben,
letzteres ermoglicht die Arbeit ohne SIP-Registrierung.

DTMF

Es ist ein Nachwahlcode, der an der Gegenstelle, wahrend des Gespréchs tber ein Tastenfeld
eingegeben werden kann, um das Relais mit der Funktion Taroffner auszuldsen. Es kdnnen bis
zu 4-stellige Codes eingegeben werden. Werden im Code mehrere gleiche Zeichen
hintereinander verwendet, ist bei der Eingabe zwischen zwei gleichen Zeichen eine Pause von
ca. einer Sekunde erforderlich, damit das zweite Zeichen erkannt wird!

Relaismaske

Das SIP-Tiurmodul ist in der Lage einen ASB_8In_8OutSPS_IP Uber Ethernet mittels UDP-
Messages anzusteuern. Dabei ist es moglich, ein ASB_8 Mastermodul um drei Slavemodule zu
erweitern. Die Kontaktnummer besteht aus vier Blocken mit je zwei Ziffern. Gezahlt werden
diese von rechts nach links. Jeder Block steht dabei fir die acht Ausgange eines ASB_8.
Eingegeben und dargestellt werden diese in hexadezimaler Form. Beginnend bei ,00“ fur
keinen Ausgang und endend bei ,FF“ fur alle Ausgange. Wird nun die Zielrufnummer dieses
Eintrags angerufen oder geht ein Anruf von dieser Zielrufnummer ein, werden die definierten
Ausgange am ASB_8 geschaltet.

(BTN EEZ

00000000 oo S S

T—Master (ASB_8In_80OutSPS_IP)

Slave 1 (ASB_8In_8OutSPS)
Slave 2 (ASB_8In_8OutSPS)
Slave 3 (ASB_8In_8OutSPS)

0

0

winzeknen Korlak! schalion

1 2 4 8

inzlem Kontskd schelton

1 2 4 8

Zwni Kontaie schalien

Ladlgdgc

zwel Kontakie schaken

Lydlgd g

| L 5 1 — 5 |
L g J 1 9 |
L p—1 L g |
e Kerenki schaien s Komakin schaion
L1l 1 gy — |
L D | ] L D 1 ]
(B8 =g H I e pa
Leg1— Iy =]
IopT— Ale Kntzats senansn
L L gl J L -l

Abbildung 36: Relaismaske

Ankommend

Wahlen Sie aus, wie bei einem ankommenden Anruf von der angegebenen Nummer
vorgegangen werden soll. Es stehen zur Auswahl: Abweisen, automatische Annahme,
automatische Annahme mit Abspielen einer hinterlegten Ansage (hort der Anrufende) und
signalisieren mit Annahme durch eine Ruftaste. Die Zusatzoption ,Pieps” sorgt daftir, dass die
Gesprachspartner nach dem Aufbau der Audioverbindung einen Signalton horen.

Abgehend

Waihlen Sie aus, ob bei abgehenden Rufen eine hinterlegte Ansage beim Angerufenen
abgespielt werden soll (z. B.: Standort der Sprechstelle).

Relais

Wahlen Sie aus, ob alle Relais mit der Funktion ,Licht“ geschaltet werden sollen. Ist es auf ,An*
eingestellt, wird bei allen Rufzustanden (,eingehender Ruf’, ,abgehender Ruf*, ,Verbunden")
geschaltet. Ebenso wird der CAM 1/O 1 geschaltet.

I BAUDISCH
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Es l&sst sich definieren, wahrend welchen Rufzustidnden das Licht-Relais
geschaltet werden soll. Sie kdnnen diesen Parameter bei Bedarf dndern (siehe
Kapitel 7.23.).

Sie kénnen einen beliebigen Ruftaster als Lichttaster definieren, um das Relais mit
der Funktion Licht zu schalten (siehe Kapitel 7.21.).

Ist am SIP-Turmodul MAXI / PLUS eine CP-CAM-Steel angeschlossen, ist es
moglich den Bildzugriff lediglich im Gesprachszustand freizugeben ,Funktion
Bildzugriff Gber CAM /O 1 im Webinterface der CP-CAM* (siehe Kapitel 7.19.).

Mit dieser Einstellung ist es moglich, mehrere Rufziele einer Gruppe zuzuordnen. Wird ein
Rufziel aus einer Gruppe angerufen und nicht erreicht, werden alle Rufziele aus dieser Gruppe
in der Reihenfolge nacheinander angerufen, wie im Telefonbuch eingetragen. Weitere
Einstellungen dazu sind unter ,Kettenruf* moglich.

Um die Ruftasten Uber die verschiedenen Anschlussméglichkeiten ihren Rufzielen zuordnen zu
kénnen, muissen Sie die Rufzieldaten folgendermal3en eintragen:

RUFZIELLISTE IM
VWEBINTERFACE

ANSCHLUSS AM

SIP-TURMODUL

Zentralruf-/Notrufmodul S3B -> GND Zentralruf 116
Tastenmodul-1T Z1->GND Tastenmodul 1T 101
Tastenmodul-2T Z1-72 -> GND Tastenmodul 2T 101, 102
Tastenmodul-3T Z1-73 -> GND Tastenmodul 3T 101, 102, 104
Tastenmodul-4T Z1-74 -> GND Tastenmodul 4T 101, 102,104, 108
Direktwahlmodul-16T Z1-74 -> S1-54 Tastenmodul 16T | 001 - 100
Displaymodul32 EasyLAN Displaymodul 001 - 100
Dioden-Matrixmodul Matrixmodul

Erstes Modul (Jumper X7.3-4) Z1-74 -> S1 001 - 015
Zweites Modul (Jumper X7.5-6) Z1-74 -> S2 016 - 030
Drittes Modul (Jumper X7.7-8) Z1-74 -> S3 031 - 045
Viertes Modul (Jumper X7.9-10) Z1-74 -> S4 046 - 060
Funftes Modul Jumper X7.1-2) Z1-74 -> GND 101 - 115

HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

Die Eintrage 061 bis 100 kénnen nicht direkt Gber die Taster angewahlt werden.
Sie stehen nur als Kurzwah! zur Verfigung und kénnen Gber das Displaymodul32
oder Direktwahlmodul-16T, sowie tber den SIP-Remote Client oder per UDP-Call
Request angewahlt werden.

Der Erweiterungsanschluss X5 fiir das Direktwahlmodul-16T, Displaymodul32
und Dioden-Matrixmodul ist nur beim SIP-Tarmodul MAXI / PLUS verfligbar.

Soll ein Tastenmodul-1T bis 4T zusatzlich zu Dioden-Matrixmodulen verwendet
werden, reduziert sich die maximale Anzahl auf vier Matrixmodule. Die
Jumperkonfiguration X7.1-2 steht dann nicht zur Verflgung.

I BAUDISCH
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Soll ein Direktwahlmodul-16T zusatzlich zu Dioden-Matrixmodulen verwendet
werden, reduziert sich die maximale Anzahl auf ein Matrixmodul. Es steht nur die
Jumperkonfiguration X7.1-2 zur Verfligung.

o} . A O
2otk zum Mend Experten Konfiguration speichern
Netzwerk Rufziele Relais SIP SIP Erweitert Kommunikation System
Relais 1
Funktion DTMF v
Einschaltdauer / 03 v
Ausschaltverzdgerung (1s)
Remote I/O _o—o_
Aus An
Relais 2
Funktion Licht v
Einschaltdauer / 60 v
Ausschaltverzéigerung (1s)
Remote /O _o—O_
Aus An
Turoffnersignalisierung () ° () ) ()
N\ A Ay Ny
Aus Tonfolge 1 Tonfolge 2 Tonfolge 3 Tonfolge 4
Turoffnersignalisierung () ° )
auslosen bei S p—
Beiden Relais MNur Relais 1 Mur Relais 2

Abbildung 37: Experten-Konfiguration - Relais

Funktion von Relais 1/Relais 2 (Relais 2 nur bei MAXI / PLUS)

Die auf dem Modul befindlichen Relais kénnen auf verschiedene Art und Weise ausgelost
werden und somit verschiedene Schaltvorgiange Gbernehmen.

Ferngesteuert

I BAUDISCH
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Dem Relais ist damit keine automatische Funktion zugewiesen und es kann ohne Beeinflussung
durch interne Steuervorgange per UDP ferngesteuert werden.

DTMF-Taroffner

Bei dieser Funktion wird das Relais nur dann ausgeltst, wenn der Angerufene Gber ein
Tastenfeld einen DTMF-Code eingibt. Dieser DTMF-Code muss im Telefonbucheintrag beim
Angerufenen angegeben sein oder es wird durch eine externe Software ein entsprechender
UDP-Befehl ausgelost.

HINWEIS Der im Telefonbuch angegebene DTMF-Code bezieht sich stets auf Relais 1.

HINWEIS Mochten Sie Relais 2 per DTMF schalten, kdnnen Sie dies entweder Uber die
Relaisvorauswahl per DTMF (siehe Kapitel 7.6.) oder mittels Offset-Code, welcher
zum DTMF-Code des Relais 1 addiert wird (siehe Kapitel 7.12.), machen.

HINWEIS Wurde beiden Relais die Funktion DTMF zugewiesen und ist der Offset-Code
ungUltig oder gar nicht eingestellt, I6sen beide Relais gleichzeitig flr die Dauer
ihrer individuellen Schaltzeit aus.

Licht (Kamera)

Das Relais wird von der Sprechstelle, wahrend des eingestellten Gesprachszustandes, aktiviert.
Der Parameter Licht muss im Telefonbuch beim entsprechenden Rufzieleintrag oder dem
Unbekannten Anrufer auf ,AN“ gestellt werden.

HINWEIS Es lasst sich definieren, wahrend welchen Rufzustdnden das Licht-Relais
geschaltet werden soll. Sie konnen diesen Parameter bei Bedarf dndern (siehe
Kapitel 7.23.).

HINWEIS Sie konnen einen beliebigen Ruftaster als Lichttaster definieren, um das Relais mit

der Funktion Licht zu schalten (siehe Kapitel 7.21.).

Stérung

Das Relais wird aktiviert, wenn keine Stérung vorliegt. Es fallt ab, wenn keine
Netzwerkverbindung besteht (nur Standardausfihrung), keine Verbindung zum SIP-Server
besteht (nur, wenn “Registrierung am Server” aktiviert ist) und bei Stromausfall.

Rufsignal

Bei dieser Funktion wird das Relais fir die eingestellte Dauer aktiviert. Dadurch ist es moglich,
eine Zweitklingel anzusteuern oder ein Gebdudemanagementsystem tber den Rufaufbau zu
informieren.

HINWEIS Die Rufsignalisierung steht standardmafig nur fir die Ruftasten 101 bis 108,

sowie den Zentralruf zur Verfligung. Sie kénnen die Ruftasten bei Bedarf
anpassen (siehe Kapitel 7.20.).

Einschaltdauer/Ausschaltverzégerung von Relais 1 (Tlr)/Relais 2 (Licht)

Je nach zugewiesener Funktion, ist die Einstellung entweder eine Einschaltdauer (Turéffner)
oder eine Ausschaltverzégerung (Licht/Kamera). Bei der Stormeldefunktion wird sofort
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umgeschaltet, wenn ein neuer Zustand erkannt wurde. Bei der Fernsteuerung ist die in der
UDP-Message Ubertragene Einschaltdauer relevant.

Turoffnersignalisierung

Die Turoffnersignalisierung funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wie eine Blindenampel. Es
wird ein Tonsignal ausgegeben, solange wie der Turdffner betétigt wird. Dies kann z. B. bei der
Verwendung eines Offners fiir Gleichspannungsbetrieb niitzlich sein, da hier keine
elektroakustische Signalisierung erfolgt.

HINWEIS Die Turoffnersignalisierung ist nur bei der Relaisfunktion DTMF aktiv. Sie wird
dann allerdings neben der DTMF-Nachwahl auch bei der UDP- und http-

Fernsteuerung ausgelost.

Turoffnersignalisierung auslésen bei

Far den Fall, dass fir beide Relais die Funktion DTMF ausgewahlt ist, kdnnen Sie hier
definieren, bei welchem Relais eine akustische Signalisierung ausgeldst wird.
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6.3.5. SIP

Baudisch SIP Firmware 063035 V8.6/V3.5 (V5.9)

MAC 74-19-F8-60-08-9B

o L] L]
2tk 2 Mo Experten Konfiguration Speichern
Netzwerk Rufziele Relais SIP SIP Erweitert Kommunikation System

SIP Registri ')

egistrierung o P,
Mein Ja
SIP-Server
{IP oder URI)
Port 5060

(Standard 5080)

SIP-Domain
{IP ader URI)
SIP-Server als Outbound o { )
Proxy -/
Mein Ja
Benutze DNS-Server _o_o_
Mein Ja

SIP-Benutzer-1D

SIP-Authentifizierungs-1D

SIP-Authentifizierungs-PIN

Anzeigename

(Optional, z.B. Max Mustermann)

Abbildung 38: Experten-Konfiguration - SIP

SIP-Registrierung

Auswahl, ob sich das SIP-TUrmodul beim SIP-Server registrieren soll. Ist diese Option nicht
aktiviert, so sind nur direkte Verbindungen (IP zu IP) méglich. Eine Verbindung tber
Rufnummern ist nicht moglich.
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SIP-Server und SIP-Server-Port

Hier wird die IP-Adresse oder URL des SIP-Providers oder einer SIP-Telefonanlage
eingetragen. Die Portnummer gibt an, auf welchen Port der Server hort.

SIP-Domain

Sie dient zur Auflésung von Teilnehmern und wird zusammen mit der Nummer im SIP-Protokoll
zum Verbindungsaufbau verwendet. Ohne sie kann keine Verbindung Uber eine Rufnummer
erfolgen. Hier kann statt einem Namen auch die IP-Adresse des SIP-Servers eingetragen
werden.

SIP-Server als Outbound Proxy

Den SIP-Server als Proxy fir ausgehende Gesprache benutzen. Der SIP-Server muss dies
allerdings auch unterstitzen. Damit kann durch eine NAT-Firewall hindurch telefoniert werden.
Benutzer DNS-SRV

Den DNS-Server-Eintrag benutzen, um einen Teilnehmer innerhalb der SIP-Doméne zu
erreichen.

SIP-Benutzer-1D

Geben Sie hier die Nebenstellen-ID (Rufnummer) an.

SIP-Authentifizierung-1D & SIP-Authentifizierung PIN

Benutzername und Passwort fir die Anmeldung am SIP-Server.

Anzeigename

Geben Sie hier einen Klarnamen der Sprechstelle an, welcher zur Gegenstelle Ubermittelt
werden soll.
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SIP erweitert

Baudisch SIP
Ziek s Mo Experten Konfiguration Spelchom
Netzwerk Rutziele Relais SIP SIP Erweltert Kommunikation System
Erweiterte SIP-Einstellungen
DTMF-Modus _O_O_o_
Inband Ouiband SIF Info
{RFC2833)
PRACK Unterstatzung _O_O_
(RFC3262)
Nain Ja
DTMF Nutzdatentyp 111 a8 110
672632 ILBC Speex
Erforderliche
Proxyeigenschaften
NAT Traversal +_O___O_
Deaktiviert TUN r NAT IP benutzen
Lokale Ports 5060
sip
6000
RTF
SIP-Registrierung 120 120
Verfall Aufrachterhaltungsintervall
Unbekannter Anruter
DTMF-Relais 1 (0-9,°#)
{08, ". #)
Ankommend Abweisen v
Licht / Kamera _o,__.o,_
Aus An
Gesprach
Max. Gesprachsdauer (0 = 03 v
unendlich) {1
Max, Zeit fir Rufaufbau (0 15 v
= unendlich) e
Wahlwiederhalung Aus v
Pause zw. 30 v
Wahlwiederholungen ...,
Stummschaltungsdauer 05 v
nach DTMF-Erkennung {18}
Kettenrufzyklen 1 v
Dauer der |D-Ansage Bs ¥
(*18)

SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

Abbildung 39: Experten-Konfiguration - SIP erweitert

KONFIGURATION
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Erweiterte SIP-Einstellungen

DTMF-Modus
Hier wird die Methode gewahlt, Uber welche die DTMF-Signalisierung abgewickelt wird:

. Inband - DTMF-Téne werden als Audiodaten Ubertragen.
. Outband (RFC2833) - DTMF-Ziffern werden Uber das RTP-Protokoll Ubertragen.
. SIP-Info - DTME-Ziffern werden Uber das SIP-Protokoll Ubertragen.

PRACK-Unterstltzung (RFC3262)
Ist diese Einstellung aktiviert, werden bestimmte Signalisierungen im SIP-Protokoll gesichert.

DTMF-Nutzdatentyp

Der Nutzdatentyp sollte auf seiner Standardeinstellung belassen werden. Es gibt hier keinen
besonderen Nutzen fur den Anwender.

Erforderliche Proxyeigenschaften

Eigenschaften, die der Proxyserver beherrschen muss.

NAT-Traversal

Wenn sich das TUrmodul hinter einer NAT-Firewall bzw. einem Router befindet, so wird hier
festgelegt, wie das TUrmodul seine 6ffentliche IP-Adresse ermittelt. Dies kann bei einer festen
IP-Adresse (z. B. eine Standleitung) mit der Option “Benutze NAT-IP” geschehen oder bei einer
dynamischen Zuweisung Uber einen STUN-Server. Wird ausschlief3lich in einem lokalen
Netzwerk gearbeitet, dann kann diese Option deaktiviert werden.

NAT-IP

Stellt die IP-Adresse des Turmoduls aus Sicht des Internets (WAN-Adresse) dar. Bei
dynamischer Zuweisung sollte dies Uber einen STUN-Server automatisch geschehen.

STUN-Server und STUN-Server Port

IP oder URL des Servers, Uber den die aktuelle, 6ffentliche IP-Adresse des Tirmoduls ermittelt
werden soll, und dessen Portnummer.

Lokale Ports
Uber den hier angegebenen SIP-Port, wird das SIP-Protokoll, welches fir die Verwaltung der
SIP-Verbindungen zustandig ist, abgewickelt.

Die EchtzeitdatenUbertragung der Audiodaten wird Gber den hier angegebenen RTP-Port
abgewickelt.

SIP-Registrierung
Die Einstellung “Verfall” gibt an, in welchem Abstand die Registrierung beim SIP-Server
erneuert wird.

“‘Aufrechterhaltungsintervall” gibt an, in welchem Abstand ein leeres RTP-Datenpaket an den
SIP-Server geschickt werden soll, damit der RTP-Port, durch eine NAT-Firewall bzw. einen
Router, offengehalten werden kann.

Unbekannter Anrufer

Die Teilnehmeroptionen “Name”, “DTMF-Code” usw. verhalten sich wie die
Teilnehmeroptionen des Telefonbuches (Rufziele), die sich nicht Uber dieses zuordnen lassen.
Aus diesem Grund fehlt hier die Option ,flr ausgehende Rufe.

Maximale Gesprachsdauer
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Gesprachszeitbegrenzung in Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit erfolgt eine Zwangstrennung
der Verbindung.

Maximale Zeit fir Rufaufbau

Legt die Zeit in Sekunden fest, in der maximal auf eine Verbindung gewartet wird. Dieser
Parameter kann auch bei einem SIP-Provider bzw. einem SIP-Server eingestellt werden. Wird
der Anruf nicht entgegengenommen wird der Anwahlversuch abgebrochen.

Wahlwiederholungen

Anzahl Anwahlversuche, bis die Anwahl abgebrochen wird. Ist die Gegenstelle besetzt, so
erfolgt nach der eingestellten Pausenzeit ein erneuter Anwahlversuch.

Pause zwischen Wahlwiederholungen

Pause zwischen Anwahlversuchen. Bei einem Kettenruf wird diese Zeit nur gewartet, wenn
eine Wahlwiederholung stattfindet. Bei einem Rufnummernwechsel erfolgt der Anwahlversuch
sofort!

Stummschaltungsdauer nach DTMF-Erkennung

Sobald die zweite DTMF-Ziffer eingegebenen wurde, erfolgt eine Stummschaltung des
Lautsprechers am Tirmodul. Wird der Code richtig eingegeben, so wird die Stummschaltung
nach der positiven Quittung sofort wieder aufgehoben. Wird ein falscher Code eingegeben,
oder mittendrin abgebrochen, so erfolgt eine Aufhebung der Stummschaltung nach Ablauf der
Stummschaltungsdauer.

Kettenruf

Wourden die eingetragenen Nummern in Gruppen (Gruppen-1D) unterteilt, werden die
Nummern innerhalb einer Gruppe nacheinander angerufen, bis eine Verbindung zustande
kommt, eine Rufannahmequittierung erfolgt ist oder der Kettenrufzyklus wie eingegeben
durchlaufen wurde. Die Reihenfolge eines Kettenrufes wird durch die feste Reihenfolge der
Eintrage im Telefonbuch bestimmt. Dabei stellt der Index die Reihenfolge dar.

Dauer der ID-Ansage

Die Dauer des hinterlegten Ansagetextes muss hier eingestellt werden.
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Baudisch SIP

SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

mware 063035 V8.6/V3.5 (V5.9)

'4-19-F8-60-08-98

o
Zuriick zum Ment

Netzwerk Rufziele Relais

Experten Konfiguration Sperhern
sIP SIP Enweitert Kommunikation System
Codecs
#1 PCMU v 2w

#2 PCMA v

#3 Keiner v

# Keiner v

#5 Keiner v

#6 Keiner v

iLBC-Framegrofiie

20ms

Speex Rate 8 kbps v

Audioeinstellungen

Mikrofonpegel +6dB ¥
Lautsprecherpegel +3dB v
Lautstarke des Klingeltons

Lautstarke der Signalténe 2 v
im Lautsprecher (%)

Lautstarke der Signaltone 20 ¥
zur Gegenstelle (%) =

Mikrofondampfung

-24dB

Mikrofondampfung aktiv,

lokal niemand
spricht

Schaltschwelle (PCD-Aus) 12 v

Nachlaufzeit (PCD-Aus)

_O_o_

—O0—O0—@—

wenn u :

Audio Frames pro Tx (Standard 1)

2 v

Audio Frarmes pro Tx (Standard 1)

1 v

Audio Frames pro Tx (Standard 1)

1w

Audio Frames pro Tx (Standard 1)

1r
Audio Frames pro Tx (Standard 1)

1r

Augio Frames pro Tx (Standard 1)

30ms.

-18dB -12dB

Gegenstelle
spricht

100 ms

Abbildung 40: Experten-Konfiguration - Codecs
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Codecs
(siehe_Abbildung 31, auf der nachsten Seite)
PCMU (G.711 p-law)

Ist der Standard fir digitale Kommunikation in Nordamerika und Japan. Sehr gute
Sprachqualitdt und auch ein sehr hohes Datenvolumen von ca. 80 bis 100 kBit/s.

PCMA (G.711 A-law)

Ist der Standard fir digitale Kommunikation in Europa. Sehr gute Sprachqualitdt und auch ein
sehr hohes Datenvolumen von ca. 80 bis 100 kBit/s.

Speex

Ist flr die SprachUbertragung optimiert und dabei sehr skalierbar. Hier ist jedoch nur die
Datenrate skalierbar. Die Standardeinstellung von 8 kBit/s sollte flr eine verstandliche
Kommunikation ausreichen. Der Verlust von Datenpaketen macht auch hier kaum bis keine
Probleme.

iLBC (Internet Low Bitrate Codec)

Wurde speziell flr die SprachUbertragung Uber IP-Netzwerke konzipiert. Er verursacht ein
Datenvolumen von ca. 14 kBit/s (20 = msek Frame-GroRe) oder 16 kBit/s (30 msek Frame-
GroBe) und ist robust gegentiber dem Verlust von Datenpaketen.

G.726-32

Verursacht ein Datenvolumen von ca. 32 kBit/s bei maRBiger Sprachqualitat. GSM 6.10 stammt
aus dem Mobilfunkbereich. Er verursacht nur ein sehr niedriges Datenvolumen, bei gerade
noch akzeptabler Qualitat.

HINWEIS Die Einstellungen fur ,iLBC Frame GroBe“ und ,Speex Rate* sollten nur von

erfahrenen Systemverwaltern angepasst werden.
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SIP-TURMODUL
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Baudisch SIP Firmware 063035 V8.6/V4.2 (V5.8)

MAC 74-19-FB-60-23-30

o] 1 L] 9]
Zurck zum Men Experten Konfiguration Speichem
Netzwerk Rufziele Relals SIP SIP Erweitert Kommunikation System
Codecs
#1 PCMU v 2

Audio Frames pro Tx (Standard 1)

#2  PCMA v 2 v

Audio Frames pro Tx (Standard 1)
#3 Keiner v 1 v

Audio Frames pro Tx (Standard 1)
# Keiner v 1w

Audio Frames pro Tx (Standard 1)
#5  Keiner v 17

Audio Frames pro Tx (Standard 1)
# Keiner v 1w

iLBC-Framegréfiie

Speex Rate

Audio Frames pro Tx (Standard 1)

_O_o_

20ms 30ms

8kbps v

Audioeinstellungen

Umschaltung der 20 v
Gespréchsrichtung Umschaltschwelle (Lautstérkepegel der Gegenstelle) fur "Gegenstelle spricht" (%)
040 ¥
Umschaltdauer (nach Unterschreiten der Umschaltschwelle) fir "Gegenstelle spricht” (10ms)
Lautstarke 00 v
Gegenstelle spricht: Mikrofonpegsl (%)
60 ¥
Gegenstelle spricht: Lautsprecharpegel (%)
20 v
Tormodul spricht: Mikrofonpegel (%)
a v
Tarmodul spricht: Lautsprechearpegel (%)
Signalisierung 05 v

Klingeltonlautstarke (%)

20 v
Signaltonlautstarks (%)

20 v

Signaltonlautstarke zur Gegenstelle (%)

Abbildung 41: Experten-Konfiguration - Audioeinstellungen Maxi
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Um Rickkopplungsgerdusche zu unterdricken und Echos zu mindern, wird beim SIP-TUrmodul
automatisch erkannt, ob die Gegensprechstelle im Moment aktiv ist oder nicht.
Dementsprechend wird die Sprechrichtung freigeschaltet und die Gegenrichtung gedampft.
Dabei wird zwischen den Wertepaaren ,Gegenstelle spricht” und , TGrmodul spricht*
umgeschaltet. Einstellungen dazu kdnnen hier vorgenommen werden.

Audioeinstellung

Umschaltung der Gesprachsrichtung

Umschaltschwelle fur ,Gegenstelle spricht": Empfindlichkeit der Umschaltung zu ,Gegenstelle
spricht”. Zu beachten ist hierbei die Tatsache, dass wahrend des Sprechens die Lautstarke nicht
konstant bleibt.

Umschaltdauer fiir ,Gegenstelle spricht”

Ruckschaltverzdgerung nach Unterschreitung der Umschaltschwelle.

Lautstarke

“Gegenstelle spricht” (Mikrofon-/Lautsprecherpegel): Mikrofonpegel und Lautsprecherpegel,
wenn die Umschaltung aktiv ist. Dabei sollte der Mikrofonpegel niedriger sein, als im Zustand
, Tarmodul spricht” und der Lautsprecherpegel sollte hoher sein.

“TUrmodul spricht” (Mikrofon-/Lautsprecherpegel): Mikrofonpegel und Lautsprecherpegel,
wenn die Umschaltung nicht aktiv ist. Dabei sollte der Lautsprecherpegel niedriger sein als im
Zustand ,Gegenstelle spricht“ und der Mikrofonpegel sollte héher sein.

Signalisierung
“Klingeltonlautstarke” bei eingehendem Ruf: Lautstarke, mit der die Rufsignalisierung abgespielt

wird. Der Wahl- und Besetztton beim Rufaufbau wird mit der Halfte des hier eingestellten
Wertes ausgegeben.

“Signaltonlautstarke” im Lautsprecher: Lautstarke der Signaltone, die der Teilnehmer an der
Sprechstelle (lokal) hort. Dazu zéhlen die Tastenquittierungstone, die Einschaltmelodie und
Aktionsquittungen (z. B. Gesprach beendet).

“Signaltonlautstarke zur Gegenstelle™: Die Einstellung bestimmt die Lautstarke der
Signalisierungstone, die der Teilnehmer an der Gegenstelle hort (DTMF-Quittung,
Quittungsbestatigung, Turoffner- und Fehlerton).
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SIP-TURMODUL
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Experten Konfiguration

Netzwerk Rufziele Relais SIP SIP Erweitert Kommunikation
Codecs
#1 PCMU v 2 v
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iLBC-Framegréiie
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Audioeinstellungen
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00 v
Gegenstelle spricht: Mikrofonpegel (%)
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20 v
Ttrmaodul spricht: Mikrofonpegel (%)
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Tlrmodul spricht: Lautsprecherpegel (%)
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Abbildung 42: Experten-Konfiguration - Audioeinstellungen PLUS
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Audioeinstellung

Mikrofonpegel

Mikrofonempfindlichkeit einstellen. Wenn an der Gegenstelle die Sprache der Person, die am
Tlrmodul spricht, zu leise ist, muss dieser Wert erhdht werden.

Lautsprecherpegel
Lautstarke der Sprache von der Gegenstelle und Grundlautstarke fir die Signalisierungstone.

Lautstarke des Klingeltons bei eingehendem Ruf

Lautstarke, mit der die Rufsignalisierung abgespielt wird. Der Wa&hl- und Besetztton beim
Rufaufbau wird mit der Halfte des hier eingestellten Wertes ausgegeben.

Lautstarke der Signalténe im Lautsprecher

Lautstarke der Signaltone, die der Teilnehmer an der Sprechstelle (lokal) hort. Dazu zéhlen die
Tastenquittierungstone, die Einschaltmelodie und Aktionsquittungen (z. B. Gesprach beendet).

Lautstarke der Signaltdne zur Gegenstelle

Die Einstellung bestimmt die Lautstarke der Signalisierungstdne, die der Teilnehmer an der
Gegenstelle hort (DTMF-Quittung, Quittungsbestatigung, Turoffner- und Fehlerton).

Mikrofondampfung

Dampfung des Mikrofonpegels vom Tirmodul zur Gegenstelle, wenn die nachfolgende
Bedingung erflillt ist.

Mikrofondampfung aktiv, wenn:
. Gegenstelle spricht

o am SIP-TUrmodul niemand spricht

Schaltschwelle (PCD-Aus)

Wird die hier eingestellte Schwelle durch die Lautstarke der Sprache von der Gegenstelle
Uberschritten, so wird der Anderungsdetektor flr den Audiopfad aktiviert. Damit kann sich die
Echounterdriickung an neue Gegebenheiten (Positionsianderung von Personen/Objekten vor
dem SIP-Tlrmodul) anpassen.

Nachlaufzeit (PCD-Aus)

Nachlaufzeit nach dem Unterschreiten der oben genannten Schwelle, bis der
Anderungsdetektor wieder deaktiviert wird. Eine Nachlaufzeit von null deaktiviert die
Umschaltung und der Detektor ist immer aktiv.

A ACHTUNG Bei Deaktivierung wird das SIP-TUrmodul in Gesprachspausen (Gegenstelle) in
den Halb-Duplex-Betrieb zuriickgesetzt. Dann ist ein kontinuierliches Sprechen
von ca. funf Sekunden Dauer notwendig, damit wieder in den Voll-Duplex-Modus
gewechselt wird!

Hardware Versionen: Software Versionen: 73 / 99

ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V/ 5.2)
E BAUDISCH / MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

KONFIGURATION



SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

6.3.8. System

Baudisch SIP Firmware 063035 V8.6/V3.5 (V5.9)
MAC 74-19-F8-60-08-9B

2t s Experten Konfiguration Spechern

Netzwerk Rufziele Relais SIP SIP Erweitert Kommunikation System

Status / Fernsteuerung

Authentifizierungscode flr 1234

Rematezugriff
(0123456789*)

IP-Adresse UDP- 255 255 255 255

Statusmeldungen
(Broadcast: 255.255.255.255)

Statusport (Senden) 8112
(1025..65534)

Fernsteuerport 8113

(STAENELE, (1025..65534)

Status _o—o_

An Aus
Fernsteuerung _040_
An Aus

Erweiterungsschnittstelle

Keypad-Option _040_

Matrixmodule Tastenfeld
Sabotageerkennung _° ') : )_
A
Aus Flink Trage
Allgemein
Standardsprache des _O ° () O_
Webinterface h—y
Deutsch English Frangais ltaliano

Geratepasswort dndern vere

GERAT NEU STARTEN

Abbildung 43: Experten-Konfiguration - Status/Fernsteuerung

Hardware Versionen: Software Versionen: 74 / 9 9

ECO / MAXI: 056000 V8.2 (V3.9 / V/ 5.2)
E BAUDISCH / MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

KONFIGURATION



SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

Status/Fernsteuerung
Authentifizierungscode fiir Remotezugriff

Um fernsteuern zu kénnen, muss der hier eingegebene Code mit dem im Protokoll
angegebenen Code Ubereinstimmen.

IP-Adresse

Gibt die Zieladresse an, an welche die Statusmeldungen gesendet werden sollen.
Standardmagig ist dies die Broadcast-Adresse. Dadurch werden die Meldungen an alle
Teilnehmer im Subnetz gesendet. Dies ist nur sinnvoll, wenn mehrere Teilnehmer eines
Netzwerkes die Meldungen bekommen mussen. Andernfalls sollte man hier nur eine direkte
Zieladresse angeben.

HINWEIS Wird die Broadcast-Adresse verwendet, achten Sie darauf, dass die

Netzwerkinfrastruktur keine Broadcasts blockiert!

Statusport (Senden)

Identifikationsnummer der Anwendung. Dadurch kénnen spezielle Rahmenbedingungen
(Firewall, etc.) beriicksichtigt werden.

Fernsteuerport (Empfang)

Identifikationsnummer der Anwendung. Dadurch kénnen spezielle Rahmenbedingungen
(Firewall, etc.) beriicksichtigt werden.

Status

Ist diese Option aktiviert, werden Statusmeldungen versendet.

Fernsteuerung
Ist diese Funktion aktiviert, lassen sich die Fernsteuerfunktionen des SIP-Tidrmoduls nutzen:

. UDP-Fernsteuerung der internen Relais.
. UDP-Fernsteuerung von angeschlossenen Transponderlesern ID6.
. UDP-Fernsteuerung der Ruffunktionen.
. HTTP-Fernsteuerung der internen Relais.
o Fernkonfiguration der Netzwerkeinstellungen.
Wgrden qie Statusmeldungen nicht aktiviert, sendet das SIP-TUrmodul keine
Quittung in Folge eines Fernsteuerbefehls!

Funktion Erweiterungsschnittstelle (nur bei MAXI / PLUS)

Die Erweiterungsschnittstelle dient dazu, externe Zusatzmodule anzuschlie3en und ist fur
werksinterne Servicezwecke.

Standardsprache des Webinterfaces

Hier kann ausgewahlt werden, in welcher Sprache das Webinterface standardmafig nach
einem Neustart des SIP-TUrmoduls angezeigt wird.

Geratepasswort andern
Hier wird das Zugangspasswort flr das Webinterface definiert.
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6.4. Update
6.4.1. Firmwareupdate Webinterface
Zuriick z?m Mena U pdate
i ' ) TR ' '
HpeRel @), O @), Lol @,
Firmware Klingelton Ansage Werks- Werks-
Einstellungen S Einstellungen P
Update Datei Datei auswahlen Keine ausgewahit
AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN
Abbildung 44: Firmwareupdate

Firmware: xxxx.bin (Firmwaredatei fir die Sprechstelle)

Klingelton: xxxx.dat (Sounddatei)

Ansage: xxxx.dat (Sounddatei)

Werkseinstellungen S: Upload fir Setup Daten (Einstellungen)

Werkseinstellungen P: Upload von Telefonbuchdaten

Die entsprechenden Update-Dateien werden von Baudisch zur Verflgung gestellt oder kdnnen

fur den Klingelton oder die Ansage nach Anleitung selbst generiert werden.

. Offnen Sie das Webinterface des SIP-Tirmoduls tiber den Webbrowser per IP-Adresse.
(Standard-IP-Adresse: 192.168.1.200).

. Wechseln Sie in den Bereich ,Update” (Passwort: 1234).

. Wahlen Sie als ,Update Ziel* den Kapitel ,Firmware" aus.

. Klicken Sie bei ,Update Datei“ auf den Button ,Datei auswahlen®. Navigieren Sie zum
Speicherort der zugesandten Update Datei und wahlen sie aus.

o Bestatigen Sie lhre Eingaben mit ,Speichern“. Nach Abschluss des Updateprozesses wird
das Modul neu gestartet. Nach erfolgreichem Neustart ist das Firmware-Update
abgeschlossen.

6.4.2. Klingeltdne und Ansagetexte erzeugen

Der Klingelton und der Ansagetext (Text, z. B. Gber den Standort der Sprechstelle, den der

Angerufene hort) kann selbst erstellt und in die Sprechstelle geladen werden. Dazu muss

allerdings die Audio-Vorlage in die entsprechende Form (*.raw -Format nach G711 u-Law)

gebracht, und dann in das ladbare Flash-Binarformat konvertiert werden.

Hierfur steht auf der Baudisch Webseite ein entsprechendes Tool zur Verfiigung.
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Das Tool fugt dem zu konvertierendem Audiostream zu Beginn eine zwei Sekunden dauernde
Stille ein, die als Vorlauf benétigt wird. AuBerdem wird der Audiostream in einen vorgegebenen
Frequenzbereich eingestellt und in das passende Format umgewandelt.

Sie bendtigen folgende Dateien:
. “mkSipSnd.exe” -Konvertierungs-Tool.

o Audiostream im wav-Format fir Ansage oder Klingelton.

Der Audiostream flr eine Ansage darf nicht langer als 12 Sekunden sein und die
HINWEIS - L . . .
Lange fUr einen Klingelton ist maximal 22 Sekunden.

Zum Konvertieren des Audiostreams gehen Sie wie folgt vor

. Das Tool “mkSipSnd.exe” und der Audiostream mussen in einem gemeinsamen Ordner
abgelegt sein.

. Starten Sie die Kommandozeile (z.B. mit <Windowstaste> ,cmd" <Enter> unter
Windows 10).

. Geben Sie in der Kommandozeile den Pfad ein, in dem Audiostream und Tool

abgespeichert sind (z.B. zu ,cd C:\temp" <Enter>).

. Geben Sie in der Kommandozeile nachfolgenden Befehl ein und bestatigen diesen mit
<Enter>:

0 “mkSipSnd %Name_Audiostream%.wav %Name.Audiostream%.dat (Leerzeichen
beachten!).

0 z. B.: mkSipSnd Ansage.wav Ansage.dat.

. Dem Ordner, in dem Tool und Audiostream abgelegt sind, sollte danach eine Dat-Datei
hinzugefiigt werden.

Uber die Updatefunktion des Tiirmoduls kann die Dat-Datei als Klingelton oder Ansage
eingespielt werden

. Offnen Sie das Webinterface des SIP-Tirmoduls tber den Webbrowser per IP-Adresse.
(Standard-IP-Adresse: 192.168.1.200).

. Wechseln Sie in den Bereich ,Update” (Passwort: 1234).
. Wahlen Sie als ,Update Ziel* den Kapitel ,Klingelton“ oder ,Ansage” aus.

. Klicken Sie bei ,Update Datei auf den Button ,Datei auswahlen®. Navigieren Sie zum
Speicherort der konvertierten Audio-Datei und wahlen sie aus.

o Bestatigen Sie lhre Eingaben mit ,Speichern®. Nach Abschluss des Uploadprozesses wird
das Modul neu gestartet. Nach erfolgreichem Neustart ist das Firmwareupdate
abgeschlossen.

HINWEIS Ein Update der AVR-Firmware grundsatzlich nur zu empfehlen, wenn Sie auch ein
Update der DSP-Firmware durchfihren.

Fir die Aktualisierung der AVR-Firmware wurde ein Programm ,SIP-Remote-Control*
entwickelt, es ermdglicht eine Aktualisierung der Firmware, ohne das Offnen des Gerates tiber

das Netzwerk.

Warum und wann sollte die AVR-Firmware aktualisiert werden?
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Damit die Funktion des Moduls gewahrleistet ist, sollte bei einem Update der Firmware auch
ein Update der AVR-Firmware durchgefiihrt werden.

Woher bekomme ich die aktuellste Firmware und SIP-Remote-Control?

Die kostenlose Software SIP-Remote-Control ist zusammen mit einer Upgrade Anleitung in
jedem Firmwarepaket enthalten. Die neuste Firmware finden Sie jeweils auf unserer Webseite
im Download Bereich.

http://www.baudisch.com/downloads#firmware

Ein Update der AVR-Firmware Uber die Bootloaderfunktion in SIP-Remote-Control durchflihren.

Bevor Sie SIP-Remote-Control starten kdnnen, mussen im Web-Interface des Turmoduls
folgende Konfigurationen vorgenommen werden.

. Offnen Sie das Webinterface des SIP-Tirmoduls tiber den Webbrowser per IP-Adresse.
(Standard-IP-Adresse: 192.168.1.200).

. Wechseln Sie in den Bereich ,Experten-Konfiguration” (Passwort: 1234).

. Nehmen Sie im Reiter ,System®im Abschnitt ,Status/Fernsteuerung” die folgenden

Einstellungen vor:

(o}

©O O O O o

IP-Adresse: Hier sollte die IP-Adresse des Rechners eingetragen werden, Uber den
die Firmwareaktualisierung vorgenommen werden soll. Andernfalls gibt es sehr viel
Datenverkehr im Netzwerk.

Statusport (Senden): 8112 (empfohlen).
Fernsteuerport (Empfangen): 8113 (empfohlen).
Status: ,An“.

Fernsteuerung: ,An“.

Bestatigen Sie Ihre Eingaben mit ,Speichern®. Das Modul startet neu.

I BAUDISCH
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. ,SIP-Remote-Control" starten. Offnen Sie dazu die ausfiihrende Datei SIPControl.exe auf
einem Rechner in Ihrem Netzwerk. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

- ~
[2 Baudisch.SIP Remote Control =] [;] =]
Einstellungen Senden
Zieladresse: | 192 . 168 . 1 . 200 Relesis | 105 Remate Senden
Eingangsport: |8112 o = xjo :l'
Ausgangsport: |S113 Open CMD senden
Q Q I ] - |0 - |0 (1] -
Unlock: | fl 7‘ 7‘ 7| J
Ausschalten - ‘
Code (DTMF-Zenkralruf):
FRES EXNES S TR
Sendedaten
Empfangen
Absender-IP Status Parameter | ECC | Seq |
I lle Machrichten anzeigen Clear |
Program beenden |

Abbildung 45: SIP-Remote-Control - IP-Einstellungen

Folgende Einstellungen in ,SIP-Remote-Control“ vornehmen.

0 Zieladresse
Ist eine Zieladresse der Datenpakete. Hier muss die IP-Adresse des SIP-Tlrmoduls
eingetragen werden, das ferngesteuert bzw. aktualisiert werden soll.

o Eingangsport: 8112
UDP-Port fir eingehende Daten. Die Einstellung muss mit dem Port fUr die
Statusmeldungen in der Konfiguration des SIP-TUrmoduls Gbereinstimmen.

0 Ausgangsport: 8113
UDP-Port fir ausgehende Daten. Die Einstellung muss mit dem Port fr die
Fernsteuerung in der Konfiguration des SIP-TUrmoduls Gbereinstimmen.

. Die angegebenen Ports durfen von lhrem Rechner nicht durch eine Firewall geblockt

werden, sonst kann SIP-Remote-Control keine Verbindung mit dem Turmodul herstellen.

0 Unlock: Den Freischaltcode ,Update” eingeben. Grof3- und Kleinschreibung
beachten! Die Grundfunktionen beinhalten die Fernsteuerung der Relais und der
Kamera IO's, sowie die Moglichkeit das Tirmodul neu zu starten. Durch Eingabe von
,Update" wird die Bootloaderfunktion freigeschaltet.

0 Authentication Code: Diese Einstellung muss mit der Codeeinstellung fir den
Zentralruf in der Sprechstelle Ubereinstimmen.

0 Den Button ,0Open® betatigen.
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Eine Verbindung ist aufgebaut, wenn im Fenster Empfangen, Daten in folgender
HINWEIS ) : . 1 o S
Form angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt ahnlich wie im Beispiel:

EmpFangen
0 Absender-IP | Stakus | Parameker | BCC | Seq |

192,168,1.200 0x04 - System idle - WSROV, (Y2.6) [..] 0xDS Ox25

Abbildung 46: SIP-Remote-Control - Statusmeldungen

. Durch das Driicken des Buttons ,Bootloader” 6ffnet sich das folgende Fenster:
Bootloader .
—Firmwaredatei

j |

[ Firmware schreiben

—EEPROM-Datei

j |

[~ EEPROM schreiben

—Status

I Wit For Selection

Progress: |
—Info
[l
Skark Info [ Detail Schlieffen
Abbildung 47: SIP-Remote-Control - Bootloader updaten

. Den Pfad der Datei “xyz.hex”, aus lhrem Firmware Paket, bei Firmwaredatei angeben.
. Einen Haken bei “Firmware schreiben” setzen.
. Mit dem Betatigen von ,Start“ wird die Firmware aufgespielt.

Der Vorgang kann langer dauern und ist abgeschlossen, wenn im Statusfeld ,Operation
successful'* erscheint.

6.44. Werkseinstellungen

Beim Laden der Werkseinstellungen werden alle VolP- und

A ACHTUNG Hardwareeinstellungen zuriickgesetzt. Die Eintrage im Telefonbuch bleiben beim
Hardwareschalter unberthrt. Im Webinterface kénnen auch die
Telefonbucheintrage zurtickgesetzt werden.

Die werkseitigen Netzwerkeinstellungen lauten:

IP-Adresse: 192.168.1.200
Subnetzmaske: 255.255.0.0
E BAUDISCH erduere versoner E?:fé)w/a;jAV;tSé%%eo%o V8.2(V3.9/V5.2) 80/ 99

/ MAXI: V1.6 PLUS: 056000 V8.2 (V3.0 / V 5.2)

KONFIGURATION



SIP-TURMODUL

MAXI'| ECO | PLUS

Passwort: 1234

Uber die Updatefunktion des Tirmoduls kénnen die Werkseinstellungen geladen werden:

. Offnen Sie das Webinterface des SIP-Tirmoduls tiber den Webbrowser per IP-Adresse.
(Standard-IP-Adresse: 192.168.1.200).

. Wechseln Sie in den Bereich ,Update” (Passwort: 1234).

. Wahlen Sie ,Auf Werkseinstellungen zurlicksetzen® aus.
. Bestatigen Sie die Frage ob Sie alle Einstellungen zuriicksetzen wollen mit ,OK*.
o Mochten Sie zusatzlich das Telefonbuch zurlicksetzen, bestatigen Sie diese Frage mit

,OK“, andernfalls mit ,Abbrechen®.

. Gerat von Versorgung trennen

. Schalter J3 auf LF (Load Factory) stellen.

13

LF ) OFF

Abbildung 48: Position Resetschalter
. Versorgung anschlief3en.

. Warten bis gelbe LED periodisch blinkt (ca. 30 Sekunden)

. Im Laufenden Betrieb Schalter J3 auf OFF zurlckstellen
. Gerat startet selbststandig in Werkseinstellung neu
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Verschiedene Parameter im EEPROM-Register kdnnen Uber UDP gelesen und tberschrieben
werden. Durch die Veranderung konnen Sonderfunktionen aktiviert und konfiguriert werden,
die Uber das Web-Interface nicht erreichbar sind.

/\ ACHTUNG

Durch ein Update der AVR-Firmware kdnnen diese Einstellungen zuriickgesetzt
werden.

Bevor Sie “SIP-Remote-Control” starten konnen, mussen im Web-Interface des TlUrmoduls,
folgende Konfigurationen vorgenommen werden:

. Offnen Sie das Webinterface des SIP-Tlirmoduls (iber den Webbrowser per IP-Adresse.
(Standard-IP-Adresse: 192.168.1.200).

. Wechseln Sie in den Bereich ,Experten-Konfiguration“ (Passwort: 1234).

. Nehmen Sie im Reiter ,System” im Abschnitt ,Status/Fernsteuerung” die folgenden

Einstellungen vor:

(o}

O O O O

(0]

,IP-Adresse“: Hier kann bei Verbindungsproblemen Uber Broadcast die IP-Adresse
des Rechners eingetragen werden, Gber den die Firmwareaktualisierung
vorgenommen werden soll. Ansonsten auf Standard belassen.

Statusport (Senden): ,8112" (empfohlen).
Fernsteuerport (Empfangen): ,8113" (empfohlen).
Status: ,An"“.

Fernsteuerung: ,An".

Bestatigen Sie lhre Eingaben mit ,Speichern”. (Das Modul startet neu).

Um jetzt das SIP-Remote-Control zu starten, fihren Sie die “SIPControl.exe” aus Ihrem
Firmware Paket auf einem Windows PC im selben Netzwerk wie Ihr TGrmodul aus. Es wird
folgender Bildschirm angezeigt:

. Folgende Einstellungen in ,SIP-Remote-Contro

(0]

I“vornehmen:

Zieladresse:

Zieladresse der Datenpakete. Hier muss die IP-Adresse des SIP-Turmoduls
eingetragen werden, das ferngesteuert bzw. aktualisiert werden soll.
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o Eingangsport: 8112
UDP-Port fir eingehende Daten. Die Einstellung muss mit dem ,Statusport
(Senden)“ in der

. . = Baudisch.SIP Remote Control g
Konfiguration der SIP- - -
. instellungen enden
TU rm OdUl Zicladresse: ’7192 168 . 1 . =200 Releais [ 105 Remots Senden

Ubereinstimmen.

Eingangsport: | §112 0 xjo o -
Ausgangsport: | 8113 Cpen CMD senden

0 Ausgangsport.; 8113 o e b = = = = =
UDP-Port fur ot o 2oy [usrraten =] \
ausgehende Daten. = 5 =F 5
Die Einstellung muss
mit dem ,Statusport | |
(Empfangen)“ in der |
Konfiguration der SIP- cerdedaten
Tarmodul e ——

Ubereinstimmen. m——
Absendsr-1P Status Parameter |Bcc [seq |

I~ lle Machrichten anzsigen Clear |

Program beenden |

Abbildung 49: SIP-Remote-Control - IP-Einstellungen

Die angegebenen Ports dirfen von lhrem Rechner nicht durch eine Firewall blockiert
werden, sonst kann das SIP-Remote-Control keine Verbindung mit dem Tirmodul
herstellen.

Unlock. Das Passwort ,Setup® fir vollen Zugriff eingeben. (Grof3- und Kleinschreibung
beachten!) Die Grundfunktionen beinhalten die Fernsteuerung der Relais und der
Kamera IO's, sowie die Moglichkeit, das TUrmodul neu zu starten. Mit dem Passwort
,2Update" wird nur die Bootloaderfunktion fir ein Atmega Firmware Update
freigeschaltet.

Authentication Code: Diese Einstellung muss mit dem Passwort flr Remote der
Codeeinstellung fir den Zentralruf in der Sprechstelle Ubereinstimmen.

Den Button ,Open‘ betatigen.

HINWEIS Eine Verbindung ist aufgebaut, wenn im Fenster ,Empfangen®, Daten in folgender

Form angezeigt werden,

Die Anzeige erfolgt dhnlich wie im Beispiel

Empfangen
Absender-IP | Status | Farameter | BCC | Seq |
192.168.1,200 0x04 - Syskem idle - ¥SFO/YL,E (V2.5 L] 0x05  0x25

Abbildung 40: SIP-Remote-Control - Statusmeldungen
Durch das Drlcken des Buttons ,Setup/HW-1D* 6ffnet sich das folgende Fenster:
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. Geben Sie im Feld Address [16-bit] die Adresse Setup / HW-ID
des zu dndernden Parameters in hexadezimaler T
Form ein (mit fihrendem ,0x", siehe Abbildung

rechts). fddress [16-bit] |D><0606
Drucken'.S{e auf den Button ,Read". Im Feld ey IF wirite i

dazugehorigen Feld wird dann der aktuell

~Read/rite EEPROM parameters -

gespeicherte Wert in dezimal und [hexadezimal] Resddata [ 1[B01] Read |
angezeigt.
~Hardware ID
. Geben Sie im Feld Data [8-bit] den gewlinschten e
neuen Wert in hexadezimal (beginnend mit ,0x", Device Type o
siehe Abbildung rechts) oder in dezimal ein und ,ggg‘fugjgg
bestatigen Sie Ihre Eingabe durch Driicken des Mist [24-bit]: |— ________
Buttons ,Write".
. Uberpriifen Sie durch Driicken des Buttons [ Sl
,Read" ob die Anderung korrekt ibernommen e

wurde.

—Factory {Default) Settings -

{Nak implemented! )

Load |

Close

Abbildung 50: Setup / HW-ID
7.2. Ermitteln des Datenwertes

Die Sonderfunktionen werden mit Datenwerten im Hex-Format programmiert. Der Datenwert
besteht aus einem fihrenden Ox gefolgt von zwei

Ziffern. Die linke Ziffer reprasentiert die Bits vier bis Bl (] ID"Dl M
sieben. Die rechte Ziffer die Bits null bis drei. Read data ] 1 [01] Read I

Abbildung 51: Datenwertermittlung

Beispiele
0x01 = Bit O ist aktiviert.
Ox11 = Bit 4 und Bit O ist aktiviert.
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OxAE = Bit 5+7 sowie Bit 1+2+3 sind aktiviert.

B4RNBsINBeINE7IN [NBoMs1NB2NE3

kein Bit aktivieren

0

kein Bit aklivieren

0

einzelnes Bit akiivieren

1 2 4 8

einzelnes Bit akiivieren

2 4 8

zwei Bits aklivieren

L3JL6_J|_C_]

zwei Bits aktivieren

L3JL6_JI_C_I

g — B s —=
| 9 | 9 |
L a — L A—1
drei Bits akiivieren dre Bits akiivieren
Lga Il | L7 L
[ D | | D | |
R R BRE L1 g
Leg-L 1 Lg L —
Alle Bits akiivioron Alle Bits akiivieren
L g | L g |

Abbildung 52: Datenwertermittlung Il

FUNKTION

0x00 Abbruch des Rufaufbaus und Beenden eines Gespraches Uber eine beliebige Taste
maoglich.

0x01 Abbruch des Rufaufbaus und Beenden eines Gespraches Uber eine beliebige Taste
gesperrt.

0x02 Abbruch des Rufaufbaus und Beenden eines Gespraches Uber eine beliebige andere
Taste, als die zum Rufaufbau verwendete Taste, moglich.

0x03 Abbruch des Rufaufbaus und Beenden, sowie die Anwahl der neuen Nummer eines
Gespraches Uber eine beliebige andere Taste, als die zum Rufaufbau verwendete Taste,
maoglich.

0x04...0xFF | Gleiche Funktion wie bei Wert null!

Parameter: Ox0602

Parameter: Ox0603

Wird dieser Parameter auf einen Wert ungleich null gesetzt, dann kann man wahrend eines
Gespraches durch zweimaliges Driicken der UP-Taste einen DTMF-Code aus dem
Telefonbuch zur Gegenstelle senden. Als Code wird entweder der, des gerufenen Teilnehmers
gesendet, oder falls der Ruf von der Gegenstelle aufgebaut wurde, die des identifizierten
Teilnehmers oder die des unbekannten Anrufers.

Parameter: Ox0604
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Bit O = Rufaufbau abbrechen.

Bit 1 = Verbindung trennen.

Bit 2 = Funktion nach Remote Relais 1 ausfihren.
Bit 3 = Funktion nach Remote Relais 2 ausfihren.
Bit 4 = Funktion nach DTMF Relais 1 ausfihren.
Bit 5 = Funktion nach DTMF Relais 2 ausfihren.
Bit6-7 = keine Funktion.

Diese Funktion dient dazu, einen Rufaufbau abzubrechen oder eine Verbindung zu trennen,
wenn Uber die UDP-Fernsteuerung oder per DTMF ein Relais aktiviert wurde.

HINWEIS Das jeweilige Relais muss mit der Funktion ,DTMF* konfiguriert sein. Andernfalls

wird die Funktion nur ausgefihrt, wenn eines der Bits 2 bis 5 gesetzt ist.

Parameter: 0x0605

Wird dieser Parameter auf einen Wert ungleich Ox00 gesetzt, dann kann man mit der DTMF-
Codefolge *99n# das zu betatigende Relais auswahlen, wobei n folgende Werte
annehmen kann:

0 = Beide Relais (Immer bei neuer Verbindung oder nach DTMF-Timeout).
1 = Nur Relais 1 schalten.
2 = Nur Relais 2 schalten.

Der eigentliche Turéffnungscode muss direkt hinter der Auswahlfolge gesendet werden,
da sonst der Auswahlwert durch das Timeout zurlickgesetzt wird.
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Parameter: Ox0606

SUCHADRESSEN
0x00 Nicht nach angeschlossenen DM32 suchen.
0x01 Modul 1 in Suche einbeziehen (Adresse: 0x70).
0x02 Modul 2 in Suche einbeziehen (Adresse: Ox71).
0x03 Module 1, 2 in Suche einbeziehen (Adressen: 0x70,0x71).
0Ox04 Modul 3 in Suche einbeziehen (Adresse: Ox72).
0x05 Module 1, 3 in Suche einbeziehen (Adresse: Ox70,0x72).
0x06 Module 2, 3 in Suche einbeziehen (Adresse: 0x71,0x72).
0x07 Module 1, 2, 3 in Suche einbeziehen (Adressen: 0x70,0x71,0x72).
0x08 Modul 4 in Suche einbeziehen (Adresse Ox73).
0x09 Module 1, 4 in Suche einbeziehen (Adressen: 0x70,0x73).
Ox0A Module 2, 4 in Suche einbeziehen (Adressen: 0x71,0x73).
Ox0B Module 1, 2, 4 in Suche einbeziehen (Adressen: Ox70,0x71,0x73).
0x0C Module 3, 4 in Suche einbeziehen (Adressen: 0x72,0x73).
Ox0D Module 1, 3, 4 in Suche einbeziehen (Adressen: 0x70,0x72,0x73).
OxOE Module 2, 3, 4 in Suche einbeziehen (Adressen: Ox71,0x72,0x73).
OxOF Module 1, 2, 3, 4 in Suche einbeziehen (Adressen: 0x70,0x71,0x72,0x73).

Prinzipiell sind alle in der Tabelle gelisteten Werte moglich, die hervorgehobenen werden
jedoch empfohlen.

HINWEIS Nach einer Anderung dieses Wertes ist ein Neustart erforderlich! Werden

Adressen fir die Suche freigegeben an denen kein DM32 zu finden ist, dauert der
Startvorgang (bis das Tdrmodul bereit ist) wesentlich langer!

Es konnen bis zu zwei Schaltfunktionen per EasylLan an abgesetzte Schaltmodule gesendet
werden.

Dazu gibt es vier Konfigurationswerte pro Schaltfunktion

SCHALTFUNKTION PARAMETER FUNKTION

0x0608 Optionen fur Schaltfunktion 1.

1 Ox060A Zieladresse fur Schaltfunktion 1.
0x060B Kontaktnummer fir Schaltfunktion 1.
0x060C Zeitparameter fUr Schaltfunktion 1.
0x0609 Optionen fir Schaltfunktion 2.

9 0x060D Zieladresse fur Schaltfunktion 2.
Ox060E Kontaktnummer fur Schaltfunktion 2.
Ox060F Zeitparameter fir Schaltfunktion 2.
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Parameter: Optionen flr Schaltfunktion

Bit 0-1 = Schaltkommandoformat:
00 = Funktion deaktiviert.
01 = Schaltkommando an EasylLan TM.
10 = Schaltkommando an SW2 mit Kontaknummernadressierung.
11 = Schaltkommando an SW2 ohne Kontaktnummernadressierung.
Bit 2-4 = Kopplungsoptionen (kombinierbar..
000 = Keine Kopplung.
001 = Kopplung mit Taroffnerfunktion.
010 = Kopplung mit Remotekommando.
100 = Kopplung mit CAM-10.
Bit 5-7 = keine Funktion.

Parameter: Zieladresse fir Schaltfunktion

An diese EasylLan Busadresse wird das Schaltkommando gesendet. Schaltmodule haben im
Lieferzustand gewohnlich die Adresse(n) 0x50/0x51 (Relais 1/Relais 2) oder eine andere
Adresse im Bereich 0x50..0x5F.

Parameter: Kontaktnummer fur Schaltfunktion

Die Kontaktnummer dient zur Unteradressierung von Schaltmodulen, die sich eine gemeinsame
Basisadresse teilen (Defaultwert: O).

Parameter: Zeitparameter fur Schaltfunktion

0 = AUS.
1 = Dauer AN.
2.255 = Schaltdauer in Sekunden.

HINWEIS Der Zeitparameter hat nur bei der Kopplung mit dem Turdffnerrelais eine

Funktion!
Bei Kopplung mit Remote oder CAM-IO wird der im Remoteprotokoll
mitgelieferte Wert verwendet!

HINWEIS Bei den Kopplungsoptionen darf immer nur eine Option aktiv sein. Andernfalls

kommt es zur Kollision mit verschiedenen Zeitparametern, da fir jede Kopplung
ein Kommando gesendet wird.

Parameter: Ox0614
Defaultwert Ox3E = Alle Funktionen aktiv (auRer DTMF senden).

Bit O = keine Funktion.
Bit 1 = Freie Nummernwahl aktiviert.
Bit 2 = Codeeingabe flur Turoffner aktiviert.
Bit 3 = Zentralruffunktion aktiviert.
Bit 4 = Kurzwahlfunktion aktiviert.
Bit 5 = Einstellungsfunktion fur Wahl-Timeout aktiviert.
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Bit 6 = Nur 4-stellige Codes akzeptieren.
Bit 7 = DTMF im Gesprach senden aktiviert.

HINWEIS Nach einer Anderung dieses Wertes ist ein Neustart erforderlich!

Parameter: Ox0615

Wert O = Standardnummerierung.
Bit O = Alternative Nummerierung aktiv.
Bit1..7 = Keine Funktion.
Standardnummerierung:
00 => Eintrag 001 anrufen.
01 => Eintrag 002 anrufen.
99 => Eintrag 100 anrufen.
Alternative Nummerierung:
01 => Eintrag 001 anrufen.
99 => Eintrag 099 anrufen.
00 => Eintrag 100 anrufen.

HINWEIS Nach einer Anderung dieses Wertes ist ein Neustart erforderlich!
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Parameter: Ox0616
Wert O = Keine Sperrzeit.

Die Sperrzeit wird durch den eingestellten Wert x 50 ms festgelegt. Ein Wert von 20 ergibt
eine Sperrzeit von einer Sekunde (1000 ms).

HINWEIS Nach einer Anderung dieses Wertes ist ein Neustart erforderlich!

HINWEIS Auch der Wert Null sorgt flr eine kurze Sperrzeit zwischen dem Ende/Abbruch

einer Verbindung/eines Rufaufbaus und einer weiteren Anwahl! Diese Zeit
betragt ca. 500 bis 800 ms. Es gibt allerdings Systeme, die eine schnelle Folge von
Rufabbruch und nachster Anwahl nicht vertragen. Deshalb kann man Uber diesen
Parameter die Sperrzeit verlangern.

FUNKTION VWERTEBEREICH
0x0617 Offset fur 1. Stelle des Codes. [0...9]
0x0618 Offset fur 2. Stelle des Codes. [0..9]
0x0619 Offset fur 3. Stelle des Codes. [0..9]
Ox061A Offset fur 4. Stelle des Codes. [0..9]

Defaultwert fir alle vier Parameter: OxFF.

Gultige Offsetwerte sind O bis 9. Nicht verwendete Stellen bei DTMF-Codes mit weniger als
vier Stellen mit O belegen. Wird in eine oder alle Stellen ein ungtltiger Wert geschrieben oder
wird durch den Offset eine Stelle >9 errechnet, so ist die Offsetfunktion deaktiviert (z. B. durch
den default Wert OxFF bzw. 255).

Der Code fir das 2. Relais entspricht der Addition des eingestellten Tlrcodes mit dem Offset.
Beispiel 1
Offset-Code = 1000

DTMF-Code Relais 1 =1
DTMF-Code Relais 2 = 2

Beispiel 2
Offset-Code =0230

DTMF-Code Relais 1 = *12#
DTMF-Code Relais 2 = *35#

Beispiel 3
Offset-Code = 2300

DTMEF-Code Relais 1 = #9
DTMF-Code Relais 2 = ?12

/N\ ACHTUNG  Beide Stellen sind nach dem Offset UNGULTIG!
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Werden alle Stellen des Offsetcodes auf Null gesetzt, dann wird nur das 1. Relais
HINWEIS e

betatigt, da die Auswertung immer zuerst den 1. Code priift. AuBerdem hat die
Vorauswahl des Relais mit dem Prefixcode ,*99n#" bzw. , 29n" immer Vorrang.
Hat man mit dem Prefixcode das Relais 2 gewahlt, dann betatigen beide Codes
nur das Relais 2!

Parameter: Ox061B
Wert OxOF = Alle Funktionen aktiv.

Bit O = Lokale Eingabe Code 1 (Relais 1).
Bit 1 = Lokale Eingabe Code 2 (Relais 2).
Bit 2 = Ferneingabe Code 1 (Relais 1).
Bit 3 = Ferneingabe Code 2 (Relais 2).
Bit4-7 = keine Funktion.

Adresse: Ox061C

Wert: OXMN.
M = Wahlton flr die Anwahl Gber Rufnummerneingabe.
N = Wahlton flr die Anwahl Gber Kurzwahleingabe.
M UND/ODER N WAHLTON
0 Drei Tone (425 Hz und 250 ms Dauer), die Pause zw. den Ténen betragt 250 ms.
Die Tonsequenz wird jede vier Sekunden wiederholt.
1 Durchgehender Ton mit 425 Hz.
2 Durchgehender Ton mit 450 Hz.
3.255 Gleich, wie bei Null.

HINWEIS Die Lautstarke des Wahltones kann Uber die Einstellung ,Lautstarke der

Signalténe im Lautsprecher” eingestellt werden.

Parameter: Ox061D
Wert OxO0 = Kein Besetztton ausgeben.

Bit O = Besetztton ausgeben.
Bit1..7 = keine Funktion.

Diese Funktion dient nur dazu, im Falle einer direkten IP-Verbindung, dem Anrufer an der
Tdrstation den Besetztzustand zu signalisieren. Normalerweise haben SIP-Server eine
Ansagefunktion fur diesen Zweck, die man daftr auch verwenden sollte.

Parameter: Ox062D

Hardware Versionen: Software Versionen: 9 1 / 99
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Wert OxO0 = Keine |O-Statusmeldung senden.

Bit O = Sendeoption O.
Bit 1 = Sendeoption 1.

00 -> Nicht senden.

01 -> 1x senden.

10 -> 2x senden.

11 -> 3x senden.
Bit 2...3 = keine Funktion.
Bit 4 = Keine UDP-10 Meldung bei Remote Relais 5,6 (Relais ID6-1).
Bit 5 = Keine UDP-10 Meldung bei Remote Relais 7,8 (Relais 1D6-2).
Bit 6 = Keine UDP-IO Meldung bei Remote Relais 9,A (Relais ID6-3).
Bit 7 = Keine UDP-IO Meldung bei Remote Relais B,C (Relais 1D6-4).

Mit dieser Funktion lassen sich diverse Optionen fUr die |O-Statusmeldung einstellen.
Diese Meldung liefert |O-Zustandsinformationen, wenn die Relais oder |O’s bestatigt werden.

Parameter: Ox062E

Wert Ox00 = Alle Fernsteuerfunktionen deaktiviert.
Bit O = Rufaufbau tber Indexnummer aktiv.
Bit 1 = Rufannahme aktiv.

Bit 2 = Rufabbruch/Abweisen aktiv.

Bit3-7 = keine Funktion.

Diese Optionen geben an, welche Anruffunktionen Uber die Fernsteuerung ausgefiihrt werden
kénnen. Fur diese Funktionen wird eine spezielle Fernsteuersoftware bendtigt
(SIP-RemoteClient).

Ein Rufaufbau kann nur Gber einen Telefonbuchindex erfolgen. Es ist nicht moglich eine
beliebige Nummer anzuwahlen!

Parameter: Ox062F

Wert OxO0 = Alle Fernsteuerfunktionen deaktiviert.
Bit 1.0 = Sendeoption.
00 = nicht senden (Funktion deaktiviert).
01 = 1x senden.
10 = 2x senden.
11 = 3x senden.
Bit 6.2 = Wahltonzyklus (nur bei ,zyklischem" Wahlton!).

00000 = Kein Wahlton ausgeben.
00001 =1 Wahltonzyklus ausgeben.
11111 = 31 Wahltonzyklen ausgeben.

Bit 7 = nicht verwendet.
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Diese Funktion dient dazu, den Rufaufbau ,passiv‘ durchzufihren. Bei aktivierter Option wird
statt einem Rufaufbau eine UDP-Meldung an die Zieladresse gesendet. Der Empfanger leitet
dann ggf. ein Anruf zum SIP-TUrmoduls ein.

In der UDP-Meldung wird auch die Indexnummer des Telefonbucheintrages mit gesendet, so
dass der Empfanger zwischen verschiedenen Rufzielen unterscheiden kann.

Parameter: 0x0630
Wert Ox00 = CAM-101 bei Rufzustanden schalten (Nachlaufzeit 2 s).

Bit O = CAM-IO’s nicht schalten.
Bitl-4 = nicht verwendet.

Bit 5 = Nachlaufzeit + 8 s.

Bit 6 = Nachlaufzeit +10 s.

Bit 7 = Nachlaufzeit +20 s.

Mit dieser Funktion lassen sich diverse Optionen fur die Ansteuerung der |Q’s einer am ETH
Out angeschlossenen CP-CAM einstellen.

Parameter: 0x0631
Wert OxO0 = Relaisfunktion Rufsignal inaktiv.

Bit O = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 101 + 116.
Bit 1 = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 102.
Bit 2 = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 103.
Bit 3 = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 104.
Bit 4 = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 105.
Bit 5 = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 106.
Bit 6 = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 107.
Bit 7 = Rufsignal bei Telefonbucheintrag 108.

Mit dieser Funktion Idsst sich die Relaisfunktion Rufsignal auf verschiedene Tasten des
Telefonbuches beschranken.

PARAMETER
FUNKTION VWERTEBEREICH
HEXADEZIMAL
0x0638 Optionen fir Lichttaster [0..F]
0x0639 Zuordnung Ruftaster [0..F]

Mit dieser Option ist es moglich einen beliebigen Ruftaster als Lichttaster zu verwenden, um
das Relais mit der Funktion Licht zu schalten.

Parameter: 0x0638 Optionen fir Lichttatser

Hardware Versionen: Software Versionen: 9 3 / 9 9
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Wert Ox00 = Lokaler Lichttaster inaktiv.

Bit O = Internes Licht-Relais schalten.
Bit2-1 = UDP-IO Statusmeldung senden.
00 = Keine UDP-10 Statusmeldung senden.
01 = UDP-IO Statusmeldung von zugehorigem Relais senden.
10 = UDP-IO Statusmeldung als Relais 1 senden.
11 = UDP-IO Statusmeldung als Relais 2 senden.
Bit3-7 = -- nicht verwendet --

Parameter: 0x0639 Zuordnung Ruftaster
Wert Ox00 = Keiner.

1..116 = Index des verwendeten Ruftasters.

ADRESSE
FUNKTION VWERTEBEREICH
HEXADEZIMAL
0x0632 Sendeoptionen [0..F]
0x0633 Zustandsoptionen [0..F]
0x0634 Systemoptionen [0..F]

Mit dieser Funktion sendet das SIP-Tlrmodul Statusmeldungen Gber EasyLAN an
angeschlossene Module, z. B. Displaymodul oder den EasyLAN Expander.

Parameter: 0x0632

Wert OxO0 = Keine Zustandsmeldungen senden.
Bit 1..0 = Sende Optionen.

00 = Nie senden.

01 = Discovery senden + Zustandsmeldung senden, falls ein Empfanger erkannt
wurde.

10 = Zustandsmeldung immer bei Anderung senden.

11 = Discovery senden + Zustandsmeldung senden nach Anderung.
Bit 5..2 = -- nicht verwendet --
Bit7..6 = Anzahl der zu sendenden Meldungen.

00 = 3x senden.

01 = 1x senden.

10 = 2x senden.

11 = 3x senden.

Parameter: 0x0633
Wert Ox00 = Keine Zustande.

Bit O = Login OK (Registrierung erfolgreich).
Bit 1 = Besetzt.
Bit 2 = Zeitsperre des TUroffners ist aktiv.
Bit 3 = -- nicht verwendet --
Bit 4 = Relais 1 aktiv.
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Bit 5 = Relais 2 aktiv.
Bit 6...7 = -- nicht verwendet --

Parameter: 0x0634
Wert Ox00 = Keine Zustande.

Bit O = Zustandsmeldung senden bei Rufzustandsanderungen.
Bit 1 = Zustandsmeldung senden bei Systemzustandsanderungen.
Bit2..7 = -- nicht verwendet --

Parameter: Ox063B
Wert Ox00 = Funktion inaktiv.

Bit O = Nummer wird gewahlt.

Bit 1 = -- nicht verwendet --

Bit 2 = Verbunden.

Bit 3 = Ansage.

Bit 4 = Gegenstelle wird gerufen.
Bit 5 = Eingehender Ruf.

Bit 6 = Eingehender Ruf abgelehnt.
Bit 7 = -- nicht verwendet -

Mit dieser Option ist es moglich festzulegen, bei welchen rufzustidnden das locale Lichtrelais
geschaltet wird.

Der Parameter ,Licht* muss im Telefonbuch beim entsprechenden Eintrag auf
HINWEIS JANY gestellt werden.

Parameter: Ox063C
Wert Ox00 = Funktion inaktiv.

Bit O = Relais 1 bei eingehendem Ruf (Ringing) blinken lassen.
Bit 1 = Relais 2 bei eingehendem Ruf (Ringing) blinken lassen.
Bit2..7 = -- nicht verwendet --

Mit dieser Option ist es moglich, Relais 1 oder Relais 2 im Rhythmus 5 s (An), 4 s (Aus), 1 s
(An),4 s (Aus) blinken zu lassen (Freitonsimulation).

HINWEIS Diese Option erfordert die Relaisfunktion ,Licht“ bei den Relaiseinstellungen im

Webinterface sowie die Option ,Licht An“ beim jeweiligen Telefonbucheintrag
bzw. im Bereich Unbekannter Anrufer.
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9. Notizen
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