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1. Allgemeines

1.1 Symbole und Hervorhebungen

A ACHTUNG Warnung vor gefdhrlicher elektrischer Spannung.

A GEFAHR Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten,

um Verletzungen sowie Beschdadigungen und Fehlfunktionen des Produkts zu vermeiden.

HINWEIS Dieses Symbol markiert hilfreiche Hinweise.

1.2 Softwarehistorie
Datum IP-SubStationKit | Beschreibung / Funktionserweiterung
16.01.2013 02.02.3.1 e Initiale Version
1.3. Hardware-Versionen
Datum HW Erweiterung
16.01.2013 1.0 e Initiale Version

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 4/40 14.07.2020
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Produktbeschreibung

Allgemein
Die Baudisch.ModularSteel ACIP Module sind modular aufgebaute IP Sprechstellen auf
Basis des IP-SubStationKits von Zenitel Norway.

Module im ModularSteel Format kénnen wahlweise in ein Baudisch Auf- oder
Unterputzgehduse oder in Kundensdulen eingebaut werden.

Versorgt wird das Gerdt vorzugsweise Uber PoE. Sollte diese Option nicht zur Verfiigung
stehen, kann sie auch Uber ein Steckernetzteil mit 24V versorgt werden.

Zur Ansteuerung eines Turoffners steht ein potentialfreier Relaiskontakt zur Verfigung.

Wenn mehrere Teilnehmer erreichbar sein sollen, kdnnen in der MAXI Version bis zu sechs
externe Direktruftaster angeschlossen werden.

In der MAXI Version kann zusdtzlich eine Baudisch.CP-CAM angeschlossen werden ohne
zusdtzliche Ethernetleitung zur Sprechstelle.

Merkmale sind :

e Die Sprechverbindung erfolgt per VoiceOverlP (VolP) Uber das angeschlossene
Ethernet-LAN entweder direkt zu einem SIP-fahigen Telefon, Gber eine SIP-féhige
Telefonanlage oder per Internet Gber einen SIP-Provider.

e Kompatibel mit STENTOFON AlphaCom-IP und STENTOFON Pulse.

e Potentialfreier Schaltkontakt zur Turéffnung per DTMF-Nachwahl (SIP-Info /
RFC2833)

e Einfache Konfiguration Uber Web-Interface (IP-Adressen, Uberwochung, VolP
Statistik, Software-Updates).

e Stromversorgung wahlweise lber PoE (,Power over Ethernet”) nach IEEE 802.3af

Klasse O, ,SparePairs” oder ,Phantom"” oder Uber ein direkt angeschlossenes Netzteil.

51/40
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2.2. Uberblick

SIP-Server/IP-Telefonanage Bildanzeige Kamera
STENTOFON AlphaCom-IP CP-CAM-Viewer SIP-fahiges Endgeréat
STENTOFON Pulse per DirectIP

]
LAN-SecureSwitch . . ‘ [ ]

CP-CAM Module

— Baudisch.ModularSteel (KSF) ACIP

Tastenmodul 4T

Turoéffnerrelais

HINWEIS Die Kombination der einzelnen Komponenten ist im Einzelfall anhand der

Anschlussmoglichkeiten zu prifen !

)
Tastenmodul 2T
Zentralruftaster

6/40
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2.3. Lieferumfang / Varianten

Baudisch.ModularSteel ACIP Modul MAXI

Artikelnummer Bezeichnung

33-1412A Baudisch.ModularSteel ACIP Module MAXI (ohne Frontplatte)
33-1119 VAA-Frontplatte

Artikelnummer Bezeichnung

33-1144 Baudisch.Zentralrufmodul (inkl. Frontplatte)

33-1219 Baudisch.Tastenmodul-2T (inkl. Frontplatte)

33-1192 Baudisch.Tastenmodul-4T (inkl. Frontplatte)

33-1001W Baudisch.CP-CAM-Steel (ohne Frontplatte, mit Gehduse und IR-Bel.)
33-1121 VAA-Frontplatte fur CP-CAM-Steel

33-1281A - 33-1284D | Baudisch.Aufputzkasten Modulsystem 1-fach — 4-fach (inkl. Rahmen)
Baudisch.Unterputzkasten Modulsystem 1-fach — 4-fach

27-0281A - 27-0281D | Baudisch.Modulrahmen Unterputz 1-fach - 4-fach

33-1381 Baudisch.LAN-SecureSwitch

33-1199 Einbausatz Sabotagekontakt

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 7140 14.07.2020
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Baudisch. Zentralrufmodul (33-1144)

Baudisch.Zentralrufmodul-MODULAR-KSF (33-1394)

Vandalismusgeschitzer Edelstahltaster mit
zweifarbiger (griin/rot) Ringbeleuchtung.

Inklusive Frontplatte

Baudisch. Tastenmodul-2T (33-1219)

Aufnahme individueller Namensschilder durch
Ruckseitige Einschubstreifen.

LED-Hintergrundbeleuchtung

Inklusive Frontplatte

Baudisch. Tastenmodul-4T (33-1192)

Aufnahme individueller Namensschilder durch
Ruckseitige Einschubstreifen.

LED-Hintergrundbeleuchtung

Inklusive Frontplatte

Baudisch. CP-CAM-Steel (33-1001)
VA4A-Frontplatte fiar CP-CAM-Steel (33-1121)

IP-Video-Kamera mit integriertem Web-Server
VGA Farbbild 640*480 Pixel
Ohne Frontplatte

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0
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Baudisch. Aufputzkasten Modulsystem

33-1281A: 1-fach
33-1281B: 2-fach
33-1281C: 3-fach
33-1281D: 4-fach

Inklusive Modulrahmen und Schraubensatz

Baudisch. Unterputzkasten Modulsystem

27-0282A: 1-fach
27-0282B: 2-fach
27-0282C: 3-fach
27-0282D: 4-fach

Inklusive Schraubensatz, Ohne
Modulrahmen

Baudisch. Modulrahmen Unterputz VV

27-0281A: 1-fach
27-0281B: 2-fach
27-0281C: 3-fach
27-0281D: 4-fach

Baudisch. LAN-SecureSwitch (33-1381)

Komplettgerat zur Hutschienenmontage

Schaltet auBenliegende IP-Ports im
Sabotagefall ab.

2 Sabotage-Schleifen
4 LAN-Ports (mit PoE je 15,4W)

Einbausatz Sabotagekontakt (33-1199)

Mit dem Sabotagesatz kann das Abbauen
der Frontblende Uberwacht werden.

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 9/40 14.07.2020
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3. Inbetriebnahme

3.1 Vorkonfiguration

Die Baudisch.ModularSteel ACIP Module haben im Auslieferungszustand feste IP-Adressen:

|P-SubStationKit: 169.254.1.100

3.1.1. Jumper am MAXI-ConnectorBoard (nur MAXI-Version)

A\ ACHTUNG Die Jumper J1 und J2 auf dem MaxiConnectorBoard sind im
Auslieferungszustand auf ,default” fir POE-Betrieb. Bei Betrieb an einem externen Netzteil
wird empfohlen die Jumperstellung auf ,nur 24V" anzupassen. Es ist nicht zwingend
erforderlich, wird jedoch empfohlen.

MaxiConnectorBoard Jumperstellung

.default”

PoE-Betrieb

«nur 24V"

10/40 14.07.2020
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3.2. Anschluss

3.2.1. Anschluss des Baudisch.ModularSteel ACIP Moduls
Ethernet (LAN)
Ethernet cable RJ45 \ 'S
= S £
a -
w
)
o
or
Ethernet (LAN)
Power
;;,\,I,%,(y: Ethernet cable RJ45 \m ] s
i Sl ©
Sa
g l-)
o 2

Anschlussméglichkeit 1 2 (Switch mit PoE)

Das ACIP Modul Uber ein Netzwerkkabel an P1 des IP-SubStationKit mit dem PoE-
Switch (Power over Ethernet Switch) verbinden.

Anschlussméglichkeit 2 = (Switch ohne PoE)

. Ein 24VDC Netzteil (24VDC, 1A gesichert) an OV EXT und 24V EXT der Klemme P3
des IP-SubStationKit anschlieBen.

Das ACIP Modul Uber ein Netzwerkkabel an P1 des IP-SubStationKit mit dem Switch
ohne PoE verbinden.

11/40 14.07.2020
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3.2.2. Anschluss des optionalen Zubehors

TUNG Um Beschdadigungen zu vermeiden, schlieBen Sie das Zubehdr im
spannungsfreien Zustand an.

Baudisch.Zentralrufmodul
Art.-Nr. 33-1144
KSF: Art.-Nr. 33-1394

Anschlussbeschreibung

Das Baudisch.Zentralrufmodul wird mit dem ACIP Modul MAXI/ECO wie folgt verbunden:

Klemme Bezeichnung | Klemme X1 am | Klemme P4 am | Bezeichnung
Ruftaster Eco-Adapter- IP-
Zentralruf SubStationKit
+ Rot 2
- Grin 3
Taster 1 Key 1
B Taster Key
4
Common

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 12/ 40
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Baudisch.Tastenmodul-2T
Art.-Nr. 33-1219
KSF: Art.-Nr. 33-1393

Anschlussbeschreibung

Das Baudisch.Tastenmodul-2T wird mit dem ACIP Modul MAXI wie folgt verbunden:

Klemme X1 Bezeichnung | Klemme P4 am IP- Klemme X3 am Bezeichnung
am SubStationKit MaxiConnectorBoard
Tastenmodul (ECO-Version) (MAXI-Version)
1 Nicht angeschlossen
2 GND 5V Betriebsspannung |1 GND
3 | LED muss extern 2 | LED
zugefuhrt werden,
sofern gewtinscht
4 LED ON Nicht angeschlossen
5 Z1 2 (Key 2) 4 Z1
6 22 3 (Key 3) 5 22
7 Z3
Nicht angeschlossen
8 Z4
9 GND 4 (Key Common) 6 GND

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 13/40 14.07.2020
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Baudisch.Tastenmodul-4T
Art.-Nr. 33-1192
KSF: Art.-Nr. 33-1392

TUNG Am Baudisch.Tastenmodul-4T muss der Létjumper J1
aufgetrennt werden und auf 2-3 gebriickt werden.

Loétjumper J1

Anschlussbeschreibung

Das Baudisch.Tastenmodul-4T wird mit dem ACIP Modul MAXI wie folgt verbunden.

Klemme X1 Bezeichnung | Klemme X4 am Bezeichnung
am MaxiConnectorBoard
Tastenmodul
1
Nicht angeschlossen
2 GND (GND)
3 | LED 3 | LED
4 LED ON 4 LED ON
5 21 5 Z1
6 Z2 6 Z2
7 Z3 7 Z3
8 Z4 8 Z4
9 GND 9 "GND"

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 14/ 40
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Baudisch.CP-CAM-Steel
Art.-Nr. 33-1001
Frontplatte: Art.-Nr. 33-1121 o
o) ]

Anschlussbeschreibung
Die Baudisch.CP-CAM wird mit dem ACIP Modul MAXI wie folgt verbunden:

Dem MaxiConnectorBoard sind zwei Leitungen beigelegt, eine Ethernetleitung und eine
Versorgungsleitung.

Verbinden Sie den RJ45 Stecker der Ethernetleitung mit Buchse P2 des IP-SubStationKits
und die vierpolige Buchse mit dem vierpoligen Anschlussstecker der CP-CAM.

Verbinden Sie die vierpolige Buchse der Versorgungsleitung mit dem vierpoligen
Anschlussstecker des MaxiConnectorBoards und die finfpolige Buchse mit dem flinfpoligen
Anschlussstecker der CP-CAM.

4polige Ethernetleitung
Verbindungslei zum Anschluss
tung zum P2 am IP-
MaxiConnector SubStationKit
Board

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 15/ 40 14.07.2020
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4. Bedienung und Konfiguration

4.1. Startvoraussetzungen

e Verbindung des ACIP Moduls Gber Ethernet 10/100 LAN

e Stromversorgung Uber PoE (Standard) oder 24V UGber Steckernetzteil

4.2. IP-SubStationKit

4.21. Am Weblnterface anmelden

Das IP-SubStationKit verfligt Uber einen integrierten Webserver welcher die Méglichkeit
bietet Uber einen Standard Webbrowser darauf zuzugreifen.

Um sich an einem IP-SubStationKit im Werkzustand erstmalig anzumelden gehen Sie wie
folgt vor:

e Verbinden Sie lhren PC mit dem (PoE-)Switch
e Verbinden Sie die LAN-Buchse (P1) des IP-SubStationKit mit dem (PoE-)Switch

e Stellen Sie sicher, dass sich |hr PC im selben Adressraum wie das IP-SubStationKit
befindet. Andernfalls kénnen Sie nicht darauf zugreifen. Im Werkszustand befindet
es sich im Adressraum 169.254.1.xxx. Weisen Sie hierzu lhrer Netzwerkverbindung
eine weitere IP-Adresse zu (z.B. 169.254.1.90, Netzmaske 255.255.255.0).

HINWEIS Das IP-SubStationKit hat im Auslieferungszustand die
Standard-IP 169.254.1.100

o Offnen Sie einen Webbrowser

e Geben Sie in die Adresszeile die Standard-IP 169.254.1.100 ein.

/[ stationiweb Login Pag

€« C' | [ 169.254.1.100/goformzForm_login

s
m

>

IP-StationWeb Ho

STENTOFON

Secure Login (HTTPS)

Unsecure Login (HTTP)

goahead
\WEBSERVER| v

16 /40 14.07.2020
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e Wadhlen Sie ob eine verschlisselte Verbindung (https) oder eine nicht verschlisselte
Verbindung (http) verwendet werden soll.

e Geben Sie als Benutzernamen admin ein

e Geben Sie als Passwort alphaadmin ein

]

Nun wird die ,Station Information” angezeigt. Hier sehen Ubersichtlich die IP-
Konfiguration inklusive MAC-Adresse sowie der aktuelle ,Station Status”.

pt—————— ==
[ Station web x \ﬁ\
« C' [ 159.254.1,100/goform/zForm_header 77 =

IP-StationWeb

STENTOFON

Station Main | Station Administration  Advanced Configuration

= Station Information Station Information

Description

Information
Station IP: 169.254.1.100
Hardware Type: 8022
» Mein Settings Hardware Version: 1
Software Version: 020231
MAC Address:

00:13:chil 58:07
Station Status

Description Status
Station Mode: Alphacom
Directory Number:

Physical Number:

Display Text:

K3

4.2.2. Betriebsmodus und IP Einstellungen konfigurieren

e Klicken Sie auf Station Main -> Main Settings um den Betriebsmodus und die IP-
Einstellungen zu konfigurieren.

=B %

[ Station web x \k\
&« C | [ 169,254, 1, 100/goform/zForm_Reader o =
_ ’

Station Main | Ststion Administration  Advanced Configuration
» Station Information  Station Mode
~ Main Settings Ousesp

@ Use Alphacom

O use Pulse

O use Pulse Server
Registration Settings

AlphaCom IP-address:

@
@
=
i
Iy
I

Directory Number:

I

IP Settings

DHeP O static IP ©

IP-address: - - B
Subnet-mask: o E ]
Save v

171740
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e Station Mode
o «Use SIP": Das IP-SubStationKit arbeitet als SIP-Client.
o «Use Alphacom”: Das IP-SubStationKit arbeitet als Alphacom Nebenstelle

= In diesem Betriebsmodus sind zusdtzlich die Registration Settings
anzugeben:

= ,AlphaCom IP-adress": Die IP-Adresse des AlphaCom Servers

= ,Directory Number": Die Nebenstellennummer welches das IP-
SubStationKit bekommen soll. Wird hier keine Angabe gemacht,
meldet sich das SubStationKit mit seiner MAC-Adresse am
AlphaCom Server an.

o .Use Pulse": Das IP-SubStationKit arbeitet als Pulse Client
o .Use Pulse Server" Das IP-SubStationKit arbeitet als Pulse Server
o |IP Settings

o DHCP: Das IP-SubStationKit bezieht seine IP-Einstellungen automatisch von
einem DHCP-Server

o Static IP: Hier kdnnen die IP-Einstellungen manuell vorgenommen werden
= |P-address: Die IP-Adresse des IP-SubStationKits
= Subnet-mask: Die Subnetzmaske des IP-SubStationKits
=  Gateway: IP-Adresse des Routers

e Nachdem Sie |hre Einstellungen vorgenommen haben klicken Sie auf Save und
anschlieBend auf Apply. Das IP-SubStationKit startet neu und ist nach ca. 60
Sekunden wieder erreichbar.

e Melden Sie sich erneut wie im vorherigen Kapitel beschrieben im WeblInterface an.

18/40 14.07.2020
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Allgemeine Administration

Klicken Sie auf den Reiter ,Station Administration”

[ Station Web '

&« C | [4 169.254.1.100/goform/zForm_header | =

IP-StationWeb

STENTOFON

Station Main | Station Administration | Advanced Configuration

System Commands

Description
Reboot systern

Action

Reboot main application:

Reboot

o «Reboot System": Hardwareneustart des IP-SubStationKit

o .Reboot main application”: Neustart der Firmware des IP-SubStationKit
Logging

o Anzeige verschiedener Systemmeldungen
Licensing

o Durch Eingabe von Lizenzschlisseln kann die Anzahl der registrierbaren
Clients im Pulse Server Betrieb erweitert werden.

Change Password

o Web Password: Hier kann das Anmeldepasswort fur den Zugriff Gber das
Weblnterface gedndert werden. Im Werkszustand lautet es alphaadmin.
Durch einen Factory Reset wird das Standardpasswort wiederhergestellt.

Backup and Restore

o «Download Configuration File" um die aktuelle Konfiguration des IP-
SubStationKit zu sichern:

= Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Download und wdahlen Sie
Link speichern unter aus.

=  Wadhlen Sie einen Speicherplatz fur die Konfigurationsdatei aus und
kicken Sie auf speichern.

o .Upload Configuration File” um eine gespeicherte Konfigurationsdatei an
das IP-SubStationKit zu Gbertragen und Einstellungen wiederherzustellen:

= Klicken Sie auf Datei auswdhlen.

= Navigieren Sie zum Speicherort der Konfigurationsdatei, wahlen Sie
aus und klicken auf Offnen

19/40 14.07.2020
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* Achten Sie darauf, dass der Dateiname ZWINGEND ,ipst_config.xml”

lauten muss.

= Klicken Sie auf Upload.

* Nach einem erfolgreichem Upload muss das IP-SubStationKit neu
gestartet werden um die gednderten Einstellungen zu Gbernehmen.

e Manual Upgrade

o Um ein Softwareupdate durchzufiihren gehen Sie wie folgt vor:

= Laden Sie sich von der Zenitel Support WebSite (AlphaWiki) die
neueste Imagedatei fur das IP-SubStationKit herunter.

=  Starten Sie auf Ihrem PC einen TFTP Server. Ein freien TFTP Server
kénnen Sie unter http://tftpd32.jounin.net herunterladen.

= Stellen Sie sicher, dass das Arbeitsverzeichnis des TFTP Servers auf
den Ordner der heruntergeladenen Imagedatei eingestellt ist.

- Tftpd32 by Ph. Jounin (=] E3
Current Directary IE:\SubStationKit_Firmware_D2.D2.3.1 j Browse |
Server interface |163.254.1.99 | Show Dir |
Titp Server | Thtp Client I Syzlog serverl Log viewerl

peer | file | stark time | progress| bytes| totﬂ_

<

| =

About | Settings |

Help |

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0
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Geben im Webinterface des IP-SubStationKit folgende Parameter an

n
Y [ smonwen

« € [} 169.254.1.100,

IP-StationWeb

0
@
~Ld

STENTOFON

Station Adinistration

Enter the following parameters:
T

v
(100560200 02_02_3_1 bin

CRC  GAFFIER4

+TFTP Server IP": Die IP-Adresse des PCs auf welchem der TFTP
Server lauft

«Imagefile”: Den Namen der Imagedatei inklusive der Dateiendung
.bin

+CRC": Die CRC Prufsumme der Imagedatei befindet sich in einer
Textdatei welche der Imagedatei beiliegt.

Klicken Sie auf Save Settings um den Updatevorgang zu starten.

21/40
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4.2.4. Erweiterte Einstellungen

Klicken Sie auf

den Reiter ,Advanced Configuration” um zu den erweiterten

Systemeinstellungen zu gelangen.

Station Web

m c 169,25

IP-StationWeb Ho

STENTOFON

lslE] &

4.1,100,

" dvanced Canfiguraton

Rudio Settings
Descriotion
Harvset e
Waiss Hoduction Lovok:
Mictohone Senst:

Orop X packsts:

OveiThds Apitier:

Audio Settings

o sHandset Volume": Wird im ACIP Modul nicht verwendet

o «Noise Reduction Level”: Starke der Reduzierung von

Hinterg

rundgerduschen. Einstellung von Level O bis Level 7:
Level O = Keine Gerduschreduzierung aktiv

Level 1 = maximale Gerduschreduzierung um 0.2dB
Level 2 = maximale Gerduschreduzierung um 6.2dB
Level 3 = maximale Gerduschreduzierung um 12.2dB
Level 4 = maximale Gerduschreduzierung um 18.3dB
Level 5 = maximale Gerduschreduzierung um 24.3dB
Level 6 = maximale Gerduschreduzierung um 30.3dB

Level 7 = maximale Gerduschreduzierung um 36.3dB

In Umgebungen mit deutlichen Hintergrundgerduschen ist es

Empfehlenswert zundchst das Level 4 einzustellen. Auf dieser Stufe

ist die Sprachqualitat gut wenn es ruhig ist und die meisten
Hintergrundgerdusche werden herausgefiltert.

Versuchen Sie verschiedene Einstellungen um die fur lhre Umgebung

optimale zu finden. Fihren Sie dabei immer ein Gesprdch um die
Sprachqualitat zu beobachten. Bei einer zu hohen Einstellung wird

auch die zu Ubertragene Sprache herausgefiltert. Beachten Sie, dass

eine neue Einstellung erst nach dem speichern aktiv ist.

o .Microphone Sensitivity”: Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons

o Klicken Sie auf ,Save” um die gednderten Einstellungen zu Gibernehmen.

Beachten Sie dabei, dass ggf. ein Neustart des IP-SubStationKit notwendig

ist.

22140

14.07.2020



& BAUDISCH Baudisch Turmodul — 33-384S

Version 0.12 - Stand: 07.06.2020

4.2.5. Betrieb als SIP-Client
= Melden Sie sich im Webinterface an.
= Kicken Sie auf Station Main -> Main Settings
= Wadhlen Sie die Option ,Use SIP" aus.
= Passen Sie ggf. im Abschnitt ,IP Settings” die Einstellungen an.
= Kicken Sie auf ,Save" und AnschieBend auf ,Apply”

=  Das IP-SubStationKit startet neu und ist nach ca. 60 Sekunden wieder erreichbar.

=[3] = |
J [ stavon web

- ¢ 169.254.1.100 =

SttionMain | Station Administration | Advanced Canfiguration

Station Mode

tion Infarmation

= Main Ssttings ®uUse 5P

FUse Puise Server

IP Settings

oHeP O st i &

= Melden Sie sich erneut im Webinterface an.
= Klicken Sie auf Station Configuration -> SIP Settings
» Vervollstandigen Sie die folgenden Angaben:
o Account Settings:
= ,Display Name": Der Name des SIP-Clients
= “Directory Number (SIP ID)": Die Rufnummer des Clients.
= ,Server Domain (SIP)": Die IP-Adresse des SIP-Servers.

» ,Backup Domain (SIP) / Backup Domain 2 (SIP)": Die IP-Adressen
alternativer SIP-Server falls der Primdre nicht erreichbar ist
(optionale Angabe).

=, Authentication User Name": Der Benutzername / Anmelde ID mit
welcher sich der Client am SIP Server anmeldet.

» ,Authentication Password": Das Benutzerpasswort mit welcher sich
der Client am SIP Server anmeldet.

= ,Register Interval”: Zeitangabe in Sekunden wann sich der Client am
SIP Server erneut anmelden soll.

» ,Outbound Proxy": IP Adresse des Outbound Proxy Servers
(optionale Angabe falls erforderlich).

o Call Settings:

= ,Enable Auto Answer”: Durch aktivieren dieser Funktion wird das IP-
SubStationKit einen eingehenden Anruf automatisch annehmen.

+Auto Answer Delay”: Verzdégerungszeit wann ein eingehender Anruf
automatisch angenommen werden soll.
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» ,Disable Disconnect By Button”: Durch aktivieren dieser Funktion
kann eine bestehende Sprechverbindung durch Betdatigen des
Ruftasters nicht beendet werden.

» ,Overlap dialing”: Aktiviert die Funktion Overlap dialing.

= ,DTMF method": Auswahl nach welcher Methode die ,DTMF-Téne"
Ubertragen werden sollen.

» ,Activate relay on event”: Einstellung bei welchem Ergeinis das
integrierte Relais (z.B. zur Turéffnung) auslésen soll.

» ,Keep relay activated”: Einstellung fur wie lange das Relais ausgeldst
sein soll.

= ,RTP Timeout value": Zeitspanne bis zum automatischen Trennen
der Verbindung bei Inaktivitat (O = Funktion deaktiviert).

ol@] ®
[ Station web x
< €' [ 192.158.10,197/g0for /2Form _header | =
Sati Sati advanced

~ SIP Settings Account Settings
Description Configuration
Display Name: Door Station

D il SEENGS Directory Number (SIP ID): 2009

Direct Access Key X

D e Server Domain (SIP): 192.168.0.245
Authentication User Name: 2o0a
Authentication Password:
Register Interval: (min. 60 secands)
Outhound Proxy [optionall: L |Pon w0

Call Settings
Description Configuration
Enable Auto Answer:
Auto Answer Delay: [t |seconos. max 30 seconds
Disable Disconnect By Button:
Overlap dialing: ()
DTME method: SIP INFO_ v
Activate relay on event: DTMF 6 v | Keep refay activated
RTP Timeout vale: [0 Jseconds.0= RTP Timeout Disabled
1P Heawy Duty: (m}
Save
v

= Klicken Sie auf Save um die Einstellungen zu speichern. Eventuell ist ein Neustart des
IP-SubStationKit erforderlich.
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= Klicken Sie auf Station Configuration -> Audio Settings um folgende Einstellungen
vorzunehmen:

o Audio Settings
«Speaker Volume": Lautstarke des eingebauten Lautsprechers.

» ,Noise Reduction Level": Starke der Reduzierung von
Hintergrundgerduschen. Siehe auch Kapitel 5.2.4

= ,Microphone Sensitivity": Empfindlichkeit des eingebauten
Mikrofons.

» ,Remote Controlled Volume Override Mode": Durch aktivieren
dieser Funktion kann durch Betd&tigen bestimmter Tasten bei
bestehender Sprechverbindung die Sprachrichtung eingestellt
werden. Durch Betdtigen der Taste ,*" auf dem Telefon wird das
Mikrofon des IP-SubStationKit abgeschaltet (bei aktiviertem
Lautsprecher -> nur Sprechen). Durch Betdtigen der Taste ,#" auf
dem Telefon wird der Lautsprecher des IP-SubStationKit
abgeschaltet (bei aktiviertem Mikrofon -> nur Héren). Durch
Betdtigen der Taste ,0" auf dem Telefon wird das Mikrofon sowie der
Lautsprecher des IP-SubStationKit eingeschaltet -> Open Duplex.

» ,Message Controlled Volume Override Mode": Durch aktivieren
dieser Funktion kann bei bestehender Verbindung durch
Ubermittlung bestimmter SIP Nachrichten an das IP-SubStationKit
die Audiorichtung eingestellt werden (nur Sprechen, nur Héren, Open
Duplex)

» ,Echo canceller”: Einstellung der Stérke des Echounterdriickers. Eine
Anderung dieser Einstellung macht einen Neustart des IP-
SubStationKit erforderlich.

» ,Default Speaking Mode": Standardmodus der Audiorichtung:
e "Open Duplex": Sprechen / Horen in beide Richtungen

o ,Push to Talk": Wechselsprechen in nur eine Richtung, durch
Drucken der Tasten ,*" und ,#" ist die Richtung umschaltbar.

=l@] 2 |
/[ station web

& c

192.168.10, 197/30f =

IP-StationWeb i

STENTOFON

tain | Station Configuration | Station Administration | Advanced Configuration

SIP Settings

= nudio Settin

Audio Settings
Descrigtion
Speaker Volume:
Noise Reduciion Level:

o8

Wicrophone Sensihty:
Remote Contralled Volume Override Mode:
Message Controlled Vokume Override Mode:
Echo canceller:

Detault Speaking Mode:

Push To Talk ¥

0= disabled. Level from 010 7
Dataultvalue 5

(DTMF * o talk, DTHF # o listen, DTMF O for open duples)
(SIF WESSAGE controls audia direction)

Dafaull 0 (Restart raquired)

= Klicken Sie auf Save um die Einstellungen zu speichern. Eventuell ist ein Neustart des
IP-SubStationKit erforderlich.
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= Klicken Sie auf Station Configuration -> Direct Access Key Settings um folgende
Einstellungen vorzunehmen.

o Direct Access Key Settings

» Die Standardfunktion der Input Buttons ist Call To und kann nicht
verdndert werden.

* Tragen Sie im Feld Value die Zielrufnummer ein, welche nach
Betdtigen eines Ruftasters angewdhlt werden soll.

*» Im Feld Option kdnnen Sie bei Bedarf eine Rundrufliste auswdhlen,
welche bis zu 9 Zielrufnummern enthdlt und abgearbeitet wird, sollte
der unter Value definierte Teilnehmer nicht erreichbar sein.

o Direct Access Key Settings (In Call)

= In Feld Function (in call) kdnnen Sie jedem der drei Input Buttons
eine Funktion wahrend des Gesprdchs zuweisen:

e ,End Call”: Trennt die Sprechverbindung (Sofern diese
Funktion bei den SIP Settings nicht gesperrt wurde ->
Disable Disconnect By Button).

o ,Do Nothing": Keine Funktion.

e ,Send DTMF": Sendet ein definiertes Zeichen der
Telefontastatur.

o Tragen Sie bei Activated das Zeichen ein, welches
beim Betdtigen des Ruftasters gesendet werden soll.

o Tragen Sie bei Deactivated das Zeichen ein, welches
beim Loslassen des Ruftasters gesendet werden soll.

o Achten Sie ggf. auf die Korrekte Auswahl der DTMF
method bei den SIP Settings. (SIP Info / RFC 2833)

= Klicken Sie auf Station Configuration -> Direct Access Key Settings um folgende
Einstellungen vorzunehmen.

/[ staton web

<« c 192.168.10.197,

IP-StationWeb HD

Station Main | Station Configuration | station Administration | Advanced Configuration

e D Direct Access Key Settings
Function (dle) Vale Option
Inpus Bustton 1 callTo 107 Ringlist 1 %

. Direet Access Key
Settings Tpust Buttan 2 calTo o7 Ringlist 2 ¥

Tpus Buston 3 callTo a7 Ringlist 3 ».

» Time Settings

Direct Access Key Settings (In Call)
Function fin call) Actharted. Deacthated
Input Bustion 1 Send Text % Hallo Hallo
Ipu Bustton 2 EndCall v

Inpus Button 3 EndCall %

Mate: If "Disable Disconnect by BUon® 1s Gisabled under SIP Semings, then the funcaon "End Call* will not work
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4.2.6. Betrieb als AlphaCom-Client
= Melden Sie sich im Webinterface an.
= Kicken Sie auf Station Main -> Main Settings
= Station Mode:
o Wahlen Sie die Option ,Use Alphacom” aus.
= Registration Settings
o sAlphacom IP-Adress": Die IP Adresse des AlphaCom Servers.

o «Directory Number": Die Nebenstellennummer welche das IP-SubStationKit
erhalten soll.

o Alle weiteren Einstellungen werden tber den AlphaCom Server
vorgenommen.

= Passen Sie ggf. im Abschnitt ,IP Settings” die Einstellungen an.
= Kicken Sie auf ,Save" und AnschieBend auf ,Apply"

Das IP-SubStationKit startet neu und ist nach ca. 60 Sekunden wieder erreichbar.

=l=] s |

') Station web \

& € | [} 159.254.1.100/goform /zForm_header w| =

. ~
STENTOFON

Station Main | Ststion Administration  Advanced Confiauration
» Stetion Information  Station Mede
~ Main Settings O use sIP
@ use Alphacom
O use Pulse
G use Pulse server

Registration Settings

AlphaCom IP-address: NTERE -
Directory Number: ]

IP Settings

oHer O static P ©

=
2

IP-address:

@
@
]
]
1y

Subnet-mask:

00

=
e
I~
»
=

N
i
&
]
]
&

Gateway:

4.27. Betrieb als Pulse Client
= Melden Sie sich im Webinterface an.
= Kicken Sie auf Station Main -> Main Settings
= Wadhlen Sie die Option ,Use Pulse" aus.
» Passen Sie ggf. im Abschnitt ,IP Settings” die Einstellungen an.
= Kicken Sie auf ,Save" und AnschieBend auf ,Apply”

Das IP-SubStationKit startet neu und ist nach ca. 60 Sekunden wieder erreichbar.

Alle weiteren Einstellungen entnehmen Sie Kapitel 5.2.5 Betrieb als SIP Client. Anstelle des
SIP Servers tritt der Pulse Server.
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4.2.8. Betrieb als Pulse Server

4.2.8.1. Grundlegende Einstellung

= Melden Sie sich im Webinterface an.

= Kicken Sie auf Station Main -> Main Settings

=  Wadhlen Sie die Option ,Use Pulse” aus.

= Passen Sie ggf. im Abschnitt ,IP Settings” die Einstellungen an.
= Kicken Sie auf ,Save" und AnschieBend auf ,Apply”

Das IP-SubStationKit startet neu und ist nach ca. 60 Sekunden wieder erreichbar.

ol =

Um im Pulse Server Betrieb SIP-Clients von Drittanbieter anmelden zu kénnen, werden

entsprechende Lizenzen benétigt.
= Klicken Sie auf Station Administration -> Licensing

o License Key:

= im Feld ,New License" den erhaltenen Lizenzcode eintragen und mit

einem klick auf ,Insert License” bestatigen.

SiE|LE

J [ maenwen

€ & € [

IP-StationWeb

Nach erfolgreichem Einfligen der Lizenzen werden im Abschnitt ,Licensing” die zur

Verfligung stehenden Lizenzen angezeigt.
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4.2.8.2. SIP Clients anlegen
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= Klicken Sie auf Server Management -> Server Configuration -> Directory Settings.

= Im Abschnitt ,STENTOFON Stations” wird das IP-SubStationKit selbst sowie alle
erreichbaren STENTOFON Clients im Pulse Betrieb angezeigt. Folgende Angaben

sind zu vervollstandigen:
o «Directory Number”: SIP ID (Anmeldename der Station) als beliebige Zahl
wdhlbar (z.B. 100)

o «Name": der Name der Station (z.B. VideoDoorStation)

o «Password": das SIP Anmeldepasswort der Station (z.B. 1234)

» Kicken Sie auf ,Save"” und AnschieBend auf ,Apply".

Das IP-SubStationKit startet neu und ist nach ca. 60 Sekunden wieder erreichbar.

= Im Abschnitt ,Third Party SIP Terminals” kdnnen SIP Clients von Drittanbietern

anlegt werden. Folgende Felder sind dabei auszufillen:

O

wdahlbar (z.B. 101)

o «Name": der Name des SIP Clients (z.B. Snom820)

«Directory Number”: SIP ID (Anmeldename des Clients) als beliebige Zahl

o .Password”: das Anmeldepasswort des SIP-Client (z.B. 1234)

o Klicken Sie auf ,Add" um den neuen Client zu speichern.

MACAddess Py Tome

"
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4.29. Werkseinstellungen

4.29.1. Wiederherstellen der Werkseinstellungen mit Statischer IP

e Um das IP-SubStationKit auf die Werkseinstellungen mit Statischer IP (Standard IP
169.254.1.100) zurlickzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

o Machen Sie das IP-SubStationKit stromlos.

o Dricken Sie den Zentralruftaster und halten ihn gedriickt wéhrend Sie das
IP-SubStationKit wieder mit Strom versorgen.

o Sobald die LED des Zentralruftasters beginnt zu blinken, lassen die den
Taster nach exakt einmal blinken los.

o Lassen die LED genau zweimal blinken und driicken Sie den Taster erneut.

o Halten Sie den Taster gedrickt bis die LED zweimal schnell blinkt um ein
erfolgreiches Ricksetzen zu signalisieren.

o Lassen Sie den Taster los.

o Das IP-SubStationKit startet neu mit den Werkseinstellungen.
e Standardwerte nach Reset:

o IP Adresse: 169.254.1.100

o Benutzername: admin

o Passwort: alphaadmin

4.29.2. Wiederherstellen der Werkseinstellungen mit DHCP

e Um das IP-SubStationKit auf die Werkseinstellungen mit DHCP zurlickzusetzen,
gehen Sie wie folgt vor:

o Machen Sie das IP-SubStationKit stromlos.

o Dricken Sie den Zentralruftaster und halten ihn gedriickt wahrend Sie das
IP-SubStationKit wieder mit Strom versorgen.

o Sobald die LED des Zentralruftasters beginnt zu blinken, lassen die den
Taster nach exakt zweimal blinken los.

o Lassen die LED genau viermal blinken und driicken Sie den Taster erneut.

o Halten Sie den Taster gedrtickt bis die LED viermal schnell blinkt um ein
erfolgreiches Riicksetzen zu signalisieren.

o Lassen Sie den Taster los.

o Das IP-SubStationKit startet neu mit den Werkseinstellungen.
e Standardwerte nach Reset:

o IP Adresse: wird vom DHCP Server vergeben

o Benutzername: admin

o Passwort: alphaadmin
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5. Produktdetails

5.1. Technische Daten

Anschlisse und Schnittstellen

Ethernet 2x RJ4510/100 Mbps

Steckschraubklemmen | Externe Versorgung 24V/500mA

Relais (SchlieBer potentialfreier Kontakt maximal 24V/1A) far
Taroffner

Taster SchlieBer und Beleuchtung Zentralruf

Tastenmodul-2T (oder 2 potentialfreie Tasten)

Tastenmodul-4T (oder 4 potentialfreie Tasten)

Eigenschaften und Funktionen

IP Protokolle IPv4 - TCP - UDP - HTTPS -~ TFTP - RTP - RTCP - DHCP - SNMP
- DiffServ — TOS — STENTOFON CcolP

LAN Protokolle Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f)

VLAN (IEEE 802.1pq) / Network Access Control (IEEE 802.1x)

STP (IEEE 802.1d) / RSTP (IEEE 802.1d-2004)

SIP RFC 2833 (DTMF) / RFC 2976 (SIP Info)

Audio Breitband 200Hz — 7kHz (G.722) / Telephonie 3.4kHz (G.711)

Akustisches Echocancelling / Open duplex / Adaptiver Jitter Filter

1.5W Lautsprecheroutput @ 80hm

Externer Lautsprecherausgang (0dB, 600 Ohm)

Management HTTPS (Webinterface)

DHCP und statische IP

Zentralisierte Uberwachung

Status LED's

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 31/40 14.07.2020
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Physikalische Eigenschaften

Abmessung

(B*H*T) 96*112,5*43,4mm

Betriebsspannung

Power over Ethernet: IEEE 802.3 a-f, Klasse O

Lokale Versorgung: 19-27 VDC

Leistungsaufnahme

Max. 8 W (4W Idle)

Umgebungsbedingungen | -20...+50°C
Gewicht ca. 4159
Schutzart IP65 gegen Frontplatte

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0

32/40

14.07.2020



I BAUDISCH

5.2. Technische Zeichnungen

5.2.1.
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5.2.2.

5.3.

X4
(MaxiConnector
Boardl):
GND

Z4

Z3

z2

Z1

LED ON

| LED
GND

NC (PIN 1)

X3
(MaxiConnector
Boardl):

GND (PIN 1)

I LED

NC

Z1

Z2

GND

Baudisch Turmodul — 33-384S
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Montagehinweis

Bei den MAXI-Versionen wird das MaxiConnectorBoard als lose Baugruppe mitgeliefert.

Anschlussbeschreibung

- 0 () .
P10
p20 iy
)
e8P S
<) % f')
»
\ )
< 2\
[is § \ ’a
( < \.‘
o=
3
2 7 2
7

P2

(IP-
SubStationKit):
Ethernet zur
CP-CAM

P1

(IP-
SubStationKit):
Ethernet zum
Switch

(MaxiConnector
Board):

4polige
Verbindungslei
tung zur CP-
CAM

X2
(MaxiConnector
Boardl):

LED Rot (PIN 1)
LED Grin
Ruftaster
Ruftaster
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5.3.1. Detailbeschreibung der einzelnen Anschlisse
Anschluss Pin Bezeichnung Beschreibung
P3 1 LS Lautsprecher 4Q/2W
(IP-SubStationKit) 2 (bereits angeschlossen)
RELAY Potentialfreier Relaiskontakt
max. 1A/24V
4 SchlieBer
5 OV EXT Externe Spannungsversorgung
21-27V/0,5A Achtung: nicht
6 +24V EXT gleichzeitig bei PoE-Versorgung!
Anschluss Pin Bezeichnung Beschreibung
P4 1 Key 1 Tasteneingdnge (SchlieBer) 1 bis 3
(IP-SubStationKit) Key 2 mit gemeinsamen Bezugspunkt
(Key Common)
Key 3
4 Key Common
5 A LED Ansteuerung LED zur
Zustandssignalisierung (bereits
6 CLED angeschlossen)
X2 (Maxi 1 RT far LED rot (rote Leitung)
c
Connector . 2
9] (%]
Board) ‘g % 2 GR far LED grin (grine Leitung)
£ 3
:
© 513 SW SchlieBer (Taster 1)
€ ¢
N 2
24 Sw
Anschluss Pin Bezeichnung Beschreibung
X3 (Maxi 1 GND Masse fur Beleuchtung
Connector
Board) - |2 I_LED Hintergrundbeleuchtung (+5V)
~N
3 I3 NC
g
S |4 21 SchlieBer (Taster 2)
47
2 |5 Z2 SchlieBer (Taster 3)
6 GND Bezugspunkt Tasten

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0
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X4 (Maxi 1 NC
Connector 2 (GND) NC
Board)
3 I_LED Hintergrundbeleuchtung (+5V)
I_‘Z 4 LED_ON Masse fir Beleuchtung
-é 5 Z1 SchlieBer (Taster 4)
‘g 6 72 SchlieBer (Taster 5)
- 7 Z3 SchlieBer (Taster 6)
8 Z4 SchlieBer (Taster 7)
9 "GND" Bezugspunkt Tasten

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0
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54. Anzeigen

5.41. Verbindungen und Betriebszustdnde

STATUS LED
STATUS
Green/Red LED
@ s STATION LED
STATION s = (auf Rickseite)
LED

Die STATUS LED ist eine zweifarbige SMD-LED.
Folgende Zustande werden angezeigt:

Blinken 2x rot und 1x griin  Das IP-SubStationKit hat keine Verbindung zum
AlphaCom XE Audio Server

Blinken 1x rot und 2x griin  Das IP-SubStationKit ist mit dem AlphaCom XE Audio Server
verbunden, aber nicht registriert.

Blinken 3x griin Das IP-SubStationKit ist mit dem AlphaCom XE Audio Server
verbunden und registriert.

Die STATION LED ist auf der Rickseite und zeigt folgende Zustande an:

Blinken 1x pro Sekunde Das IP-SubStationKit hat keine Verbindung zum
AlphaCom XE Audio Server.
Mégliche Ursachen:
- keine Verbindung zum Ethernet
- falsche oder unglltige IP-Adresse
- keiner oder falscher Gateway zum AlphaCom XE Audio Server

Blinken 1x pro 5 Sekunden Das IP-SubStationKit ist mit dem AlphaCom XE Audio Server
verbunden, aber nicht registriert.
Mégliche Ursachen:
- Station ist nicht in der AlphaCom programmiert
- es fehlt die IP Stationslizenz auf dem
AlphaCom XE Audio Server

Kein Blinken Das IP-SubStationKit ist mit dem AlphaCom XE Audio Server
verbunden und registriert oder
Das IP-SubStationKit ist auBBer Betrieb (keine Betriebsspannung),
wenn keine andere LED leuchtet.

Software-Version 02.02.3.1; Hardware-Version 1.0 37140 14.07.2020
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Die linke LED an der RJ45-Buchse (LAN):

Dauerleuchten Ethernetverbindung in Ordnung
Blinken Datentbertragung
Leuchtet nicht keine Ethernetverbindung

Die rechte LED an der RJ45-Buchse (LAN):
Dauerleuchten Ethernetverbindung mit 100Mbit/s
Leuchtet nicht Ethernetverbindung mit 10Mbit/s
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6. Glossar

SIP (Session Initiation Protocol)

Ist ein Netzwerkprotokoll zum Aufbau, zur Steuerung und zum Abbau einer
Kommunikationssitzung zwischen zwei und mehr Teilnehmern. Das Protokoll wird u.a. im
RFC 3261 spezifiziert. In der IP-Telefonie ist das SIP ein hdufig angewandtes Protokoll.

http://de.wikipedia.org/wiki/Session_Initation_Protocol

G. /M

Ist ein Codec zur Digitalisierung von analogen Audiosignalen in Festnetz und IP-Telefonen.
Die Sprachqualitat eines VolP-Telefonats mit G.711 ist mit ISDN vergleichbar. Er bietet eine
Ubertragungsbandbreite von rund 3.4kHz.

http://de.wikipedia.org/wiki/G.711

G.722

Ist ebenfalls ein Codec zur Digitalisierung von analogen Audiosignalen. Er wird Gberwiegend
bei VolP verwendet und bietet eine Ubertragungsbandbreite von anndhernd 7kHz.

http://de.wikipedia.org/wiki/G.722

Power over Ethernet (PoE)

PoE ist ein Verfahren, mit welchem netzwerkfdhige Gerdte Uber das 8-adrige Ethernetkabel
mit Strom versorgt werden kdnnen. Die Versorgungsspannung betrégt 48V. Es verschiedene
Leistungsklassen definiert. Die Klasse O stellt dem Endgerdt 0,44 bis 12,96 Watt elektrische
Leistung zur Verfligung.

http://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet

Midspan

Bei der Midspan-Versorgung wird ein Einspeisegerat (PoE-Injektor) zwischen Switch und
Endgerdt platziert. Der Injektor versorgt das Endgerdt tGber die beiden freien Adernpaare
mit der PoE-Spannung von 48V.

Endspan

Bei der Endspan-Versorgung stellt der Switch die PoE-Versorgungsspannung dem Endgerat
Uber die Datenleitungen zur Verfligung.
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7. FAQ & Kundenservice

Bei Fragen und Problemen wdahrend der Inbetriebnahme wenden Sie sich an unsere
Support-Abteilung:

https://www.baudisch.com/support/

Telefon: +49 (7172) 926 13-99

E-Mail: support@baudisch.com
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